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Elektronischer Signalgeber, wasserfeste Ausflihrung
mit 2-farbiger Anzeige: Direktmontage
Serie D-MINA(V)/D-MIPA(V)/D-M9IBA(V) C€

Technische Daten Signalgeber

eingegossenes Kabel SPS: speicherprogrammierbare Steuerung

® wasserfeste Ausfiihrung D-M9LCIA/D-M9LCIAV (mit Betriebsanzeige)
@ 2-adrige Ausfiihrung mit reduziertem Bestell-Nr. Signalgeber | D-MONA |D-M9NAV | D-M9PA |D-M9PAV| D-M9BA |D-M9BAV
max. Strom (2.5 bis 40 mA) elektr. Eingangsrichtung | axial vertikal axial vertikal axial vertikal
[} gemaB RoHS Verdrahtung 3-adrig 2-adrig
® UL-zertifiziertes Anschlusskabel (Typ 2844) Ausgangsart NPN [ PNP —
wird verwendet 2ulassige Last IC-Steuerung, Relais, SPS 24V DC Relais, SPS
Versorgungsspannung 5, 12,24 V DC (4.5 bis 28 V) —
_ - . Stromaufnahme max. 10 mA —
= ' Betriebsspannung max. 28 V DC [ — 24V DC (10 bis 28 V DC)
& max. Strom max. 40 mA 2.5 bis 40 mA
- -;‘ interner Spannungsabfall max. 0.8 V bei 10 mA (max. 2 V bei 40 mA) max. 4 V
- & Kriechstrom 100 pnA max. bei 24 V DC max. 0.8 mA
Betrieb . Betriebsposition -+ --- rote LED leuchtet
Interner Schaltkreis Signalgeber etriebsanzeige optimale Schaltposition -+------ griine LED leuchtet
- ® Anschlusskabel — 6lbesténdiges Vinylkabel: 2.7 x 3.2 oval
D MIQNA(V) D-M9BA(V) 0.15 mm? x 2-adrig
: D-M9ONA(V), D-M9OPA(V)  0.15 mm? x 3-adrig
Technische Daten elektronischer Signalgeber
Kriechstrom 3-adrig: max. 100 uA  2-adrig: max. 0.8 mA
Ansprechzeit max. 1 ms
StoBfestigkeit 1000 m/s?
Isolationswiderstand 50 MQ bei 500 MV DC (zwischen Anschlusskabel und Gehause)
Prifspannung 1000 V AC uber 1 Min. (zwischen Anschlusskabel und Gehause)
D-M9PA(V) e
) Umgebungstemperatur —10 bis 60°C
: Schutzart IEC60529 Standard I1P67, JIS C 0920 wasserfeste Konstruktion
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0.5 8 8 7
Anschlusskabellange 1 14 14 13
D-M9BA(V) [m] 3 41 41 38
T ouT () 5 68 68 63
: i braun
+5 : Bestellschlussel
o= ~
55 N
2] 1
| D-M9N/A V| L
———oOUT (-)
"""""""""""""" blau i
Betriebsanzeige Bestell-Nr. ——e Anschlusskabellénge
- 0.5m Anm. 1)
_ EN : Verdrahtung/Ausgang M |1 mAmY
Betriebs- | |
bereich ! ! AUS N | 3-adrig NPN L [3m
! i i ! P | 3-adrig PNP Z |[5mAm1)
| Anzeige | ! ! B 2-adrig
I rot | grin | rot I . . .
Anm. 1) Kabellangen von 0.5 m, 1 m, 5 m werden auf Bestellung angefertigt. ~ ®€lektrische Eingangsrichtung
\ g‘;}:;f'isition * Auch mit vorverdrahtetem Stecker erhaltlich. - axial
P Weitere Details entnehmen Sie der SMC Information 05-E527-1. \'/ vertikal
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Serie D-M9

Abmessungen mm
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Schlitz-Einstellschraube (Kegelkuppe) D-M9BAV. NAV, PAV Common
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Verwendbare Zylinder und Betriebsbereich
(Betriebsbereich: mm)
Serie Kolben-@
6 10 12 15 16 20 25 32 40 50 63 80 100
CcQas — — 3 — 4 5.5 5.5 — — — — — —
CcQ2 — — — — — — — 6 6 7 7.5 8 8.5
RQ — — — — — 5.5 6 6 6 7 9.5 10 11
CXT — — 3 — 4 5.5 5.5 6 6 — — — —
cLQ — — — — — 4.5 4.5 5 5 6 6 6.5 7
MK — — 3 — 4 — — 6.5 5.5 6.5 6.5 — —
MK2 — — — — — — — 6.5 5.5 6.5 6.5 — —
RSQ — — 3 — — — — 6 6 7 — — —
CEP1 — — 3 — — 4 — — — — — — —
CE1 — — — — — — — 6 6 6 7 — —
CXSJ 2.5 3 — 3.5 — 4.5 4.5 5 — — — —
RzZQ — — — — — — — 6 5.5 6 6.5 — —
RLQ — — — — — — 5.5 5 5.5 7 — —
CHKDB | — — — — — 45 45 — — — — — —
CHKGB — — — — — 6 6 — — — —
CHQB — — — — — — — 5.5 6 6.5 6.5 6.5 7.5




Serie D-M9

Verwendbare pneumatische Greifer und Hysterese Sonstiges
(Hysterese: mm) Kiihimittelventil Serie SGC
. BaugroBe . .
Sefe "5 [ 10 [ 12 | 16 [ 20 | 25 | 32 | 40 | 50 [ 63 | 80 Betriebsbereich il
Kuhlmittelventil 200 300 400
MHZJ2 05 | 05 — 05 | 05 | 05 — — — — — SGC 3 35 35
MHK(L)2 | — [ — [o5[05 05 o5 | — [ — | — | — | —
MHS2 — — — 05 | 05 | 05 — — — — —
MHSH3 — — — 05| 05| 05| 05| 05| 05| 05| 05
MHSL3 — — — 05 | 05 | 05 — — — — —
MHSJ3 — — — 05| 05| 05|05 |05| 05| 05| 05
MHS4 — — — 05 | 05 | 05 — — — — —
MHT2 — — — — — — 05 | 05 | 05 | 05 —
MHQJ2 — 0.5 — 05 | 05 | 05 — — — — —
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/A Produktspezifische Sicherheitshinweise
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Lesen Sie diese Hinweise vor Gebrauch aufmerksam durch. Allgemeine Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem I
SMC-Katalog "Best Pneumatics". Wenden Sie sich fiir weitere technische Daten bitte an SMC.
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] Sicherheitshinweise zum Umgang \

A\ Achtung

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produktes folgende Sicherheitshinweise.
@® Achten Sie beim Abisolieren des Kabelmantels auf die Abziehrichtung. Die Iso- Q q

lierung kann bei falscher Abziehrichtung gespalten oder beschadigt werden.
@ Empfohlenes Werkzeug C C
Bezeichnung Bestell-Nr.
Abisolierzange D-M9N-SWY

* Ein zweiadriges Kabel kann mit einer Zange fiir runde Kabel (22.0)
abisoliert werden.
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@ Befestigen Sie den Schalter mit der daflr vorgesehenen, am Schaltergehduse angebrachten Schraube. Der Signalgeber kann be-
schadigt werden, wenn andere Schrauben verwendet werden.
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