
Karta danych
technicznych

Nr artykułu 139

Artykuł RMT-Spray

200ml

Właściwości fizyczne

Rozmiary opakowań zbiorczych

Opis produktu / zalety produktu
CRAMOLIN RMT-SPRAY (spray testowy do czujek dymowych) optymalnie nadaje się do 
profesjonalnego testowego uruchamiania optycznych i fotoelektrycznych czujek dymowych bez 
dodatkowego urządzenia kontrolnego. Obszary zastosowań: kontrola funkcjonowania optycznych 
i fotoelektrycznych czujek dymowych. CRAMOLIN RMT-SPRAY odparowuje szybko i bez 
pozostałości i chroni materiały. Jedna puszka wystarcza na ok. 200 zastosowań. CRAMOLIN 
RMT-Spray nie zawiera oleju silikonowego.

Sposób użytkowania 
Instrukcja użytkowania: Przed użyciem wstrząsnąć puszkę. Rozpylać CRAMOLIN RMT-SPRAY z 
odległości ok 30 cm na czujkę przez ok. 5 sekund. Jeżeli nie nastąpi reakcja - powtórzyć test. 
Jeżeli po więcej niż trzech próbach nie nastąpi reakcja, to czujka dymowa jest uszkodzona i 
należy ją wymienić.

Kolor bezbarwny
Zalecana kontrola 2 razy w roku
Zapach świeży
Gęstość 0,59 [g/cm³]
Parowanie szybkie i bez pozostałości

W przypadku prawidłowego przechowywania przydatność do użycia wynosi 2 lata.
Po całkowitym opróżnieniu usunąć opakowanie do surowców wtórnych.

Tolerancja wzajemna materiałów bardzo dobra

Przechowywanie / okres użytkowania
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