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REV. DESCRIPCIÓN AUTOR FECHA

Nº N.º DE PIEZA DESCRIPCION CANT
.

15 EU-64T-BC 1
14 SAI2266 1
13 SAI2267 1
12 EU-6423L - 1
11 SAI4-2135 - 1
10 SAI4-2868 1
9 SAI4-2866 1
8 SAI4-2865 . 1
7 SAI4-2864 . 1
6 SAI4-2863 . 1
5 SAI4-2862 . 1
4 SAI4-2861 . 1
3 SAI4-2860 . 1
2 SAI4-2026R LEAKING CYLINDER - ROD SEAL 1
1 SAI4-2026L LEAKING CYLINDER - PISTON SEAL. 1
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CONJUNTO

-
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REFERENCIA DEL PRODUCTO

-DIBUJADO:

FECHA: -

DIMENS.

©

® A3

1/1-

-

1:6

-SAI4-XXXX COMP ELEMENTOS DEFECTUOSOS

±2
±1,2
±0,8
±0,5
±0,3
±0,2
±0,1
±0,1

ISO 2768-mK (MEDIO)

Rz 12,5

3

1000
2000
4000

400
120
30
6

0.5

400
1000
2000

120
30
6
3 INTERNATIONAL TRAINING

SMC España, S.A.

sin la autorización escrita de SMC España, S.A. Todos los derechos reservados.
Se prohibe la reproducción, distribución y/o utilización de este documento, así como la comunicación de su contenido

DIBUJO
TIPO DE

HOJAREVISION

ESCALA

REFERENCIA DE DIBUJO

CODIGO INTERNO

DESCRIPCION

VERIFICADO:

FECHA:

FECHA:

DISEÑADO:

MATERIAL/TRATAMIENTO/ACABADO

EN MM

ELIMINAR REBABAS
MATAR ARISTAS

ACABADO ROSCAS 6g/6H
LONG. ROSCAS +1 / -0

TOLHASTADESDE
TOL. LINEALES

TOL. GENERALES
NORMA ISO 8015

TOLERANCIAS SEGÚN
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