
Fiche Technique

RS Pro

FRANÇAIS

RS Stock No : 840-0647

Code douane : 3926909790  

RS Stock N°
Hauteur cône 

(mm)
Base cône (mm) Poids (kg)

840-0647 700 360 x 360 3,37

CSRING5SB RCFLASH90 RC1000RA4PN + RCBASEVD

Fabriqué en : PVC avec 2 bandes réfléchissantes classe 2

Coloris : orange

Caractéristiques :

Cône de signalisation

Base lestée en caoutchouc et antidérapante

2 bandes réfléchissantes classe 2 largeurs 15 cm 

Nombreuses options disponibles : base à lester (RCBASEVD) 
sangles rétractables (nous consulter), panneau d’affichage 
(RC1000RA4PN), lampe clignotante solaire (réf : RCFLASH90) 
ou crochet universel pour chaîne plastique (CS RING 5SB)



Datasheet

RS Pro

ENGLISH

RS Stock No : 840-0647 

Customs : 3926909790Customs : 3926909790  

RS Stock N° Cone height (mm) Cone base (mm) Weight (kg)

840-0647 700 360 x 360 3,37

Made of : PVC with 2 reflective tapes class 2

Colors : orange

Specifications :

Signaling cone with 2 reflective strips class 2 – 15 cm

High visibility

Several options available: ballast base to be filled 
(RCBASEVD), retractable belts (contact us), display panel 
(RC1000RA4PN), solar flashing light (ref: RCFLASH90) or 
universal hook for plastic chain (CS RING 5SB)

CSRING5SB RCFLASH90 RC1000RA4PN + RCBASEVD



Ficha tecnica

RS Pro

ESPAÑOL

RS Stock No : 840-0647

Aduanas : 3926909790

RS Stock N° Altura cono (mm)
Dimensiones base 

cono (mm)
Peso (kg)

840-0647 700 360 x 360 3,37

Hecho en PVC con 2 bandas reflectantes clase 2

Colores : naranja

Características :

Cono de señalización con 2 tiras reflectantes clase 2 – 15 cm

Alta visibilidad

Numerosas opciones disponibles: base de balasto a llenar 
(RCBASEVD), cintas retráctiles (contáctenos), panel de visualización 
(RC1000RA4PN), luz solar intermitente (ref: RCFLASH90) o gancho 
universal para cadena de plástico (CS RING 5SB)

RCFLASH90 RC1000RA4PN + RCBASEVDCSRING5SB


