
■概　　説 

■特　　長 

■用　　途 

JR-W形コネクタは、工作機械、通信機器等のインターフェイス用のニーズにお応えし開発致

しました防水コネクタです。JR-W形コネクタは、耐腐食性についても配慮しておりますので、

環境の悪い場所でのご使用にも充分にご満足頂けます。 

（1）防水構造です。 

コネクタは嵌合状態で水深1.8mにて48時間、内部に浸水しない構造です。（IP67以上） 

（2）耐腐食性に優れております。 

外装の金属部には黒色クロムめっきを施しており、腐食防止を図っております。 

（3）嵌合がスムーズです。 

嵌合部には5本のガイドを有しておりますので嵌合が非常にスムーズです。 

（4）バリエーションが豊富です。 

JR-W形コネクタは、シェルサイズ、芯数とも豊富なバリエーションを揃えております。

また、ケーブルクランプもサイズを多く揃えており、用途に応じた幅広い組合せが出来ます。 

工作機械、FA関連機器、通信機器、その他各種電子機器装置等 

JR-W形コネクタ 高性能防水 
丸形コネクタ 
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掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。 
RoHS非適合製品については生産中止予定です。RoHS対応製品につきましては、RoHS対応品検索して頂くか、弊社営業担当へご相談下さい。
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■材質・処理 

■製品番号の構成 

（1）形名：JRシリーズを表わします。 

（2）シェルサイズ：シェルサイズはプラグの嵌合部分のシェルの外径をもって表わします。 

（3）シェルの種別：シェルの種別は次の通り区別します。 

WP：防水プラグ　WR：防水レセプタクル　WCC：防水コードクランプ 

（4）シェルの変形：シェルの変形は外装関係に形状変化があるたびにA,B,D,E…と変わっていきます。 

ただし混同をさけるために、C,J,P,Rの文字は使用しません。 

（5）端子の極数：端子の極数は端子数をもって表わします。 

（6）端子の形状：端子形状は次の通り区別します。 

Ｐ：半田タイプ雄端子　　　　PC：圧着タイプ雄端子 

Ｓ：半田タイプ雌端子　　　　SC：圧着タイプ雌端子 

（7）適合ケーブル径：適合ケーブル径を表わします。 

（8）上記以外で仕様変更になる場合、2桁の数字を付記します。 

シ　ェ　ル 

絶　縁　物 

雄　端　子 

雌　端　子 

アルミ合金、黄銅および亜鉛合金 

フェノール樹脂、エポキシ樹脂 

銅合金 

銅合金 

この他、一部材質・処理を変更した製品も揃えておりますので必要の際は確認下さい。 

部品名 材　 質 

黒色クロムめっき 

（黒色又はウグイス色） 

銀めっき 

銀めっき 

処　 理 

JR 13 W P A - 3 P（※※） 

（※※） 

（1）形名 

（2）シェルサイズ 

（3）シェルの種別 

（4）シェルの変形 

（5）端子の極数 

（6）端子の形状 

（8）その他の仕様 

JR 13 W C C -A 4

（1）形名 

（2）シェルサイズ 

（3）シェルの種別 

（4）シェルの変形 

（7）適合ケーブル径 

（8）その他の仕様 

●プラグ・レセプタクル 

●コードクランプ 

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。 
RoHS非適合製品については生産中止予定です。RoHS対応製品につきましては、RoHS対応品検索して頂くか、弊社営業担当へご相談下さい。



半田付タイプ 

■プラグ 

JR21WP-10P（71） 

■レセプタクル 
●ビス止めタイプ 

JR21WR-10S（71） 

●ナット締め前止めタイプ 

JR16WRA-10P（71） 

HRS　No. 製品番号 極数 φA φC D E F RoHSB
114-2001-5-71 

114-2002-8-71 

114-2003-0-71 

114-2004-3-71 

114-2005-6-71 

114-2006-9-71 

114-2007-1-71 

114-2008-4-71 

114-2009-7-71 

114-2010-6-71 

114-2011-9-71

JR13WP-3P（71） 

JR13WP-5P（71） 

JR16WP-7P（71） 

JR16WP-10P（71） 

JR21WP-10P（71） 

JR21WP-16P（71） 

JR25WP-4P（71） 

JR25WP-5P（71） 

JR25WP-8P（71） 

JR25WP-16P（71） 

JR25WP-24P（71） 

3 

5 

7 

10 

10 

16 

4 

5 

8 

16 

24

12.7 

12.7 

16.3 

16.3 

20.5 

20.5 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7

M18×1 

M18×1 

M22×1 

M22×1 

M26×1 

M26×1 

M30×1 

M30×1 

M30×1 

M30×1 

M30×1

M16×0.75 

M16×0.75 

M20×0.75 

M20×0.75 

M24×0.75 

M24×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75

44.7 

44.7 

46.5 

46.5 

51 

51 

56 

56 

56 

56 

56

17 

17 

21 

21 

25.4 

25.4 

29 

29 

29 

29 

29

○ 

21.8 

21.8 

25.8 

25.8 

29.8 

29.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8

HRS　No. 製品番号 極数 φA C D E F RoHSB
114-2023-8-71 

114-2024-0-71 

114-2025-3-71 

114-2026-6-71 

114-2027-9-71 

114-2028-1-71 

114-2029-4-71 

114-2030-3-71 

114-2031-6-71 

114-2032-9-71 

114-2033-1-71

JR13WR-3P（71） 

JR13WR-5P（71） 

JR16WR-7P（71） 

JR16WR-10P（71） 

JR21WR-10P（71） 

JR21WR-16P（71） 

JR25WR-4P（71） 

JR25WR-5P（71） 

JR25WR-8P（71） 

JR25WR-16P（71） 

JR25WR-24P（71） 

3 

5 

7 

10 

10 

16 

4 

5 

8 

16 

24

15.9 

15.9 

19.9 

19.9 

23.9 

23.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9

M18×1 

M18×1 

M22×1 

M22×1 

M26×1 

M26×1 

M30×1 

M30×1 

M30×1 

M30×1 

M30×1

26 

26 

29 

29 

32 

32 

35 

35 

35 

35 

35

20 

20 

23 

23 

26 

26 

29 

29 

29 

29 

29

16.3 

16.3 

20.3 

20.3 

24.3 

24.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3

○ 

26.6 

26.1 

26.6 

26.1 

26.6 

26.1 

28 

26.6 

26.6 

26.6 

26.1

HRS　No. 製品番号 極数 A
114-2143-0-71 

114-2096-1-71 

114-2145-5-71

JR16WRA-7P（71） 

JR16WRA-10P（71） 

JR16WRA-10S（71） 

7 

10 

10

26.6 

26.1 

27

RoHS

○ 

HRS　No. 製品番号 極数 φA C D E F RoHSB
114-2034-4-71 

114-2035-7-71 

114-2036-0-71 

114-2037-2-71 

114-2038-5-71 

114-2039-8-71 

114-2040-7-71 

114-2041-0-71 

114-2042-2-71 

114-2043-5-71 

114-2044-8-71

JR13WR-3S（71） 

JR13WR-5S（71） 

JR16WR-7S（71） 

JR16WR-10S（71） 

JR21WR-10S（71） 

JR21WR-16S（71） 

JR25WR-4S（71） 

JR25WR-5S（71） 

JR25WR-8S（71） 

JR25WR-16S（71） 

JR25WR-24S（71） 

3 

5 

7 

10 

10 

16 

4 

5 

8 

16 

24

15.9 

15.9 

19.9 

19.9 

23.9 

23.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9

M18×1 

M18×1 

M22×1 

M22×1 

M26×1 

M26×1 

M30×1 

M30×1 

M30×1 

M30×1 

M30×1

26 

26 

29 

29 

32 

32 

35 

35 

35 

35 

35

20 

20 

23 

23 

26 

26 

29 

29 

29 

29 

29

16.3 

16.3 

20.3 

20.3 

24.3 

24.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3

○ 

28 

27 

28 

27 

28 

27 

28 

27.8 

27.8 

28 

27

114-2012-1-71 

114-2013-4-71 

114-2014-7-71 

114-2015-0-71 

114-2016-2-71 

114-2017-5-71 

114-2018-8-71 

114-2019-0-71 

114-2020-0-71 

114-2021-2-71 

114-2022-5-71

JR13WP-3S（71） 

JR13WP-5S（71） 

JR16WP-7S（71） 

JR16WP-10S（71） 

JR21WP-10S（71） 

JR21WP-16S（71） 

JR25WP-4S（71） 

JR25WP-5S（71） 

JR25WP-8S（71） 

JR25WP-16S（71） 

JR25WP-24S（71） 

3 

5 

7 

10 

10 

16 

4 

5 

8 

16 

24

12.7 

12.7 

16.3 

16.3 

20.5 

20.5 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7

M18×1 

M18×1 

M22×1 

M22×1 

M26×1 

M26×1 

M30×1 

M30×1 

M30×1 

M30×1 

M30×1

M16×0.75 

M16×0.75 

M20×0.75 

M20×0.75 

M24×0.75 

M24×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75

44.7 

44.7 

46.5 

46.5 

51 

51 

56 

56 

56 

56 

56

17 

17 

21 

21 

25.4 

25.4 

29 

29 

29 

29 

29

HRS　No. 製品番号 極数 φA φC D E F RoHSB

○ 

21.8 

21.8 

25.8 

25.8 

29.8 

29.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8

注1.　プラグ使用時は、必ずコードクランプと組合せてご使用下さい。 

（形状は一例を示す） 

（形状は一例を示す） 

（形状は一例を示す） 

取付けパネル寸法図 
（パネル厚　t：1.5～6） 
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掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。 
RoHS非適合製品については生産中止予定です。RoHS対応製品につきましては、RoHS対応品検索して頂くか、弊社営業担当へご相談下さい。
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●ナット締め後止めタイプ 

JRC25WRG-24S（74） 

HRS　No.

114-1029-9-06-74 

114-1031-0-06-74 

114-1032-3-06-74 

114-1033-6-06-74

114-1040-1-74 

114-1041-4-74 

114-1042-7-74 

114-1043-0-74 

114-1044-2-74

JRC25WRG-4P（74） 

JRC25WRG-8P（74） 

JRC25WRG-16P（74） 

JRC25WRG-24P（74） 

JRC25WRG-4S（74） 

JRC25WRG-5S（74） 

JRC25WRG-8S（74） 

JRC25WRG-16S（74） 

JRC25WRG-24S（74） 

4 

8 

16 

24

28 

26.8 

26.8 

26.8

27.9 

27.8 

27.8 

27.8 

26.5

4 

5 

8 

16 

24

HRS　No.極数 

○ 

RoHS

○ 

RoHS極数 A A製品番号 製品番号 

（形状は一例を示す） 

（備考）　取付パネル厚さは、6.5mm以下をご使用下さい。 

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。 
RoHS非適合製品については生産中止予定です。RoHS対応製品につきましては、RoHS対応品検索して頂くか、弊社営業担当へご相談下さい。



圧着タイプ 

■プラグ 

■レセプタクル 

JR16WP-10SC（71） 

JR16WR-10PC（71） 

HRS　No. 製品番号 極数 φA φC D E F コンタクト径 B
114-2114-1-71 

114-2115-4-71

JR16WP-10PC（71） 

JR21WP-10PC（71） 

10 

10

16.3 

20.5

M22×1 

M26×1

M20×0.75 

M24×0.75

46.5 

51

21 

25.4

1 

1.6

RoHS

○ 
25.8 

29.8

HRS　No. 製品番号 極数 φA C D φF コンタクト径 B
114-2130-8-71 JR16WR-10PC（71） 10 19.9 M22×1 20.3 1

RoHS

○ 25.1 29
E
23

HRS　No. 製品番号 極数 φA φC D E F コンタクト径 B
114-2122-0-71 JR16WP-10SC（71） 10 16.3 M22×1 M20×0.75 46.5 21 1

RoHS
○ 25.8

注1.　プラグ使用時は、必ずコードクランプと組合せてご使用下さい。 

●ビス止めタイプ 

JR16WRA-10PC（71） 

●ナット締め前止めタイプ 

HRS　No. 製品番号 極数 φA コンタクト径 
114-2098-7-71 

114-2095-9-71 

114-2149-6-71 

114-2148-3-71

JR16WRA-3PC（71） 

JR16WRA-10PC（71） 

JR16WRA-3SC（71） 

JR16WRA-10SC（71） 

3 

10 

3 

10

27.6 

25.1 

27.6 

23

1.6 

1 

1.6 

1

RoHS

○ 

（形状は一例を示す） 

（形状は一例を示す） 

取付けパネル寸法図 
（パネル厚　t：1.5～6） 
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掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。 
RoHS非適合製品については生産中止予定です。RoHS対応製品につきましては、RoHS対応品検索して頂くか、弊社営業担当へご相談下さい。
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注）簡略タイプのコードクランプは、ケーブルのクランプ力をあまり高く望めませんので、ケーブルクランプ力をご確認の上ご使用願います。 

■コードクランプ 

JR16WCC-12（71） 

HRS　No. 製品番号 φA C D EφB

114-2045-0-71 

114-2046-3-71 

114-2047-6-71 

114-2048-9-71 

114-2049-1-71 

114-2050-0-71 

114-2051-3-71 

114-2052-6-71 

114-2053-9-71 

114-2054-1-71 

114-2055-4-71 

114-2056-7-71

JR13WCC-4（71） 

JR13WCC-5（71） 

JR13WCC-6（71） 

JR13WCC-7（71） 

JR13WCC-8（71） 

JR13WCC-9（71） 

JR13WCC-10（71） 

JR16WCC-4（71） 

JR16WCC-6（71） 

JR16WCC-8（71） 

JR16WCC-10（71） 

JR16WCC-12（71） 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4 

6 

8 

10 

12

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

23 

23 

23 

23 

23

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

21 

21 

21 

21 

21

M16×0.75 

M16×0.75 

M16×0.75 

M16×0.75 

M16×0.75 

M16×0.75 

M16×0.75 

M20×0.75 

M20×0.75 

M20×0.75 

M20×0.75 

M20×0.75

RoHS

○ 

HRS　No. 製品番号 φA C D EφB

114-2069-9-71 

114-2070-8-71 

114-2071-0-71 

114-2072-3-71 

114-2073-6-71 

114-2074-9-71 

114-2075-1-71 

114-2076-4-71 

114-2077-7-71 

114-2078-0-71 

114-2079-2-71 

114-2080-1-71

JR13WCCA-4（71） 

JR13WCCA-5（71） 

JR13WCCA-6（71） 

JR13WCCA-7（71） 

JR13WCCA-8（71） 

JR13WCCA-9（71） 

JR13WCCA-10（71） 

JR16WCCA-4（71） 

JR16WCCA-6（71） 

JR16WCCA-8（71） 

JR16WCCA-10（71） 

JR16WCCA-12（71） 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4 

6 

8 

10 

12

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

23 

23 

23 

23 

23

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

8 

8 

8 

8 

8

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

21 

21 

21 

21 

21

M16×0.75 

M16×0.75 

M16×0.75 

M16×0.75 

M16×0.75 

M16×0.75 

M16×0.75 

M20×0.75 

M20×0.75 

M20×0.75 

M20×0.75 

M20×0.75

RoHS

○ 

HRS　No. 製品番号 φA C D EφB

114-2081-4-71 

114-2082-7-71 

114-2083-0-71 

114-2084-2-71 

114-2085-5-71 

114-2086-8-71 

114-2087-0-71 

114-2088-3-71 

114-2089-6-71 

114-2090-5-71 

114-2091-8-71 

114-2092-0-71

JR21WCCA-6（71） 

JR21WCCA-8（71） 

JR21WCCA-10（71） 

JR21WCCA-12（71） 

JR21WCCA-14（71） 

JR21WCCA-16（71） 

JR25WCCA-8（71） 

JR25WCCA-10（71） 

JR25WCCA-12（71） 

JR25WCCA-14（71） 

JR25WCCA-16（71） 

JR25WCCA-18（71） 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

8 

10 

12 

14 

16 

18

27 

27 

27 

27 

27 

27 

31 

31 

31 

31 

31 

31

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

29 

29 

29 

29 

29 

29

M24×0.75 

M24×0.75 

M24×0.75 

M24×0.75 

M24×0.75 

M24×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75

RoHS

○ 

HRS　No. 製品番号 φA C D EφB

114-2057-0-71 

114-2058-2-71 

114-2059-5-71 

114-2060-4-71 

114-2061-7-71 

114-2062-0-71 

114-2063-2-71 

114-2064-5-71 

114-2065-8-71 

114-2066-0-71 

114-2067-3-71 

114-2068-6-71

JR21WCC-6（71） 

JR21WCC-8（71） 

JR21WCC-10（71） 

JR21WCC-12（71） 

JR21WCC-14（71） 

JR21WCC-16（71） 

JR25WCC-8（71） 

JR25WCC-10（71） 

JR25WCC-12（71） 

JR25WCC-14（71） 

JR25WCC-16（71） 

JR25WCC-18（71） 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

8 

10 

12 

14 

16 

18

27 

27 

27 

27 

27 

27 

31 

31 

31 

31 

31 

31

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

18 

18 

18 

18 

18 

18

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

29 

29 

29 

29 

29 

29

M24×0.75 

M24×0.75 

M24×0.75 

M24×0.75 

M24×0.75 

M24×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75 

M28×0.75

RoHS

○ 

（形状は一例を示す） 

（形状は一例を示す） 

●標準クランプタイプ 

JR16WCCA-12（71） 

●簡略クランプタイプ 

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。 
RoHS非適合製品については生産中止予定です。RoHS対応製品につきましては、RoHS対応品検索して頂くか、弊社営業担当へご相談下さい。



■コンタクト 

コンタクト径 種類 

手動 手動圧着工具 

手動圧着工具 

自動圧着機本体 

自動圧着機本体 

アプリケータ 

アプリケータ 

引　抜　工　具 

引　抜　工　具 

自動 

手動 

自動 

項　　目 HRS　No. 製品番号 適合端子 適合電線 

コンタクト径φ1用 
雄端子 

コンタクト径φ1.6用 
雄端子 

雌端子 

雌端子 

適用工具 

HRS　No. 製品番号 C 適合電線 B

114-0243-3 

114-0244-6 

114-0245-9 

114-0246-1

種類 

バラ端子 

連続端子 

JRC-PC2-112 

JRC-PC2-122 

JRC-PC2-212 

JRC-PC2-222

1.6 

1.45 

1.6 

1.45

2.0 

1.5 

2.0 

1.5

AWG♯20～♯24 

AWG♯24～♯28 

AWG♯20～♯24 

AWG♯24～♯28

RoHS

○ 

HRS　No. 製品番号 C 適合電線 B

114-0247-4 

114-0248-7 

114-0249-0 

114-0250-9

種類 

バラ端子 

連続端子 

JRC-SC2-112 

JRC-SC2-122 

JRC-SC2-212 

JRC-SC2-222

1.6 

1.45 

1.6 

1.45

2.0 

1.5 

2.0 

1.5

AWG♯20～♯24 

AWG♯24～♯28 

AWG♯20～♯24 

AWG♯24～♯28

RoHS

○ 

HRS　No. 製品番号 C 適合電線 B

114-0239-6 

114-0240-5

バラ端子 

連続端子 

種類 

JRC-PC-112 

JRC-PC-212

2.3 

2.3

2.9 

2.9

AWG♯16～♯20 

AWG♯16～♯20

RoHS

○ 

HRS　No. 製品番号 C 適合電線 B

114-0241-8 

114-0242-0

150-0006-1 

150-0007-4 

901-0005-4 

901-2037-1 

901-2038-4 

150-0008-7 

150-0033-4 

150-0034-7 

901-0005-4 

901-2039-7 

150-0035-0 

150-0066-3

RM-TC-11 

RM-TC-12 

CM-105 

AP105-JRC2-1 

AP105-JRC2-2 

RM-TP 

JRC-TC-11 

JRC-TC-12 

CM-105 

AP105-JRC-1 

JRC-TP 

PB205/1.27

JRC-PC2-112 
JRC-PC2-112 
 JRC-PC2-122 
JRC-SC2-122 
 

JRC-PC2-212 
JRC-SC2-212 
 JRC-PC2-222 
JRC-SC2-222

JRC-PC-112 
JRC-SC-112
JRC-PC-112 
JRC-SC-112

種類 

バラ端子 

連続端子 

JRC-SC-112 

JRC-SC-212

2.3 

2.3

2.9 

2.9

AWG♯16～♯20 

AWG♯16～♯20

AWG♯20～♯24 

AWG♯24～♯28

AWG♯20～♯24 

AWG♯24～♯28

AWG♯18～♯20

AWG♯16～♯20

AWG♯16

RoHS

○ 

（注）バラ端子は1パック100本入、連続端子は1リール8,000 
　　　本となっております。 

（注）バラ端子は1パック100本入、連続端子は1リール5,000 
　　　本となっております。 

φ1

φ1.6

六角レンチドライバー（1.27対辺） 

JRC-PC-212
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掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。 
RoHS非適合製品については生産中止予定です。RoHS対応製品につきましては、RoHS対応品検索して頂くか、弊社営業担当へご相談下さい。
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結線作業要領（プラグ側） 

●概略図 

●作業手順 

○レセプタクル側は特別な作業要領を必要としないため省略致します。 

シェルサイズ 

13 

16 

21 

25

A

（3） 

（3） 

（3） 

（3） 

B

（12） 

（14） 

（17） 

（20） 

C

37以下 

39以下 

42以下 

45以下 

表-1（半田タイプ） ［単位：mm］ 

極数 

10 

10 

16 

24

シェルサイズ 

16 

21 

 
25

A

3.5～4 

4～4.5 

3.5～4 

3.5～4

B

（19） 

（22） 

 
（25） 

C

39以下 

42以下 

 
45以下 

表-2（圧着タイプ） ［単位：mm］ 

締付トルク 

2～2.5 

3～3.5 

4～4.5 

5～5.5

シェルサイズ 

13 

16 

21 

25

表-3 ［単位：N・m］ 

１ 

2

3

結線 

2-1　半田付けタイプの場合 

　①ケーブルは、各コードクランプに適合したケーブルシース外径のものを使用し、導体はソルダーカップ内に異常なく納まり半田付けが可能な

ものを使用して下さい。 

　②ケーブルは、表-1に示す寸法で端末処理を行った後、ケーブルに締付金具、ワッシャー、ガスケット、コード管、カップリングの順で上図に

示す向きで通す。 

　③Ｐシェルユニットの端子に半田結線を行う。尚、結線部には、半田のヒゲや結露等により絶縁性能を低下させる恐れがあるため熱収縮チュー

ブ等の使用を推奨致します。又、結線後、Ｃ部寸法を満足するよう調整すること。注2） 

2-2　圧着タイプの場合 

　①ケーブルは、各コードクランプに適合したケーブルシース外径のものを使用し圧着端子に適合した導体および被覆外径のものを使用して下さい。 

　②ケーブルは、表-2に示す寸法で端末処理を行った後、ケーブルに締付金具、ワッシャー、ガスケット、コード管、カップリングの順で上図に

示す向きで通す。 

　③導体部に適合圧着端子を圧着後、Ｐシェルユニットの端子穴に圧着端子を挿入する。尚、挿入後、Ｃ部寸法を満足するよう調整すること。注2） 

コネクタの分解 

　①プラグは、止めビスをゆるめた後、Pシェルユニットに適合したレセプタクルをカン合させた状態（カップリングをしめる）でコード管を外す。 

　②締付金具より、コード締付ビス（2本）を外す。注1） 

コネクタの組立 

　①結線されたＰシェルユニットは、バイス等で固定したレセプタクルとカン合させカップリング、コード管を組み込む。尚、コード管は表-3に

示すトルクで締め込む。 

　②次にガスケット、ワッシャー、締付金具を組み込む。尚、締付金具は、ケーブルが回転しないようにケーブルを抑えながら表-3に示すトルク

で締め込む。又、緩み防止用としてＰシェルユニット、コード管の雄ねじ部に日本ロックタイト（株）製ロックタイト271の塗布を推奨します。

注3） 

　③止めビスは、0.2～0.25N・mのトルクで締め込む。 

　④コード締付ビス（２箇所）は、0.3～0.35N・mのトルクで締め込む。注4）注5） 

注1）コードクランプが簡略タイプの場合は不要です。注2）組立が完了するまで本寸法は維持願います。注3）締付後、防水性を確認の上、使用願います。 

注4）クランプ強度は確認の上、使用願います。注5）コードクランプが簡略タイプの場合は不要です。 

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。 
RoHS非適合製品については生産中止予定です。RoHS対応製品につきましては、RoHS対応品検索して頂くか、弊社営業担当へご相談下さい。



シェルサイズ 

25
極 数  
耐 電 圧  
電 流 容 量  
絶 縁 抵 抗  
接 触 抵 抗  
ソルダーポット内径 

4 
AC3000V　1分間 

30A 
10,000MΩ以上 
5mΩ以下 
φ3.4

5 
AC3000V　1分間 

10A 
10,000MΩ以上 
5mΩ以下 
φ1.7

8 
AC3000V　1分間 

10A 
10,000MΩ以上 
5mΩ以下 
φ1.7

16 
AC1000V　1分間 

10A 
1000MΩ以上 
5mΩ以下 
φ1.7

24 
AC1000V　1分間 
5A（圧着タイプ3A） 
1000MΩ以上 

5mΩ以下（圧着タイプ10mΩ） 
φ1.1

備考　1．図は雄端子を有するコネクタをカン合面から見た状態を示します。 
　　　2．耐電圧は試験電圧値で示してあります。常用の使用電圧は試験電圧値の1/10以下です。 

1．コネクタを抜き差しする時は、必ず回路の電源を切ってから行って下さい。 
2．回路の電源側には、必ず雌端子を有するコネクタを使用して下さい。 
3．コネクタは、必ずネジロック機能を働かせ（最後まで締めきった状態）で使用して下さい。 
4．コネクタは、防水タイプの組み合わせで使用して下さい。 

■端子配列及び主な性能 

■使用上の注意 

シェルサイズ 

13
極 数  
耐 電 圧  
電 流 容 量  
絶 縁 抵 抗  
接 触 抵 抗  
ソルダーポット内径 

３ 
AC1000V １分間 

10A 
1000MΩ以上 
５mΩ以下 
φ1.7

５ 
AC1000V １分間 

5A 
1000MΩ以上 
５mΩ以下 
φ1.1

シェルサイズ 

21
極 数  
耐 電 圧  
電 流 容 量  
絶 縁 抵 抗  
接 触 抵 抗  
ソルダーポット内径 

10 
AC1000V　1分間 

10A 
1000MΩ以上 
5mΩ以下 
φ1.7

16 
AC1000V　1分間 
5A（圧着タイプ3A） 
1000MΩ以上 

5mΩ以下（圧着タイプ10mΩ） 
φ1.1

シェルサイズ 

16
極 数  
耐 電 圧  
電 流 容 量  
絶 縁 抵 抗  
接 触 抵 抗  
ソルダーポット内径 

7 
AC1000V　1分間 

10A 
1000MΩ以上 
5mΩ以下 
φ1.7

10 
AC1000V　1分間 
5A（圧着タイプ3A） 
1000MΩ以上 

5mΩ以下（圧着タイプ10mΩ） 
φ1.1
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掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。 
RoHS非適合製品については生産中止予定です。RoHS対応製品につきましては、RoHS対応品検索して頂くか、弊社営業担当へご相談下さい。




