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1850042Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EG
Richtlinie 1999/45/EC und 2001/59/EC ausgearbeitet und enhält Informationen über die sichere
Handhabung.

1. STOFF/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG
     Angaben zum Produkt 99C 362

     Angaben zum Hersteller/Lieferanten HLA Multicore

     
Adresse Kelsey House, Wood Lane End,

Hemel Hempstead, Hertfordshire,
HP2 4RQ, UK

     Notfallrufnummer +44 (0) 1442 233 233

     Telefax +44 (0) 1442 269 554

     Notfallauskunft Notfallrufnummer +44 (0) 1442 233 233 

2. ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
Art Lötdraht

Gefährliche Bestandteile im Stoff
Bestandteile CAS EINECS Konzentration R- Sätze Klasse
Zinn/ Kupfer Lötmetall - - 90 - 99 - -
Kolophonium 8050-09-7 232-475-7 1 -  5 R43 Xi

3. MÖGLICHE GEFAHREN
Flußmitteldämpfe, die während des Lötens freigesetzt werden, können die Schleimhäute von
Nase und Rachenraum reizen und eine asthmaähnliche Reaktion hervorrufen.

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN
Nach Einatmen
Patient an die frische Luft bringen.  Im Falle von Atembeschwerden ärztliche Hilfe einholen.
Nach Hautkontakt
Haut mit viel Seife und Wasser waschen.
Nach Augenkontakt
Augen mindestens 15 Minuten land mit viel frischem Wasser spülen.  Sofort medizinische Hilfe
aufsuchen.
Nach Verschlucken
Medizinische Hilfe aufsuchen.  

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG
Löschpulver oder Kohlendioxid verwenden.  Bei Vorhandensein von geschmolzenem Metall kein
Wasser verwenden.  Hohe Temperaturen können toxischen Schwermetallstaub, Rauch und/oder
toxische Dämpfe verursachen. Fließmittel erzeugen ätzenden Rauch.
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
Nicht zutreffend.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG
Handhabung
In gut durchlüftetem Raum verwenden. Kontakt mit Haut vermeiden.  Bei der Arbeit nicht essen,
trinken, rauchen. Vor der Nahrungsaufnahme Hände waschen. 
Lagerung
Trocken und kühl lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln,
Getränken und Futtermitteln fernhalten.
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8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG/PERSÖNL.
SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Tätigkeitsbezogene Expositionswerte
     Kolophonium

(Als Gesamtsäuregehalt des Harzes)
MAK: 0.05mg/m3 8 h
MAK: 0.15mg/m3 15 min  

Dämpfe, die während des SchweiBens frei werden, müssen abgesaugt werden. 

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
     Form Draht 

     Farbe Grau  

     Geruch Geruchlos

     pH - Wert Nicht zutreffend.  

     Siedepunkt °C Nicht bestimmt.

     Schmelzpunkt °C 227 - 240 (Lötmittel) 

     Flammpunkt °C Keine

     Dichte 7.3

     Löslichkeit in Wasser (kg/m³) Unlöslich

     Lôslichkeit in Aceton Unlöslich

     Dampfdruck (mmHg @ 25°C) Nicht nennenswerter Dampfdruck bei
Umgebungsbedingungen

     Explosionsgrenzen Vol.% Nicht zutreffend

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT
Unter normalen Bedingungen stabil.  Die Lotlegierung reagiert mit konzentierter Salpetersäure
unter Freisetzung giftiger Stickstoffoxide. 

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE
Einatmen
Rauch, der bei Löttemperaturen frei wird, reizt Nase, Hals und Atemwege.  Lang andauerndes
oder wiederholtes Einwirken von Dämpfen des Flußmittels  kann zu einer Sensibilisierung der
Haut bei empfindlichen Mitarbeitern führen. 
Haut
Flußmittel können eine entfettende Wirkung auf die Haut ausüben.  Bei empfindlichen Personen
kann Harz zu einer Sensibilisierung führen.
Augen
Flußmitteldämpfe reizt die Augen.
Verschlucken
Als geringfügig toxisch eingestuft.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE
Das Produkt ist vermutlich widerstandsfähig gegen biologischen Abbau.  

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Gemäß einschlägiger örtlicher und nationaler Vorschriften entsorgen. Wenn möglich, sollten
unverbrauchte Lötmetall dem Metall-Recycling zugeführt werden. 
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14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
     UN-Nr. keine

     Luft (IATA) nicht unterstellt

     Seeschiff (IMDG) nicht unterstellt

     Land (ADR/RID) nicht reglementiert 

15. VORSCHRIFTEN
Kennzeichnung nach
EG-Richtlinien

Keine   

     R-Sätze Nich zutreffend.

     S-Sätze Nich zutreffend.

Zusaetzliche Kennzeichnung

Mit Flußmittel gefüllter Lötdraht wird als Gegenstand betrachtet und unterliegt deshalb
nicht den Kennzeichnungsvorschriften der Chemikalienverordnung. Trotzdem wird
empfohlen folgende Information in die Produktkennzeichnung mitaufzunehmen:

Das Einatmen von Dämpfen, die beim Lötprozeß freigesetzt werden, ist zu vermeiden.
Flußmitteldämpfe reizen Nase, Rachen und Atemwege und können nach längerem
oder wiederholtem Kontakt zu einer allergischen Reaktion (Asthma) führen.

Nach der Arbeit mit Lot und vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände
unbedingt mit Wasser und Seife waschen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

16. SONSTIGE ANGABEN
SDB Erstausgabe:                           27 Oktober 2004

Erklaerung der in Abschnitt 2 verwendeten R-Saetze. 
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Erstellt von: 

Barry Chase
Senior Specialist
Product Safety & Regulatory Affairs - Europe

Zusätzliche Informationen können an folgenger Adresse eingeholt werden:-

HLA Multicore
Kelsey House
Wood Lane End
Hemel Hempstead
Hertfordshire HP2 4RQ
United Kingdom
Tel:  +44 (0) 1442 233233
Fax: +44 (0) 1442 269554

Die in diesem Sicherheitsblatt enthaltenen Informationen stammen von anerkannten Quellen und
werden von uns nach besten Wissen und Gewissen angegeben; sie sind korrekt und entsprechen
dem Stand der Technik zum angegebenen Zeitpunkt. 
 
Weder Loctite noch ihre Tochtergesellschaften übernehmen irgendeine Haftung aus der
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Verwendung des hier beschriebenen Produktes/der hier beschriebenen Produkte. Die Benutzer
werden auf die möglichen Gefahren durch unsachgemäße Anwendung des Produktes/der
Produkte aufmerksam gemacht. 
 
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt gemäß der Richtlinie 2001/59/EG zur 28. ATP der
Richtlinie 67/548/EWG und der Richtlinie 1999/45/EC.
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