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UNITRONIC® BUS LD
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Valido para sistemas Bus multiples basados en RS485 / RS422

@ @ RoHS Y

ﬂ; Automatizacion
ﬁ Construcciéon de maquinas e instalaciones

Info
LD es un designacion LAPPpara Larga Distancia

Ambito de uso

Para instalacién estatica de sistemas bus.Maximo apantallamiento electromagnético.
Cable BUS para sistemas como Modbus, SUCOnet P, Modulink P, Varinet-P.
Interiores secos y humedos.

Disefio

Conductor de 7 hilos de cobre desnudo trenzados, coloreados segun DIN 47100.
Trenza de cobre

Cubierta de PVC

Color: violeta (RAL 4001)

UNITRONIC® BUS LD Acomo el UNITRONIC® BUS LD, pero con aprobacién UL/CSA

Normas de referencia / Aprobaciones
La variante UL tiene la aprobacion: UL/CSA tipo CMX conforme a UL 444y CSA C22.2 No.214-02

Caracteristicas de producto

La velocidad digital sefalada permite las siguientes longitudes méaximas de cable para un segmento de bus:
9,6-93,75 kbit/s = 1.200m

187,5kbit/s=max. 1.000 m

500 kBit/s = max. 400 m

No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

Datos técnicos

Capacitancia mutua: (800 Hz): max. 60 nF/km

Tensién de cresta de trabajo: (no apto para aplicaciones de alimentacion)
250 V

Resistencia del conductor: (bucle): max. 186 Ohm/km

Radio de curvatura minimo: Instalacion fija: 8 x diametro exterior

Tensién de prueba: Conductor/conductor: 1500 V rms

Rango de temperaturas: Instalacion fija: de -40 °C a +80 °C
Flexién: de -5 °C a +70 °C

Impedancia caracteristica: 100 - 120 Ohm
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Las fotografias no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cadigo de producto Denominacién Numero de pares y mm? por |Diametro exterior en mm indice de cobre kg/km Peso kg/km
conductor

Para instalacion fija

2170203 UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22 5.7 18.0 37

2170204 UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 71 28.0 45

2170205 UNITRONIC® BUS LD 3x2x0,22 7.2 37.0 72

Para instalacion fija, con aprobacién UL/CSA CMX

2170803 UNITRONIC® BUS LD A 1x2x0,22 5.7 18.0 39
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