Schede dati dei prodotti XUzCc100

Caratteristiche

accessorio per sensore - catarifrangente -
100%x100 mm

Presentazione

Gamma prodotto

OsiSense XU

Categoria accessori

Tipo di accessori

Accessori sensore

Catarifrangente

Accessori / destinazione elementi

Sensore fotoelettrico rifless. standard

Forma del catarifrangente Quadrato
Vendita quantita indivisibile 1
Caratteristiche tecniche

Dimensione accessori 100 x 100 mm
Peso prodotto 0,035 kg

Sostenibilita dell'offerta

RoHS (codice data: aass)

Conforme -da 0726 - Dichiarazione di conformita Schneider Electric

@Dichiarazione di conformita Schneider Electric

REACh

Garanzia contrattuale

Non contiene SVHC oltre i limiti

Non contiene SVHC oltre i limiti

Periodo

18 mesi

5-dic-2018

ccccc

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire I'idoneita o I'affidabilita di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=877326&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=877326&lang=${CaPLanguage}

Schede dati dei prodotti

Disegni dimensionali

XUZC100

Dimensioni

378
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