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RS Pro Klar passiviert, 

Zinkstahl-Clinch-Mutter 

RS Best.-Nr. 827-647              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Selbstschneidende 
Muttern in 
verschiedenen 
Gewindegrößen 

 

• Gehäuse aus 
gehärtetem 
Weichstahl, verzinkt 
und passiviert 
gemäß BS3382 

 

• Bietet starke, 
wiederverwendbare 
Innengewinde in 
Platten 

 

• Selbstsichernder 
Muttern sollten mit 
einem 
Presswerkzeug oder 
montiert werden 
Ähnliche stoßfreie 
Vorrichtung 

 

• Nicht geeignet für 
den Einsatz mit 
Plattenmaterialien 

 

MERKMALE 
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Selbstklinkende Muttern von RS Pro mit starkem Gewinde und einer Vielzahl von Gewindegrößen. 
Diese Klemmmuttern sind für den Einsatz als Blechbefestigungen geeignet. 
 
Optionen umfassen: 
827-596 - selbstsichernde Mutter, Nr. 1 x M3 
827-603 - selbstsichernde Mutter, Nr. 2 x M3 
827-619 - selbstsichernde Mutter, Nr. 3 x M3 
827-625 - selbstsichernde Mutter, Nr. 0 x M4 
827-631 - selbstsichernde Mutter, Nr. 1 x M4 
827-647 - selbstsichernde Mutter, Nr. 2 x M4 
827-653 - selbstsichernde Mutter, Nr. 1 x M5 
827-669 - selbstsichernde Mutter, Nr. 2 x M5 
827-675 - selbstsichernde Mutter, Nr. 1 x M6 

 

 

 

Gewindegröße M4 

Material Stahl 

Oberfläche Verzinkt, klar passiviert 

Anwendungen 
Haushaltsgeräte, Telekommunikation, 
Automobilindustrie, Audio, Elektrik, Gehäuse 

    

     

 

Durchmesser der Befestigungsbohrung    5.4mm 

Außendurchmesser des Gehäuses 7.9mm 

Gehäusetiefe 2.4mm 

Materialdicke max 2.3mm 

Dicke des Materials Minimum 1.5mm 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 


