
 

 

 
 

Datenblatt 

DEUTSCH 

SEM-Flachkopfschraube aus glanzverzinktem Stahl, M3 x 
6 mm, von RS Pro 
Best.-Nr.: 278-641 

 
 

 
 
 

Produktinformationen 
Die SEM-Flachkopfschraube von RS Pro aus Edelstahl ist glanzverzinkt für Korrosionsbeständigkeit. Diese SEM-
Einheit besteht aus POZIDRIV®-Flachkopfschrauben mit integrierter unverlierbarer Unterlegscheibe für 
einfachere und schnellere Installation als mit getrennten Schrauben und Unterlegscheiben. Die Schraube misst 
6 mm und hat ein M3-Gewinde für einen festen Verschluss. 

 

Eigenschaften und Vorteile 
• Externe schüttelfeste Unterlegscheibe 
• Pozidriv-Flachkopfschraube 
• Glanzverzinkte Edelstahlausführung 
• Einfacher und schneller zu installieren als getrennte Schraube und Unterlegscheibe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bietet Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker 
können bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 



 

 

 

 

DEUTSCH 
 
 
 

Technische Daten: 
 

Oberfläche Glanzverzinkt 
 

 
Länge 6 mm 

 

 
Gewindegröße M3 

 

 
Innendurchmesser 3,2 bis 3,38 mm 

 

 
Technische Daten DIN 6797, BS 4183 

 

 
Gewindesteigung 0,5 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bietet Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker 
können bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 

Stärke 0,4 mm 

Außendurchmesser 5,7 bis 6 mm 

Unterlegscheibentyp Außenverzahnung 

Material Stahl 

Kopfform Flach 

Antriebstyp Pozidriv 
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