
MY / EMY

MY Grundmodul
Subminiaturstufenschalter für freie Verdrahtung
Zentralbefestigung M5 x 0,5
max. 4 Schalterebenen, max. 6 Stromkreise je Schalter
Isolierwerkstoff: Formstoff Stator DAP, Rotor PC
Kontaktwerkstoff: Silber (Ag), hauchvergoldet (auch in Gold
erhältlich, siehe Ebene 1)
Daten für Ag:  (Werte in Klammern für Au/Ni 95/5)
Schaltleistung (ohmsche Last) max. 5 (3) VA
Schaltstrom max. 0,2 (0,1) A
Schaltspannung max. 115 (60) V AC

o. DC
Ruhestrom max. 1,5 A
Durchgangswiderstand <= 8 (12) mΩ
Prüfspannung UK 700 Veff

UM 800 Veff

Kapazität zw. 2 benachbarten
Kontakten ca. 1 pF

Isolationswiderstand >= 1 x 1011Ω
Lebensdauer (mech.) > 25.000 Zyklen
Temperaturbereich -40°C - +85°C
Betätigungsmoment >= 0,03 Nm
zul. Drehmoment gegen Anschlag max. 0,5 Nm
Anzugsmoment für Befestigungmutter max. 0,9 Nm
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