SERIE 55000

MODELES
INVERSEURS A LEVIER - HOMOLOGUES VDE —
® Les inverseurs présentés ci-dessous sont systématiquement marqués VDE.
& ® Les homologations UL et CSA sont également disponibles.
EN 61058-1 Pour commander un produit marqué UL ou CSA, compléter la case "Autres
I homologations".
N @
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES MATERIAUX
¢ Classe | (isolement normal) e Contacts : c:r%ent
* Faible distance d'ouverture des contacts : p (< 3 mm (.118)) * Corps : diallylphtalate (DAP)
® Pouvoir de coupure avec charge résistive : 3A 250Vca - 6A 125Vca * Organe de commande : laiton
* Rigidité diélectrique : chromé avec capuchon vinyl
2.000 Veff. 50 Hz mini. entre pdles et entre sorties et masse ® Canon : laiton nickelé
1.000 Veff. 50 Hz mini. entre sorties * Blindage : acier inoxydable
e Corps spécial pour avoir les lignes de fuite et distances dans I'air = 3 mm (.118) ® Etanchéité des sorties : résine
époxy

CARACTERISTIQUES GENERALES

e Capuchon d'isolement obligatoire, livré collé sur le levier : Autres caractéristiques, voir série 5000.

U270 pour modeéles 55600A, 55200A et 55200ZA
U1040 pour modeles 55200WA et 55200WA X433

* Rondelle de terre : U721 obligatoire pour panneau non métallique ou non
relié a la terre

® Sorties scellées par époxy

MODELES ‘ ‘ ‘
DE BASE L | — ]
Cosses a souder [ Reinure
1 ] |
i [ | Biiioons)” R
2-3 1-2
56 4-5
Unipolaire  Bipolaire
55636A  55646A ON - ON —
55639A  55649A ON OFF ON
‘t’@’ﬂ
1.80
(070)
- (.72'%))
Existent également avec canon @ 6 mm (.236) : 55500.
Picots droits [ Rainure .
M Il [ Gisoony® . (.15745)&) e
23 12 W +%%|
56 45 _—— - ]
2 . .
Unipolaire Bipolaire 83 - (062 DIA)
55236A  55246A ON - ON U T ;
55230A  55249A ON OFf ON 28 38 oY
§§ T 8§F 2| 3 Eg \ 475 4 QE§
- 1.10 "= u (-41'872) - 0 w4175
(.043) (729é)) (1§129[; . (1[217020) (.187)
Existent également avec canon & 6 mm (.236") : 55100. EPOXY
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SERIE 55000 MODELES
INVERSEURS A LEVIER - HOMOLOGUES VDE o< onse

Picots coudés - montage horizontal

6.25 @4.00 5.08
Il I | (.246 DIA) | |1 1 (.157 DIA) *[_r@
23 1-2 \‘24—>/\ 35 % ¢
56 45 ol \[]).- T g8 (o9
9 || B )E BT
Unipolaire  Bipolaire* (1 8 ] Eg; o2
55236WA  55246WA X433 ON - ON on N gg 00 B ts
55239WA  55249WA X433 ON OFF ON 58 = S8 & ¢
. : 1357 = oo 3%
"X433" & inscrire dans la 3éme case du guide de commande. s g,Eg‘T s 1. ] L N -
a8 N2 a0 on To oo
B @»Ul GEN ] oo

Existent également pour montage VERTICAL (sur demande).

Cosses a clips [ Roinure
”l ” | @6.35-40UNS e @4.01
(1/4-40UNS) (.157 DIA)
2-3 1-2
5-6 45
Unipolaire  Bipolaire g% 8;:'
556IA  55246A  ON - ON e -
55239ZA  55249IA ON OFF ON ég 8g
T 88F _ (%.'87%
- NI I R
g8 (@JL 2 | e
- *L—uzﬂ EPOXY -
* Sur les modeles bipolaires W, la
DECOUPE DU PANNEAU distance entre péles est différente du
Canon @ 6,35 (1/4) Canon @ 6 (.236) standard : 4,7 mm (.185) au lieu de
2650 0220 5620 0220 3,81 mm (.150) - référence X433.
(.255 DIA) (.086 DIA) (.244 DIA) (.086 DIA)

e e

6.20
(ggg) (.244)
l—

-

LEVIERS

&g i sal 2] A
— ) ]
-13 -13 -4N
Pour modéles & canon fileté Pour modéles & canon lisse Pour palettes seulement
Capuchon U270 obligatoire Capuchon U1040 obligatoire
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LEVIERS (suite)

INVERSEURS A LEVIER - HOMOLOGUES VDE

©4.40
(.173DIA)

9.75
(:383)

9.00
(.:354)
1.00
(039)

-33

SERIE 55000

Pour modeéles & canon fileté

@4.40
(.173DIA)

12.75
) (501)

6.00
(.236)
1.00
(.039)

3 ¥

Pour modeles & canon lisse

OPTIONS

AUTRES HOMOLOGATIONS

UL - CSA

Pour commander un produit avec marquage UL et/ou CSA, inscrire les homologations désirées dans la case ci-dessus.

— ]

CAPUCHONS D'ISOLEMENT ET PALETTES

— B T

Capuchons d'isolement

Obligatoires - fournis montés sur le levier - non disponibles en couleur ivoire.

11.00

@35
(137 DIA)
U270 >

o
=
mmI O
i
o

U1040 *u (.13%36?/«)

Pour modeéles & canon fileté

Palettes

Pour levier 4N seulement. Présentées avec canon fileté. A commander séparément.

Pour modeéles & canon lisse

Couleurs
capuchons/
palettes

Remplacer
"0" par :

bleu
noir
vert
gris
jaune
ivoire
/1 blanc

orange

ONNOOBWON—-

2.25

6.

60

(.088) (.259)
-

R

12.60
(.496)

-
] 530
(:208)
4 -
Y
©6.35-40UNS
(1/4-40UNS)
—_— -

14.15
(.557)

9.00
(:354)

2.00 11,00
(:078) (433)

| -

6.00 -
(.236) L&
S
]2

20.00
(.787)

26.35-40UNS
(1/4-40UNS)

21.40
(.842)

26.35-40UNS
(1/4-40UNS)

U240N U290N U390N i
RONDELLE DE TERRE 159
¥
IMPORTANT : obligatoire sur M/
: modeles & canon fileté montés sur & -
— panneau non métallique ou non (ofbn o2
e relié a la terre. A commander
séparément. '@ (255 DIA)
E% (,4?41%)18/\)
U721
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