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Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkréfte und elektrotechnisch

unterwiesene Personen diirfen die im
Folgenden beschriebenen Arbeiten ausfihren.

@ @ Electric current! Danger to life!
Only skilled or instructed persons may carry out the
following operations.

@® © Tension électrique dangereuse !
Seules les personnes qualifiées et averties doivent
exécuter les travaux ci-apres.

@ Tensione elettrica: Pericolo di morte!
Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire
le operazioni di seguito riportate.

@® Corriente eléctrica! jPeligro de muerte!
El trabajo a continuacion descrito debe ser realizado por
personas cualificadas y advertidas.

@ Levensgevaar door elektrische stroom!
Uitsluitelijk deskundigen in elektriciteit en elektrotech-
nisch geinstrueerde personen is het toegestaan, de
navolgend beschrevene werkzaamheden uit te voeren.

@ Livsfare pa grund af elektrisk stram!

Kun uddannede el-installatarer og personer der e
instruerede i elektrotekniske arbejdsopgaver, ma udfere
de nedenfor anferte arbejder.

@ @ Mpogoxi, kivduvog nAektpotrAngiag !

O1 epyaaieg TTou avagépovTal aTn guvéxela Ba TTPETEl
va ektehoUvTal Povo amé nAekTpoAdyoug kal
NAEKTPOTEXVITEG.

@ Perigo de vida devido a corrente eléctrica!
Apenas electricistas e pessoas com formaca
electrotécnica podem executar os trabalhos que a
seguir se descrevem.

@ Livsfara genom elektrisk strom!
Endast utbildade elektriker och personer som undervisats
i elektroteknik far utfora de arbeten som beskrivs nedan.

GP Hengenvaarallinen jannite!
Vain patevat sahkdasentajat ja opastusta saaneet
henkildt saavat suorittaa seuraavat tyot.

@ Nebezpeci Zivota elektrickym proudem!

Nize uvedené prace sméji provadét pouze
elektroodbornici a osoby, které byly zaskoleny v oboru
elektrotechniky.

@ Eluohtlik! Elektriléégioht!

Jargnevalt kirjeldatud t6id tohib teostada ainult
elektriala spetsialist vGi elektrotehnilise instrueerimise
labinud personal.

@ Eletveszély az elektromos aram révén!

Csak elektromos szakemberek és elektrotechnikaban
képzett személyek végezhetik el a kovetkezdkben leirt
munkakat.

@ Elektriska strava apdraud dzivibu!
Talak aprakstitos darbus drikst veikt tikai elektrospecialisti un
darbam ar elektrotehniskam iekartam instruétas personas!

@ Pavojus gyvybei dél elektros srovés!
Tik elektrikai ir elektrotechnikos specialistai gali atlikti
Zemiau aprasytus darbus.

Porazenie pradem elektrycznym stanowi
zagrozenie dla zycia!

Opisane ponizej prace moga przeprowadzac tylko
wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiednio
poinstruowane w zakresie elektrotechniki.

& Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota

elektrickym prudom!

Prace, ktoré st nizSie opisané, smu vykonavat' iba
elektroodbornici a osoby s elektrotechnickym vzdelanim.
Zivljenjska nevarnost zaradi elektri¢nega toka!

Spodaj opisana dela smejo izvajati samo
elektrostrokovnjaki in elektrotehnicno poucene osebe.
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Produktionscode
Production code
Code de production
Codice di produzione
Codigo de fabricacion

" MokLLER
D-53115 Bonn

@IBD IP5X  T90°C

BVS 04E 106X

Productie-code
Produktionskode
Kwdikég Tapaywyng
Codigo de produgao
Produktionskod
Tuotantokoodi
Vyrobni kéd
Tootmiskood
Gyartmanykod
RaZosanas kods
Produkcijos kodas
Kod produkcyjny
Vyrobny kéd
Proizvodna koda
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@ Typenbezeichnung
Type
Désignation de referencia
Identificazione tipo
Denominacion de tipo
Type-kenmerk
Typebetegnelse
Ovouagaia totou
Designagao do tipo
Typbeteckning
Tyyppimerkinta
Typové oznaceni
Tiitbitahistus
Tipusjelzés
Modela nosaukums
Tipo pavadinimas
Oznaczenie typu
Typové oznacenie
Tipska oznaka

Nicht unter Spannung 6ffnen!
Do not open when live!

| Mettre hors tension avant d'ouvrir!

?

&
L= Produktionscode (1)

L Typenbezeichnung (2)

@® ® @ Wichtige allgemeine Einbau- und Anwendungshinweise:
— Es diirfen nur fir Kategorie 3D geeignete Kabelverschraubungen verwendet werden!

— Fiir nicht benutzte Gehauseoffnungen dirfen nur fir Kategorie 3D geeignete

Blindstopfen verwendet werden!

— Es diirfen nur Temperaturbestandige Kabel verwendet werden (> 90 °C)!
— Die Oberflachentemperatur betrdgt maximal 90 °C!

— Nur zulssig bei einer Umgebungstemperatur von —20 °C bis +40 °C!

— Es sind die technischen Daten des verwendeten Schalters zu beachten!
— Gerét niemals in staubexplosionsgefahrdetem Bereich 6ffnen!

— Es sind die Anforderungen der DIN EN 50281-1-2 zu beachten!

— Das Gerdt ist vor dem Zusammenbau auf Staubfreiheit zu (iberpriifen!
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@ @ Important general instructions on mounting and operation:

Use only screwed cable glands suitable for category 3D!

Only use blind plugs suitable for Category 3D for unused openings!

Use only heat-resistant cables (> 90 °C)!

The maximum surface temperature is 90 °C!

Admissible only for ambient temperatures between —20 °C and +40 °C!
Observe the technical data of the rotary switch in use!

Never open the device in areas with danger of dust explosions!

Observe the requirements of the DIN EN 50281-1-2 standard!

Before assembly, verify that the device is free of dust!

® O Importantes remarques générales relatives au montage et
a l'utilisation :

Utilisez uniquement les presse-étoupe appropriés pour la catégorie 3D !

Pour les ouvertures non utilisées, utilisez uniquement les obturateurs appropriés
pour la catégorie 3D !

Utilisez uniquement des cables résistants a la température (> 90 °C) !

La température superficielle est de 90 °C maximum !

Admissible uniquement pour une température ambiante de —20 °C a +40 °C !
Respectez les caractéristiques techniques du commutateur & came utilisé !

Ne jamais ouvrir I'appareil en atmosphére explosible de poussiéres !

Respectez les exigences de la norme DIN EN 50281-1-2 |

Contrdler I'absence de poussiére avant I'assemblage de I'appareil !

@ Generali indicazioni importanti per l'installazione e I'impiego:

Utilizzare solo avvitamenti di cavo adatti per la categoria 3D!

Per le aperture inutilizzate delle custodie utilizzare soltanto tappi di chiusura idonei
per la categoria 3D!

Utilizzare solo cavi termostabili (> 90 °C)!

La temperatura della superficie & max. 90 °C!

Solo ammissibile in una temperatura ambiente di —20 °C fino a +40 °C!

Si devono osservare i dati tecnici dell'interruttore utilizzato!

Non aprire mai |'apparecchio in ambiti a rischio di esplosioni pulverulente!

Si devono osservare le prescrizioni di DIN EN 50281-1-2!

Prima del montaggio si deve controllare che |'apparecchio sia privo di polvere!

@ Instrucciones generales para el montaje y uso:

Unicamente se pueden utilizar atornilladuras de cables que corresponden a los
requerimientos de la categoria 3D.

En el caso de orificios del envolvente que todavia no se hayan utilizado, sélo pueden
utilizarse tapones obturadores que cumplan los requisitos de la categoria 3D.
Unicamente se pueden utilizar cables resistentes al calor (> 90 °C).

La temperatura superficial alcanza un nivel méaximo de 90 °C.

El uso Unicamente es admisible dentro de un rango de temperaturas ambiente de
—20 °C a +40 °C.

Se deben respetar los datos técnicos del interruptor utilizado.

No abra nunca el dispositivo en emplazamientos con riesgo permanente de
explosion de polvo.

Se deben respetar los requerimientos de la norma DIN EN 50281-1-2.

Antes de proceder a montar el dispositivo, compruebe que esta limpio de polvo.

@ Belangrijke algemene aanwijzingen voor inbouw en gebruik:

Gebruik alleen voor categorie 3D geschikte kabelverschroevingen!

Voor niet benodigde kastopeningen mogen alleen afsluitproppen volgens categorie
3D worden gebruikt!

Gebruik alleen hittebestendige kabels (> 90 °C)!

De oppervlaktetemperatuur bedraagt maximaal 90 °C!

Alleen toegestaan bij een omgevingstemperatuur van —20 °C tot +40 °C!

Let op de technische gegevens van de toegepaste nokkenschakelaar!

Open het apparaat nooit in bereiken met risico van stofexplosies!

Let op de eisen van de norm DIN EN 50281-1-2!

Alvorens te monteren dient het apparaat volledig stofvrij te zijn!

@ Vigtige almindelige monterings- og brugsvejledninger:

Anvend udelukkende kabelforskruninger, der er egnede til kategori 3D!

Til dbninger i huset, som ikke benyttes, ma kun anvendes blindpropper,

som er egnedetil kategori 3D!

Anvend udelukkende temperaturbestandige kabler (> 90 °C)!
Overfladetemperaturen udger maksimal 90 °C!

Er kun tilladt ved en omgivelsestemperatur fra =20 °C til +40 °C!

Veer opmaerksom pa de tekniske data for den anvendte afbryder!

Apparatet md aldrig abnes inden for omrader, hvor der er fare for staveksplosioner!
Var opmarksom pa kravene fastsat i DIN EN 50281-1-2!

Kontrollér, at apparatet er frit for stev, inden det samles igen!
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@ INpavtikés YeVIKEG VTOdEIEELS Yo TV TomoBETNon Kot TN X pron:

MTTOPOUV Va XPNCIKOTIOIo0VTal HOVO KOXMWTEG TUVOETEIG TTOU EVOEIKVUVTAI yIa TV
katnyopia 3D!

270 un XpnolyoTroInuéva avoiyuata KEAUQWYV EMITRETTETAI N XPrioN KOTAAANAWY
AepywV TTOPATWY Pvo yia Tnv Karnyopia 3D!

uTTOPOUV Va XPNGCIKOTIOIoUVTal JOVO OVOEKTIKA OTIG UYNAEG BepoKpaaieg

kaAwdia (> 90 °C)!

n péyioTn emeaveiakr Beppokpacia avépyetal og 90 °Cl

emTpémetal povo yia Bepuokpaaieg mepiBaAovtog amd —20 °C wg +40°C!

Ba mpémel va AapBavovtal utr’ 6yn Ta TexvikG dedopéva yia To IAKGTITN TTou
Xpnoipotoigitai!

unV avoiYETE TTOTE T GUCKEUN O€ TTEPIOXEG TTOU UTIAPXE! KivOuvog €Kpnéng KoviopToU!
Ba Tpémel va AappdavovTal U’ 6yn ol aTTaITOEIG Tou TTPoTUTIoU

DIN EN 50281-1-2!

1 GUOKEUR, TTPIV TN GUVAPHOAGYNaT, Ba TTPETTEN VOl EAEYXETAI AVAPOPIKA E TO Qv €ival
TAfpw¢ amaAaypévn amd kovioptd!

@ Indicagdes gerais importantes de montagem e utilizacdo:

S6 se podem utilizar ligadores roscados de cabos adequados para a categoria 3D!
Para aberturas de gabinete ndo-utilizadas somente podem ser usadas tampas falsas
apropriadas para a categoria 3D!

S6 se podem utilizar cabos resistentes a temperatura (> 90 °C)!

A temperatura superficial maxima é de 90 °C!

Apenas admissivel para uma temperatura ambiente entre —20 °C e +40 °C!

Devem respeitar-se os dados técnicos do comutador utilizado!

Nunca abra o aparelho numa zona passivel de explosées de pé!

Devem cumprir-se os requisitos da norma DIN EN 50281-1-2!

Antes de voltar a armar o aparelho, é necessario verificar se ele esté isento de p6!

@ Viktiga allmdnna monterings- och bruksanvisningar:

Det far endast anvandas kabelférskruvningar som lampar sig for kategori 3D!
For inte anvanda kapslingséppningar ska bara anvandas kategori 3D lampliga
utfyllnadsproppar!

Det far endast anvandas temperaturbestandiga kablar (> 90 °C)!
Yttemperaturen ar max 90 °C!

Endast tilldten vid en omgivningstemperatur fran —20 °C till +40 °C!

Lagg maérke till de tekniska data for den strombrytare som anvéands!

Oppna apparaten aldrig i ett omrade dér det finns risk fér dammexplosion!
De krav som omfatts av DIN EN 50281-1-2 skall uppfyllas!

Kontrollera fore monteringen att apparaten ar dammfri!

G Tarkeita yleisia asennus- ja kdyttoohjeita:

Vain luokkaan 3D soveltuvien kaapeliruuviliitosten kdyttd on sallittu!
Kayttamatta jadneita koteloaukkoja varten saa kayttaa vain luokkaan 3D
soveltuvia umpitulppia!

Vain korkeita ldmpotiloja kestavien kaapeleiden kayttd on sallittu (> 90 °C)!
Pintalampatila on enintadn 90 °C!

Kaytto sallittu vain ympariston lampétilan ollessa valilla =20 °C - +40 °C!
Kaytettavan kytkimen tekniset tiedot on otettava huomioon!

Laitetta ei saa koskaan avata polyrajahdysvaarallisissa tiloissa!

Standardin DIN EN 50281-1-2 vaatimuksia on noudatettava!

Ennen kokoonpanoa on tarkistettava, ettei laitteessa ole pélya!

@ Dulezité vSeobecné pokyny pro montaz a pouziti:

Sméji se pouzivat pouze kabelova zavitova spojeni, ktera jsou vhodna pro
kategorii 3D!

Na uzavieti nepouzitych otvor(i v krytu se pouZivaji slepé zatky, které jsou vhodné pro
kategorii 3D.

Sméji se pouzivat vylucné kabely odolné proti teplotdm (> 90 °C)!
Povrchova teplota je maximalné 90 °C !

PouZiti je pipustné pouze pfi teploté okoli od —20 °C do +40 °C!
Respektujte technické ddaje pouzitého spinace!

Pfistroj nikdy neotvirejte v prostfedi s nebezpecim vybuchu prachu!

Je tfeba dbat na pozadavky normy DIN EN 50281-1-2!

Pred montazi je tfeba skontrolovat, zda je pfistroj bez prachu!

@ Olulised iildised néuanded paigalduse ja kasutamise kohta

Kasutada ainult kategooria 3D jaoks sobivaid kaablikeerme liideseid!
Kasutamata korpuseavade jaoks tohib kasutada ainult kategooriale 3D sobilikke
umbsulgureid!

Kasutada ainult temperatuurikindlaid kaableid (> 90 °C)!

Maksimaalne pealispinna temperatuur 90 °C!

Lubatud keskkonnatemperatuur —20 °C kuni +40 °C!

Jérgida kasutatud liiliti tehnilisi andmeid!

Seadet ei tohi kunagi avada tolmuplahvatusohtlikus alas!

Jargida DIN EN 50281-1-2 ndudeid!

Enne kokkumonteerimist kontrollida, et seade ei oleks tolmune!
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@ Lényeges altalanos beépitési és felhasznalasi megjegyzések:

— A késziiléket dsszeszerelés elGtt ellendrizni kell a pormentesség szempontjabol!

Csak a 3D kategoriara alkalmas csavaros kabelkotések hasznalhatdak!

A hazak nem hasznélt nyilasai esetében csak a 3D kategoria szamara alkalmas
lezarédugokat szabad hasznalni!

Csak hé- és fagyalld kabelek (>90 °C) hasznélhatoak!

a felszin hémérséklete legfeljebb 90 °C!

Csak —20 °C és +40 °C kozotti kornyezetei hémérséklet mellett engedélyezett!
Figyelembe kell venni a felhasznalt kapcsold miiszaki adatait!

A készliléket soha sem szabad olyan teriileten felnyitni, ahol a porrobbanas veszélye

fennall!
A DIN EN 50281-1-2 szabvany kovetelményeit figyelembe kell venni!

@ Svarigi visparigie noradijumi montésanai un lietosanai:

Izmantot tikai kategorijai 3D piemérotus kabelu skriivsavienojumus!

Nelietotus korpusu atvérumus drikst aizbazt tikai ar 3D kategorijas aizbazniem!
Izmantot tikai karstumizturigus kabelus (> 90 °C)!

Virsmas temperatira drikst sasniegt maksimali 90 °C!

Apkartéjas vides temperatira drikst bt tikai no 20 °C lidz +40 °C!

levérot izmantota slédza tehniskos parametrus!

lerici nekad nevért no putekliem spradzienapdraudétas zonas!

levérot DIN EN 50281-1-2 prasibas!

Pirms montéSanas parbaudt, vai ierice nav puteklaina!

@ Svarbiausi bendrieji montazo ir naudojimo nurodymai:

Galima naudoti tik 3 D kategorijai tinkancius kabeliy varztinius sujungimus!
Nepanaudotas korpuso ertmes galima uzdengti tik 3 D kategorijos dangteliais!
Galima naudoti tik temperattry svyravimui atsparius kabelius (>90 °C)!
Pavirsiaus temperatira turi bti ne aukstesné kaip 90 °C!

Leidziama naudoti tik esant aplinkos temperatarai nuo -20 °C iki +40 °C!
Reikia atkreipti démesj | naudojamo jungiklio techninius duomenis!

Prietaiso neatidarinéti aplinkoje, kurioje gali jvykti dulkiy sprogimas!

Butina laikytis DIN EN 50281-1-2 reikalavimy!

Prie$ sumontuojant prietaisg patikrinti, ar jame néra dulkiy!

Wazniejsze informacje ogélne dotyczace montazu i zastosowania:

Stosowac tylko potaczenia gwintowe kabli odpowiednie dla kategorii 3D!
Do niewykorzystanych otworéw obudowy moga by¢ stosowane tylko zatyczki
blokujace odpowiednie dla kategorii 3D.

Stosowac wytacznie kable odporne na dziatanie podwyzszonej
temperatury (> 90 °C)!

Temperatura powierzchni wynosi maksymalnie 90 °C!

Przyrzad jest dopuszczony do uzytku tylko w zakresie temperatur otoczenia
od —20 °C do +40°C!

Nalezy uwzgledni¢ dane techniczne zastosowanego przetacznika!

Nie nalezy nigdy otwierac przyrzadu w obszarze zagrozenia wybuchowego!
Nalezy koniecznie uwzgledni¢ wymagania normy DIN EN 50281-1-2 !
Przed montazem przyrzadu nalezy przeprowadzi¢ kontrole pod wzgledem
obecnosci pytu!

& Délezité vieobecné pokyny pre montaz a pouzitie:

Pouzivat' sa smu iba kablové zavitové spoje vhodné pre kategdriu 3D!

Na uzavretie nepouZzitych otvorov v kryte se pouZiva slepé zatky, ktoré jsou vhodné

pro kategoriu 3D.

Pouzivat” sa smu iba kable odolné voci teplotam (> 90 °C)!
Povrchova teplota je maximalne 90 °C!

Pripustné iba pri teplote okolia od —20 °C do +40 °C!

Respektujte technické ddaje pouZzitého spinaca!

Pristroj nikdy neotvarajte v oblasti s rizikom vybuchu prachu!
Dodrziavajte poZiadavky normy DIN EN 50281-1-2!

Pristroj pred montaZou skontrolujte, Ci sa v fiom nenachadza prach!

Pomembna splosna navodila za vgradnjo in uporabo:

Uporabljati se smejo samo kabelski vijacni spoji, ki so primerni za kategorijo 3D!

Za neuporabljene odprtine ohisij je dopustno uporabljati samo slepe zamaske,
ki so primerni za 3D kategorijo!

Uporabljati se smejo samo temperaturno obstojni kabli (> 90 °C)!

Temperatura na povrsini znasa maksimalno 90 °C!

Dopustno samo pri temperaturi okolice od =20 °C do +40 °C!

Upostevati se morajo tehni¢ni podatki uporabljenega stikala!

Naprave nikoli ne odpirajte v obmogju, kjer obstaja nevarnost eksplozije prasne
zmesi!

Potrebno je upostevati zahteve po DIN EN 50281-1-2!

Pred sestavitvijo se je potrebno prepricati, da na napravi ni prahu!

3/3

Moeller GmbH, Industrieautomation, D-53105 Bonn
© 2004 by Moeller GmbH

Anderungen 01/06 AWA1150-2141

vorbehalten

12270601/GB62 Doku
Printed in the Federal Republic of Germany (02/06)



