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Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.

Utensili applicatori
Attrezzatura per l'installazione di fascette

Aria alimentazione filtrata/ non filtrata

Pressione Bar (min.) 3 Bar

Pressione (max.) 6 Bar

Diametro interno tubo 4,0 mm

Dimensioni (L x h x l) circa 220 x 170 x 40 mm

Certificazioni CE, GS

L'utensile pneumatico installa fascette MK7P è un'importante 
innovazione nell'ambito dell'applicazione di fascette di cablaggio nei 
processi industriali. L'aria compressa di alimentazione fa muovere il 
pistone molto più velocemente rispetto ad altri utensili presenti sul 
mercato.

Caratteristiche del prodotto
• Utensile pneumatico installa fascette
• Il corpo dell'attrezzo è in materiale plastico riforzato in fibra di vetro
• Per fascette con larghezza fino a 4,8 mm
• Per ottenere un tensionamento ottimale e taglio automatico a filo 

della testa
• Regolazione della forza di tensionamento
• Alta velocità di applicazione

Utensile pneumatico con corpo in plastica

MK7P. 

MK7P fino a 4,8 mm di larghezza

Elevata facilità di selezione. 

ARTICOLO Descrizione
Larghezza max

fascetta
Spessore max 

fascetta Peso UNS

MK7P MK7P 4,8 1,5 0,43 kg 110-07100

SP compressed air hose Raccordo aria compressa - - 0,35 kg 110-30002

SP MK7P replacement blade Lama di ricambio - - 0,01 kg 110-07111

SP lock cap tensioning knob Cappuccio blocco tensionamento - - 0,01 kg 110-07200

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.




