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Rilevatore di gas portatile RS 
PRO, per l'identificazione di tubi 
protettivi e condotti, perdite di 

porte 

Codice RS: 123-8775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Frequenza. Risposta 
da 20 KHz a 100 KHz 

 

• Alimentazione 
batteria da 9 V. 

 

• Umidità di esercizio 
max. 80% UR 

 

CARATTERISTICH
E 
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GS-5800 W/GS-400, EA-100 di RS PRO è un rilevatore a ultrasuoni dall'ottimo rapporto qualità-
prezzo che individua la fonte delle emissioni a ultrasuoni generate da perdite di gas o aria. Questo 
dispositivo è dotato di molte caratteristiche eccezionali, tra cui un display a LED a barre e un segnale 
acustico. Può essere utilizzato con il suo trasmettitore per individuare perdite di tetti, parabrezza e 
guarnizioni e per indicare perdite in tubi e condotti. Il rilevatore di perdite può essere utilizzato per 
rilevare perdite di vuoto o perdite di pressione nell'impianto di refrigerazione e condizionamento 
dell'aria. Una perdita emetterà un suono ultrasonico quando il refrigerante fuoriesce dall'unità. Il 
rilevatore può essere utilizzato per individuare la posizione Exact della perdita "homing" in su questo 
suono.  
 
. 

 

 

 

Numero modello (p) GS-5800 
Tipo di misuratore palmare 
Tipo di visualizzazione LED 
Allarme acustico Sì 
Visual Alarm Sì 
Alimentazione Batteria 
Tipo di batteria 9V 
Temperatura di esercizio massima +50°C 
Temperatura di esercizio minima 0 °C. 
Umidità di esercizio Inferiore all'80% UR 

Applicazione 
Locale caldaie, industria automobilistica, saldatura, 
centrali elettriche, impianti di refrigerazione, industria 
tessile 

 

 

 

Dimensioni 70mm x 28mm x 255mm  
Altezza 255mm 
Peso Circa 260g 
Lunghezza 70mm 
Larghezza 28mm 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 
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Standard europeo di sicurezza EA-100 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Omologazioni 


