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Hoja de características del
producto
Características

LU9SP0
Separador de fases LU9

Principal
Gama TeSys
Nombre corto del dispositivo LU9
Tipo de producto o componente Barrera de fase

Complementario
Compatibilidad del producto LU2B12

LU2B120
LU2B32
LU2B320
LUALB1
LUB

Soporte de montaje Terminales
Peso del producto 0.03 kg

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0301  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto Disponible

Manual de gestión residuos

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística
País de Origen República Checa

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=8332173&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=8332173&lang=es-es
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVEOLI1503003EN
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Garantía contractual
Warranty period 18 months


