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EARTH BOND
Erdungsspreizbolzen
Nutzen und Performance

�� Bond wird nur von einer Seite eingebracht

�� Kann in Blindlöcher montiert werden 

�� Kein Schweißen

�� Kontaktfläche muss nicht vorher bearbeitet werden

�� Auf unebenen Flächen einsetzbar

�� Kann entfernt und ersetzt werden

�� Hergestellt aus nichtrostende Materialien 

�� Sehr kosteneffektiv bei wiederholter Anwendung

�� Kann von einer Person mit leichtem Setzwerkzeug ausgeführt 
werden

�� Vorgang besteht aus nur drei simplen Schritten

�� Bond wurde ausführlichen, mechanischen und elektrischen Test 
unterzogen

Der eingebrachte Earth Bond stellt eine abgedichtete Verbindung her, diese kann mit 
bis zu 6 bar für 120 min belastet werden.

Die Earth Bond Verbindung kann eine Zugspannung von 100 bis 500daN, je nach 
Bondgröße, Legierung und Dicke, aufnehmen. 

PRODUKTVORTEILE:	

MATERIALSPEZIFIKATIONEN:

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN:

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:

�� Earth Bonds für Edelstahl; Verzinnte Kupferhülse mit 
Edelstahlbolzen.

�� Earth Bonds für Aluminium; Nickel beschichtete Aluminiumhülse mit 
Edelstahlbolzen.

  Übergangswiederstand in Micro-Ohm Kurzschluss in kA

  Stahl Edelstahl Aluminium Edelstahl Aluminium

M6, 2mm Buchse 25 120 60 10 10

M8, 1,5mm Buchse 20 70 20 10 15

M10, 2mm Buchse 20 70 50 15 20
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EARTH BOND
Erdungsspreizbolzen
Auswahl

MALE EARTH BONDS FOR STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM

FEMALE EARTH BONDS FOR STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM

E

B C

A

D

Dimension in Parathesis is aproximate stud length from top to flange after setting
Part Number   Weight

SS Plate Aluminium Plate A B C D E SS Plate Aluminium Plate
80923 80958 16 Ø 21 (26) 4,5 4,5 11,5 Ø 16g 12g
80974 80976 16 Ø 13 (18) 4,5 4,5 11,5 Ø 14g 12g
80925   16 Ø 24(27) 3,5 11 8,5 Ø 16g  

  80960 16 Ø 24(27) 3,5 11 10,5 Ø   15g
80975   16 Ø 16 (19) 3,5 11 8,5 Ø 14g  

  80977 16 Ø 16 (19) 3,5 11 10,5 Ø   15g
81929 81931 20 Ø 15 (20) 5,5 4,5 15,0 Ø 29g 19g
81928   20 Ø 19 (21) 3,5 11 11,5 Ø 26g 26g

  81930 20 Ø 19 (21) 3,5 11 13,5 Ø 26g 26g
80924 80959 25 Ø 24 (31) 5,5 4,5 19,0 Ø 50g 34g
80926   25 Ø 28 (31) 3,5 11 13,5 Ø 42g 36g

  80961 25 Ø 28 (31) 3,5 11 15,0 Ø 42g 36g

Part Number  
SS Plate Aluminium Plate Thread Size Hole Size Plate Thickness Torque Value Setting Tool
80923 80958 M6 11,5/11,7mm 1,5-4 mm 8 Nm PMT6/PMTC6
80974 80976 M6 11,5/11,7mm 1,5-4 mm 8 Nm PMTC6
80925   M6 8,5/8,7mm > 4 mm 8 Nm PMT6/PMTC6

  80960 M6 10,5/10,7mm > 4 mm 8 Nm PMT6/PMTC6
80975   M6 8,5/8,7mm > 4 mm 8 Nm PMTC6

  80977 M6 10,5/10,7mm > 4 mm 8 Nm PMTC6
81929 81931 M8 15,0/15,2mm 1,5-4mm 15Nm PMT8
81928 M8 11,5/11,7 mm > 4mm 15Nm PMT8

  81930 M8 13,5/13,7 mm > 4mm 15Nm PMT8
80924 80959 M10 19,0/19,2mm 2-4 mm 34 Nm PMT10
80926 M10 13,5/13,7mm > 4 mm 34 Nm PMT10

  80961 M10 15,0/15,2mm > 4 mm 34 Nm PMT10

Part Number
SS Plate Aluminium Plate Thread Size Hole Size Plate Thickness Torque Value Setting Tool Screw adaptor

81963 81964 M6 11,5/11,7mm 1,5-4 mm 4 Nm PMTC6* VAV06CV045
81965 81966 M8 15,0/15,2mm 1,5-4 mm 10 Nm PMT8* VAV08CV050
81967 81968 M10 19,0/19,2mm 2 - 4mm 20 Nm PMT10* VAV10CV050

* Denote use of screw adapter for setting of female Earth Bond
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EARTH BOND
Erdungsspreizbolzen
Werkzeuge und Installationsanleitung

INSTALLATIONSANLEITUNG

1.	Bohren sie ein Loch in das 
gewünschte Objekt. Der 
Durchmesser hängt von dem 
Material, der Dicke und der 
Hülse die eingebracht wird ab

2.	Schrauben sie den Bond in 
die Nase des hydraulischen 
Einsetzwerkzeuges

3.	Führen sie den Bond so in das 
vorgebohrte Loch ein, dass die 
Hülse aufliegt

4.	Drücken sie den Hebel am 
Griff des Werkzeuges so oft bis 
sie ein klickendes Geräusch 
hören. Danach können sie das 
Werkzeug abnehmen

5.	Bringen sie nun das Ende des 
Erdungskabels an dem Bond an 
und ziehen sie die Mutter mit 
dem vorgegebenen Moment an

DIE VERBINDUNG IST NUN 
FERTIG!

Hydraulic Setting Tool
Part Number Pulling Force Weight Length Optional Test Gauge

PMT6 10KN 1,28 kg 185mm 80928
PMTC6 10KN 1,28 kg 185mm 80928
PMT8 18KN 1,28 kg 185mm 80928

PMT10 25KN 1,28 kg 185mm 80928


