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Bloqueo de teclado metálico 

presofundido RS Pro con 
indicador 

Código RS: 774-8166             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Antivandalismo 

 

• Metal presofundido 

 

• Código programable 
de 4 dígitos 

 

• Diseñado para 
aplicaciones de alta 
seguridad 

 

• Amplio rango de 
temperatura de 
funcionamiento 

CARACTERÍSTICA
S 
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Nuestro teclado y lector de teclado de proximidad RS Pro combina tecnología de proximidad y un 
teclado capacitivo que se utiliza para verificar la identificación de titulares de tarjetas y la validación 
de derechos de acceso. Este método de autenticación de dos factores está diseñado para 
aplicaciones de alta seguridad donde se usa tanto un código PIN como una tarjeta inteligente. El 
código PIN se puede activar para el funcionamiento fuera de hora y desactivar durante Peak Times 
para su comodidad. Si se trata de una zona de seguridad, puede configurarse para permanecer 
activo en todo momento. 

 

 

 

Número máximo de puertas 1 
Número de códigos almacenados 1000 

Indicador de estado LED 
Método de entrada  Tarjetas de proximidad, fichas y PIN 
Rango de lectura 5cm; 
Longitud del código  4digits 
Tipo de salida 1 RELÉ COM / NA / NC 
Frecuencia de funcionamiento EM 125kHz 
Matriz de teclado 3 x 4  
Material del teclado   Metal presofundido 
Material del teclado   Aleación de zinc 
Antivandalismo  Sí  

   

 

 

Funcionamiento ac o dc dc 

Tensión de alimentación 12 V dc 
 

     

 

Dimensiones   120mm x 76mm x 21mm 
Altura   120mm 
Anchura 76mm 

Descripción del 
   

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 
 

Especificaciones 
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Profundidad 21mm 
 

 

 

Temperaturas de funcionamiento  - 20 °C a 70 °C.  
 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863 

 
 

 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de 
 


