
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  

(Siguiendo las regulaciones (EC) No 1907/2006 y (EC) No 1272/2008) 

Fecha de la primera emisión: agosto de 2011 Fecha de la última revisión: 21-02-2023 

1 - Identificación del producto 

1.1 - Identificación del producto 

Nombres comerciales: Sindanyo H91 

Números de pieza RS: 1467762, 1467764, 1467765, 1167766, 1467767, 146768, 1467770, 1467771, 

1467772, 1467773 

1.2 - Uso de la sustancia / preparado 

Muchos, incluido el aislamiento eléctrico y de alta temperature 

1.3 - Identificación de la empresa 

RS Components SAS, 
Rue Norman King 
CS40453 
60031 Beauvais Cedex 
France 

Tel: +34 902 100 711 
soporte.tecnico@rs-components.com 

1.4 - INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 

Tel: +34 91 114 2520 

Horas de apertura: 24 horas 

Tel: + +44 1235 239670 
Horas de apertura: 24 horas 

2 - Identificación de peligros 

2.1 – Frases de riesgo 

N/A 

2.2 – Efectos de la sobreexposición 

Puede causar irritación de la piel, los ojos y las vías respiratorias. 

2.3 – Síntomas de sobreexposición 

N/A 

3 - Composición / información sobre los ingredientes 

3.1 Descripción 

Cemento Portland ordinario, sílice, wollastonita y celulosa. 



3.2 Ingredientes peligrosos 

NOMBRE EC No. CAS No. WT% Declaraciones de peligro 

Cuarzo 238-
878-4

14808-60-7 10 H373 - puede provocar daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas 

Cemento 266-
043-4

65997-15-1 20 H315 - Provoca irritación cutánea 
H318 - Provoca lesiones oculares graves 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H335 - Puede irritar las vías respiratorias 

4 - Medidas de primeros auxilios 

4.1 – Contacto visual 

Riegue suavemente con agua limpia durante al menos 15 minutos. Mueva el globo ocular y 

mantenga los párpados bien abiertos y separados mientras irriga. Obtenga atención médica de 

inmediato. 

4.2 Contacto con la piel 

Si es posible, aspire el exceso de polvo de la ropa, así como de la piel, el cabello, etc. Lave y limpie la 

piel contaminada con agua limpia y jabón. 

4.3 Ingestión 

Por lo general, no se considera que se ingieran productos, pero si se ingieren pequeñas cantidades, 

consulte con un médico. 

4.4 Inhalation 

Evite respirar el polvo. Si experimenta dificultades respiratorias durante el mecanizado, salga al aire 

libre y busque atención médica. 

4.5 Protección de los socorristas 

No se requiere equipo de protección especial. 

5 - Medidas de lucha contra incendios 

5.1 - Medios de extinción 

No inflamable no applicable 

5.2 - Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla 

No aplica 

5.3 - consejos para bomberos 

No aplica 

6 - Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 - Precauciones personales 



Debería proporcionarse ropa protectora a los trabajadores cuando sea posible que se deposite una 

cantidad significativa de polvo en su ropa 

6.2 - Precauciones ambientales 

El polvo de Sindanyo debe eliminarse mediante aspiración a intervalos frecuentes durante el trabajo 

para evitar la acumulación de polvo. Cuando no sea posible aspirar, el polvo debe humedecerse y 

recogerse mientras aún esté húmedo. 

6.3 - Limpiar 

Como anteriormente. Tenga en cuenta que se deben utilizar aspiradoras de tipo industrial equipadas 

con filtros de tipo "" y bolsas adecuadas. 

7 - Manipulación y almacenamiento 

7.1 - Manejo 

Normalmente no se requieren medidas de protección especiales. Se debe tener cuidado de no 

exceder las cargas de trabajo seguras de los equipos de elevación, montacargas, carretillas 

apiladoras, estanterías, estanterías o pisos. 

7.2 - Almacenamiento 

Tanto los artículos mecanizados como los no mecanizados deben embalarse para evitar el 

movimiento y la abrasión durante el tránsito y la absorción de agua. De lo contrario, se pueden 

tomar las precauciones normales de seguridad para la manipulación. Para evitar daños y 

distorsiones, almacene sobre una base nivelada y suave. Almacene completamente apoyado sobre el 

suelo en un lugar fresco y seco. Proteger del calor excesivo. 

8 - Controles de exposición / Protección personal 

8.1 – Valores límite de exposición 

Nombre del 
ingrediente 

EC No CAS No WEL STEL 

MICA No disponible 12001-26-2 Total inhalable – 10 mg/m³ 

QUARTZ No disponible 99439-28-8 0.1 mg/m³ 

CEMENT No disponible 65997-15-1 Polvo inhalable – 10 mg/m³ 
Polvo respirable – 4 mg/m³ 

8.2 - Controles de expocicion 

8.2.1 – Controles de exposición ocupacional 

8.2.1.1 Controles de ingeniería 

Instale y use sistemas de extracción aprobados. Ventilación local para áreas de mecanizado. 

8.2.1.2 – Protección respiratoria 

Si es probable que los niveles de polvo excedan el límite de acción, se deben usar respiradores 

aprobados. 



8.2.1.3 Protección de mano: 

Se pueden usar guantes si se desea, pero no se deben usar con planta giratoria. Se puede usar crema 

protectora. 

8.2.1.4 Protección para los ojos: 

Utilice protección ocular aprobada durante el mecanizado. 

8.2.1.5 Protección de la piel 

No aplicable, sin embargo, para facilitar la higiene personal, se puede usar un mono adecuado 

9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado fisico Tablero sólido 

Color Gris/blanco 

Olor Niguno 

Punto de fusion No aplica 

Punto de ebullición No aplica 

inflamabilidad No aplica 

Límites explosivos No aplica 

punto de inflamabilidad No aplica 

Temperatura de autoignición No aplica 

temperatura de descomposición No aplica 

pH No aplica 

Viscosidad, cinemática No aplica 

Solubilidad No soluble en agua, pero 

consulte la sección 16 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Kow) No aplica 

Presión de vapor No aplica 

Presión de vapor a 50°C No aplica 

Densidad No aplica 

Densidad relativa No aplica 

Densidad relativa del vapor a 20°C No aplica 

Características de las partículas No aplica 

9.2. Otra información 

9.2.1. Información sobre las clases de peligro físico 

No hay información adicional disponible 

9.2.2. Otras características de seguridad 

No hay información adicional disponible 



10 - Estabilidad y reactividad 

10.1 - Estabilidad 

Considerado estable a temperaturas y presiones relativamente altas, consulte a Tenmat para 

conocer la idoneidad de la aplicación antes de su uso. Si se expone a otros productos químicos, debe 

comprobarse la reactividad antes de su uso. 

10.2 - Condiciones para evitar 

Productos químicos incompatibles. 

10.5 – Materiales para evitar 

Consultar Tenmat 

10.6 - Producto de descomposición peligrosa 

N/A 

11 - Información Toxicológica 

11.1 Efectos a corto plazo 

11.1.1 Contacto visual 

Irritación 

11.1.2 Contacto con la piel 

Irritación 

11.1.3 Ingestión 

Ruta de exposición no esperada 

11.1.14 Inhalación 

Irritación de nariz y garganta 

11.2 Efectos crónicos 

Las fibras artificiales pueden causar irritación de la piel y los ojos y las condiciones de mucho polvo 

pueden causar irritación del tracto respiratorio superior. Contienen fibras que pueden inhalarse 

hacia los pulmones. Es una fibra duradera y puede permanecer en los pulmones después de la 

inhalación y debe considerarse como una posible causa de enfermedad pulmonar.. 

12 - Información ecológica 

12.1 - Ecotoxicidad 

N/A 

12.2 - Movilidad 

Insoluble en agua 

12.3 - Persistencia y degradabilidad 

N/A 



12.3 - Potencial bioacumulativo 

Bajo potencial de bioconcentración 

12.5 - Resultados de la evaluación PBT 

no hay información disponible 

12.6 - Otros efectos adversos 

no hay información disponible 

13 - Consideraciones de desecho 

Desechar de acuerdo con las normativas locales 

14 - Información de transporte 

Clasificaciones de carga 

14.1. UN numero 

No aplica 

14.2. Número de clase ADR / IMDG 

No clasificado 

14.3. Código de clasificación 

No clasificado 

14.4. Grupo de embalaje ADR / IMDR 

No clasificado 

14.5. Número de peligro ADR 

No aplica 

14.6. Nombre de envío 

No aplica 

15 - Información reglamentaria 

15.1 – Etiquetas 

15.1.1 SÍMBOLOS Ninguno 

15.1.2 FRASES DE RIESGO Ninguno 

15.1.3 FRASES SEGURAS Ninguno 

16 - Otra información 

16.1 Lista de frases R relevantes 



Ninguno  

16.2 Más información 

No someta el H91 sin tratar a aumentos rápidos de temperatura por encima de 350 ° C sin secado 

previo. Se puede liberar vapor y generar fuerzas explosivas dentro de la matriz del material.  

16.3. Fuentes de datos clave utilizados para compilar la ficha de datos de seguridad 

Límites de exposición en el lugar de trabajo EH40/2005 

DARSE CUENTA: 

La información que se presenta en este documento se basa en datos que se consideran precisos a la 

fecha de preparación de esta hoja de datos de seguridad del material. Por muy seguro que sea según 

lo dispuesto por la ley, no se ofrece garantía ni representación, expresa o implícita, en cuanto a la 

precisión o integridad de los datos y la información de seguridad anteriores, ni se otorga ni se 

implica ninguna autorización para practicar ninguna invención patentada sin una licencia. Además, el 

vendedor no puede asumir ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión que resulte de un 

uso anormal, de cualquier incumplimiento de las prácticas recomendadas o de cualquier peligro 

inherente a la naturaleza del producto (sin embargo, esto no actuará para restringir la 

responsabilidad potencial del vendedor por negligencia o por ley). 


