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Fiche Technique  

Code commande  146-4655 

RS-1358E 
Analyseur de sons ( Analyse par octave et 1/3 d'octave en temps réel) 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CARACTÉRISTIQUES: 
L'analyseur vous permet d'effectuer de façon numérique des analyses par octave et 1/3 d'octave en 
temps réel. 
� 1/1 octaAnalyse de bande d’octave de 16Hz à 16kHz 

1/3 octaAnalyse de bande d’octave de 12.5Hz à 20kHz 
� Permet de d’effectuer une analyse simultanée des bandes d’octave et de tiers d’octave 
� Fonction de consignation de données (Carte Micro SD 4 Go) 
� Interface USB 
� Horloge en temps réel avec calendrier 
� Signal de sortie disponible en c.a. ou c.c. pour enregistreur de niveau ou enregistreur graphique 
� Fonction comparateur de sortie 
� Fonction de déclenchement d'entrée externe 
� Écran LCD TFT (320x240 points) 
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L'analyseur de son permet d’effectuer les mesures suivantes: 

Canal principal (mode sonomètre, mode analyseur), sous-canal (mode sonomètre) mesure 
simultanée de tous les éléments avec les caractéristiques de pondération temporelle et de 
pondération de fréquence sélectionnées. 
� Niveau sonore Lp 
� Niveau de pression acoustique continu équivalent  Leq 
� Niveau d'exposition au bruit  LE 
� Niveau sonore maximal l  Lmax 
� Niveau sonore minimal  Lmin 
� Niveau sonore percentile  LN (L05, L10, L50, L90, L95) calculated 

from Lp 
� Pondération de fréquence  A, C, Z 
� Pondération temporelle  

canal principal  F, S, 10ms, I 
sous-canal  F, S, 10ms, I 

 
SPECIFICATIONS 

Normes appliquées 
IEC 61672-1: 2013 Class 1, IEC 61260-1: 2014 Class 1, 
ANSI S1.11: 2004 Class 1, ANSI S1.4: 1983 Type 1, 
ANSI S1.43: 1997 Type 1 

Microphone  microphone à électret 0,5 pouces 

Plage de mesure 30 à 130dB 

Plage de niveaux  20 à 90dB, 20 à 100dB, 20 à 110dB, 30 à 120dB, 40 à 130dB 

Précision ±0.7dB (réf. 94 dB à 1kHz) 

1/1 Fréquences centrales de la bande d'octave: (11 bandes) 
16Hz, 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz and 16kHz 

1/3 Fréquences centrales de la bande d'octave: (33 bandes) 

12.5Hz, 16Hz, 20Hz, 25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 

100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 

800Hz, 1kHz, 1.25kHz, 1.6kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3.15kHz, 4kHz, 5kHz, 

6.3kHz, 8kHz, 10kHz 12.5kHz, 16kHz, 20kHz    

Filtres de bande 1/1 Octave 
et 1/3 Octave 

 

Sortie CA Tension de sortie de 1 V (rms) au point pleine échelle de la plage (sans 
pondération de fréquence) 

Sortie CC Tension de sortie de 10mV/dB 

Alimentation 4 piles alcalines de 1,5 V (C-LR14) 

Alimentation CC externe 6 Vdc, 1A. 

Durée des piles environ 2 heures en utilisation continue 

Température / humidité (en 
fonctionnement) 

-10°C à +50°C, 10 à 90% HR. 

Dimensions et poids 34,5 cm (h) × 10 cm (l) × 6 cm (p) / environ 950g (avec les piles) 

Accessoires 
manuel d'instructions, 4 piles alcalines, boîtier rigide, CD-ROM de logiciels, 
cordon USB, Carte Micro SD 4 Go, écran anti-vent, prise 3,5φ, adaptateur 
c.a. 

 


