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RS Pro 型热电偶 170mm 长、 

6mm 直径→ +350°c           
RS 号： 259-328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 
 

 

• 坚固的玻璃纤维绝缘 

 

• 符合 iec 584 标准  

 

• 可调弹簧加载卡口连

接 

 

• 接地热接点 

 

特点 
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RS PRO 提供的一系列 J 型和 K 型热电偶温度传感器符合 IEC 584 标准，带接地热接点，以获得快速

响应时间。这些耐用的 J 型和 K 型热电偶具有 2 m 长电线，带玻璃纤维绝缘和坚固的不锈钢编织层。

探头具有不锈钢护套，不锈钢护套由可调弹簧加载卡口连接器包裹，使热电偶能够牢固安装 
 
 
 
 

 

 

 

热电偶类型                   键入 j 
温度测量范围 -50°c 至 350°c 
建筑施工 可调卡口 
测量接点 接地 
精确度 ±1.5°C  
输出 100°c = 5.269mv  
响应时间 0.7s 
塞贝克系数 55µV / °c 
发射器 无  
校准可用性 是的  
应用 塑料和橡胶行业 

  

 

 

探头直径 6mm  
探头长度 170mm 
探头主体材料 不锈钢 
进程连接 可调弹簧加载卡口连接器 
绝缘 / 护套材料  玻璃纤维 
端接类型 电缆 
补偿电缆长度 2m  
电缆绝缘 玻璃纤维 

    

 

 

 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 
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合规性 / 认证 EN61340 、 iec 60584 
符合标准      符合 RoHS 标准 

 

 

 

认证 
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