
 
产品数据表 3UF7932-0AA00-0

CONNECTION CABLE;
LENGTH 0,5M;
FLAT;
CONNECTION OF BASIC UNIT TO CURRENT
MEASURING MODULE,
CURRENT/VOLTAGE MEASUR. MODULE,
OPERATOR PANEL OR TO EXPANSION MODULES VIA
SYSTEM INTERFACE

综合技术数据：

产品品牌名称 SIRIUS

产品名称 连接电缆

环境温度

• 在储存期间 °C -40 … +80

• 运行期间 °C -25 … +60

• 在运输期间 °C -40 … +80

相对空气湿度

• 在运行阶段 % 5 … 95

正树/批准：

3UF7932-0AA00-0
Page 1/ 15.08.2013

subject to modifications
© Copyright Siemens AG 20132



General Product Approval EMC For use in
hazardous locations

Test Certificates

Explosion
Protection
Certificate

Special Test
Certificate

Shipping Approval

other

Confirmation Declaration of
Conformity

PROFINET-
Certification

PROFISafe-
Certification

other

更多相关信息：

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)
http://www.siemens.com/industrial-controls/mall

Cax 在线发生器
http://www.siemens.com/cax

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3UF7932-0AA00-0/all

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3UF7932-0AA00-0

最后一次变更： 2013-7-10
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