Adaptadores coaxiales

CARACTERISTICA
S

Construccion de
cuerpo de latén

Contactos
chapados en oro

Aislantes PTFE

Cuerpo en forma de
7

Cuerpo de latén

Conector macho N a
conector hembra N.

Adaptador de adaptador RF
en T 50Q de conector macho
N a conector hembra N 11GHz

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

RS Pro presenta una gama de adaptadores coaxiales de alta calidad y excelente relacién calidad-
precio. Estos adaptadores de tipo coaxial se han disefiado para proporcionar un método eficaz de
conexion de latiguillos coaxiales a través de una conexion de montaje en panel. Fabricados con
componentes estandar de la industria, estos conectores se utilizan habitualmente para conectar
equipos de difusion de radio y television.

Especificaciones

Tipo de adaptador Conector macho N a conector hembra N.
Tipo de adaptador A N
Adaptador tipo B N
Género A Macho
Género B Conector hembra
Orientacion del cuerpo T
Chapado de los contactos Oro
Chapado del cuerpo Niquel
Material de contacto Latén
Material aislante PTFE
Material del cuerpo Laton
Material de la carcasa Laton
Material de la arandela Laton
Material de contacto central Laton
Material del chasis Laton
Acabado de vaciado Niquel 100p” min
Acabado del cuerpo Niquel 100p” min
Acabado de contacto central Oro
Acabado del chasis Niquel 100u” min
Prueba y medicion, sistemas de comunicacién, equipos
Aplicacién GPS, antenas, equipos Wi-Fi, aeroespacial,

radiodifusion, audio y video
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Especificaciones eléctricas

Impedancia 50 Q

Frecuencia de funcionamiento 11GHz
Tensién nominal 1.000 V
Longitud 40 mm

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperaturas de funcionamiento -65 °C a +165 °C.
Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 1 de 434



Adaptadores coaxiales E‘Elﬂg

920.0¢.787> A\

*—24

o

(=]

IS

S

+

| &

T B

-

—

T

1

’—‘ o = ﬁ_. - 3

e

s l W &
B 132012094 L
= 5
x by
o = = = - - - |
; h
p? -
S %
i3 5

\ - bl - -
40.0¢1.572>

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 1 de 444



