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数据表 

可编程直流电子负载 
库存号： 180-4794 RSPEL-3032E 

 

简体中文 

 
特点 

• 2.5-500 V 最小工作电压（直流）：15 A 时为 2.5 V，7.5 A 时为 1.25 V 
• 7 种工作模式：CC、CV、CR、CP、CC+CV、CR+CV、CP+CV 
• 正常序列功能：最大阶数：1000 阶/阶跃时间：1 毫秒至 999 小时 59 分 59 秒（3599940 秒）快速序

列功能：最大阶数：1000 阶/阶跃时间：25 微秒至 600 毫秒 
• 软启动 
• BATT 测试自动化：最大测试时间：999 小时 59 分 59 秒（3599940 秒）：最大测试 AH：

9999.99Ah 
• OCP、OPP 测试自动化 
• 最大转换速率：2.5 A/µs 
• 动态模式 
• 保护：OVP、OCP、OPP、OTP、RVP、UVP 
• 遥感 
• 集成电压、电流和功率测量功能 
• 外部电压或电阻控制 

USB  GPIB 模拟控制 



 

• 后面板 BNC、触发器输入/输出 
• 模拟外部控制 
• USB/GPIB（可选） 



 

 

RSPEL-3032E 可编程单通道电子负载。在该系列中，RSPEL-3032E 提供 300 W (2.5V~500V/15A) 电流阱能力。

RSPEL-3032E 具有易于读取的 LCD 面板和用户友好型界面。此型号拥有高速而准确的测量功能，适用于需要低到中等

功耗的电子元件、电池、便携式充电器和电源产品。 

RSPEL-3032E 设计用于从 16 mA 开始的电流阱操作，旨在用于测量应用，包括充电器、适配器、各种电源设备和便携

式充电器。 

RSPEL-3032E 具有七种工作模式。其中四种基本工作模式是恒定电流、恒定电压、恒定电阻和恒定功率。另外三种组

合工作模式是恒定电流 + 恒定电压、恒定电阻 + 恒定电压、恒定功率 + 恒定电压。用户可以根据产品的测试要求选择

工作模式。对于 C.C.模式，电子负载将根据设定的电流值吸收恒定电流；对于 C.V.模式，电子负载将尝试吸收足够的

电流，以将电源电压控制到编程设定的值；对于 C.R.模式，电子负载将根据设定的电阻值以线性方式吸收电流并与输入

电压成比例；对于 C.P.模式，电子负载将根据编程设定的功率设置启动负载功率阱操作（负载电压 x 负载电流）。 

为满足不同测试条件的要求，静态功能是吸收恒定电流；动态功能是定期在两个阱条件之间切换，而序列功能是提供两

个以上阱条件的测试。序列功能可分为正常序列和快速序列。正常序列是生成复杂序列的最灵活方法，这种方法可以帮

助用户根据不同的阱条件（CC、CR、CV 或 CP 模式）和时间（可调范围：1 毫秒至 999 小时 59 分 59 秒），建立一

组变化的电流阱条件。快速序列允许为最小阶跃设置 25 µs 的时间分辨率。设置多阶跃参数可模拟各种真实负载条件的

连续电流变化。例如，当使用电子负载来测试电动工具的电源时，我们可以首先通过示波器和工具的电流探头获得波形，

随后，使用获得的波形来编辑模拟电流波形，通过电子负载的序列功能来测试电动工具并分析其工作状态。软启动功能

使用户能够确定电流阱的上升时间，即确定达到电子负载的设定电流、电阻或功率值所需的时间。为软启动设置正确的

上升时间可有效应对由 DUT（电源）瞬态输出电流引起的输出电压波动。值得注意的是，一般直流负载没有软启动功能。

在进行高速电流阱操作时，连接电子负载和 DUT 的电缆上的电感效应将导致电子负载输入端子上的瞬态电压降，从而

导致电压非单稳态增加。RSPEL-3032E 软启动功能不仅允许输出电压单稳态增加，还可防止 DUT 上发生浪涌电流和

浪涌电压。例如，使用电源、LED 和直流负载（激活软启动功能）进行测试可防止浪涌电流和浪涌电压对 LED 造成损

坏。 

RSPEL-3032E 的内置 BATT 测试自动化功能为电池放电应用提供更灵活的放电停止设置以及放电电流设置的上升和下

降转换速率。用于 DUT（例如电源）的 OCP、OPP 测试自动化为用户提供高分辨率测量值，以验证 DUT 的激活点。

为用户提供测量结果，帮助他们确定 DUT 的实际过保护激活点是否符合规定。除此之外，RSPEL-3032E 还为用户提

供模拟控制终端，以通过外部电压、外部电阻和开关来控制 RSPEL-3032E。模拟控制终端还可以监控电子负载的状态

并显示保护警报。 



 

规格 

 电源 300W 300W 

 量程 低 高 

 电压 2.5 ~ 500V 2.5 ~ 500V 

 电流 0 ~ 1.5A 0 ~ 15A 

 最小工作电压（直流） 2.5V ~ 1.5A 2.5V ~ 15A 

静态模式 恒定电流模式   

 量程 0 ~ 1.5A 0 ~ 15A 

 设置范围 0 ~ 1.53A 0 ~ 15.3A 

 分辨率 0.05mA 0.5mA 

 精确度 (T*1)±（设置的 0.1% + 
FS 的 0.1%）+ 输入电压/500kΩ 
（高量程满刻度） 

(T*1)±（设置的 0.1% + 
FS 的 0.2%）+ 输入电压/500kΩ 
（高量程满刻度） 

 恒定电阻模式  

 量程 6s ~ 0.0002s(0.16666Ω ~ 5kΩ) (300W/50V)； 
0.6s ~ 0.00002s(1.6666Ω ~ 50kΩ) (300W/500V) 

 设置范围 6s ~ 0.0002s(0.16666Ω ~ 5kΩ) (300W/50V)； 
0.6s ~ 0.00002s(1.6666Ω ~ 50kΩ) (300W/500V) 

 分辨率（30000 阶） 0.0002s (50V)；0.00002s (500V) 

 精确度 (T*1)±（设置的 0.3% + 0.06s）+ 0.002ms 

 恒定电压模式   

 量程 2.5 ~ 50V 2.5 ~ 500V 

 设置范围 0 ~ 51V 0 ~ 510V 

 分辨率 1mV 10mV 

 精确度 (T*1)±（设置的 0.1% + FS 的 ±0.1%） 
（低量程满刻度） 

(T*1)±（设置的 0.1% + FS 的 ±0.1%） 
（高量程满刻度） 

 恒定功率模式   

 量程 0W ~ 30W (1.5A) 0W ~ 300W (15A) 

 设置范围 0W ~ 30.6W 0W ~ 306W 

 分辨率 1mW 10mW 

 精确度 (T*1)±（设置的 0.6 % + FS 的 1.4 %）（高量程满刻度）+ 输入电压∧2/500kΩ 

动态模式 通用  

 T1 和 T2 0.05ms ~ 30ms/分辨率：1 µs；30ms ~ 30s/分辨率：1ms 

 精确度 1 µs/1ms±200ppm 1  s/1ms±200ppm 

 转换速率（精确度 10%） 0.25 ~ 62.5mA/µs 2.5 ~ 625mA/µs 

 转换速率分辨率 0.25mA/µs 2.5mA/µs 

 
设置的转换速率精确度 

±(10% + 15µs) 
*1 当电流从额定电流的 2% 变化至 100%（低量程中的 20% 至 100%）时，从 10% 达到 90% 的时间。 

 恒定电流模式   

 电流 0 ~ 1.5A 0 ~ 15A 

 设置范围 0 ~ 1.53A 0 ~ 15.3A 

 电流分辨率 0.05mA 0.5mA 

 电流精度 ±0.8% FS ±0.8% FS 

 恒定电阻模式  

 量程 6s ~ 0.0002s(0.16666Ω ~ 5kΩ)(300W/50V) 
0.6s ~ 0.00002s(1.6666Ω ~ 50kΩ)(300W/500V) 

 设置范围 6s ~ 0.0002s(0.16666Ω ~ 5kΩ)(300W/50V) 
0.6s ~ 0.00002s(1.6666Ω ~ 50kΩ)(300W/500V) 

 电阻精度 30000 阶跃 

 电阻值精确度 (T*1)±（设置的 1% + 0.06s）+ 0.002ms 

测量 电压回读 量程 0 ~ 50V 0 ~ 500V 

  分辨率 2mV 20mV 

  精确度 (T*1)±（读数的 0.1% + FS 的 0.1%） 
（低量程满刻度） 

(T*1)±（读数的 0.1% + FS 的 0.1%） 
（高量程满刻度） 

 电流回读 量程 0 ~ 1.5A 0~ 15A 

  分辨率 0.05mA 0.5 mA 

  精确度 (T*1)±（读数的 0.1% + FS 的 0.1%） 
（高量程满刻度） 

(T*1)±（读数的 0.1% + FS 的 +0.2%） 
（高量程满刻度） 

 回读功率高低量程 0 ~ 300W 0 ~ 300W 

 CP 模式低量程 0 ~ 30W 0 ~ 30W 

功能 序列（正常/快速） 正常序列功能：最大阶跃：1000 阶/阶跃时间：1 毫秒至 999 小时 59 分 59 秒（3599940 秒） 
快速序列功能：最大阶数：1000 阶/阶跃时间：25 微秒至 600 毫秒 

 BATT 测试自动化 最大测试时间：999 小时 59 分 59 秒（3599940 秒） 
最大测试 AH：9999.99 AH 

 测试功能 OCP 自动测试功能、OPP 自动测试功能 

 软启动 是 

 输入/输出端子 模拟外部控制、电流监控器输出、触发器输入/输出端子 (BNC) 

 预设数据 10 组 

 保护 OCP、OPP、UVP、OVP、OTP、RVP 

其他 电源 100 ~ 120V 交流/200 ~ 240V 交流，47 ~ 63Hz 

 接口 USB、GPIB（选项）、模拟控制 

 尺寸和重量 213.8（宽）x 124.0（高）x 400.5（深）mm，约 7.5Kg 

注意：*1 - 如果环境温度超过 30 °C 或低于 20 °C，则 T = ± | t - 25 °C | x 100ppm/oC x 设置 规格如有更改，恕不另行通知。 
如果环境温度在 20°C~30°C 范围内，则 T = 0（t 为环境温度） 

 

订购信息 
RSPEL-3032E 500V/15A/300W 可编程单通道直流电子负载 
附件 
快速入门指南、CD ROM（用户手册、编程手册）x1、电源线（取决于地区）、前部端子垫圈-弹簧垫圈 (M6)x2、GTL-105A 遥
感电缆（红色 x 1、黑色 x 1） 

 

可选附件 
GTL-248 GPIB 电缆，2.0 m 
GTL-246 USB 电缆，A 型 – B 型 
PEL-010 滤尘器 
PEL-004 GPIB 选项 
GRA-414-J 机架安装套件 (JIS) 
GRA-414-E 机架安装套件 (EIA) 
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