Endfittings fur Gasdruckfedern E‘Elﬂg

MERKMALE

Winkelkugelgelenke RS Pro M10-Kugelgelenk aus
e Stahl, 47 mm x 44,5 mm

Verschiedene
Gewinde zum
Aufschrauben von
Gasdruckfedern

Hergestellt geman
DIN71802 mit
passivierter
Zinkoberflache

Induktionsgehartete
Kugeln sind
verschleiR3fest

Sicherheitsbuigel
halten Kugelbolzen
in Buchsen

Statische Zugwerte
fir radiale und
axiale Lasten

Lieferung mit
Kontermutter

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Endfittings fur Gasdruckfedern PRO)|

Produktbeschreibung

Die RS Pro Serie von Kugelgelenken und Steckschliisselverbindungen aus Stahl ist eine Art
Endsteckzubehér flr Gasfedern, die auch als Gasdruckfedern bezeichnet werden.
Gasdruckfeder-Zubehor wie diese RS Pro Kugelgelenke sind fur die Lebensdauer von
Gasdruckfedern und Gasdruckfedern wichtig und sind in einer Reihe von Gro3en erhaltlich.

Optionen umfassen:
689-394 - Kugelgelenk M5
689-401 - Kugelgelenk M6
689-417 - Kugelgelenk M8
689-423 - Kugelgelenk M10

Allgemeine

Zubehortyp Kugelgelenk und Steckschlusselgelenk
Stangenverbindungsgewinde M10

Material Stahl

Oberflache Zink

Mechanische

Gesamtlange 47mm
Gesamtbreite 47.5
Kugeldurchmesser 16mm

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS, DIN
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/689394
https://uk.rs-online.com/web/p/products/689401
https://uk.rs-online.com/web/p/products/689417
https://uk.rs-online.com/web/p/products/689423
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Dimensions:

Working angles

~

15
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Endfittings fur Gasdruckfedern

Dimensions (mm)

Sizemm D1|D2 D4 |L1 |L2|L3 (L4 |L5 |R A/F | min.pull-off force in M
5 8 (M5 |8 |285(22|105|25 |10.2|102 |64 |30

i 10 |MG6 |10 |325(25| 115 |30 125|75 |8 40

L 13 |M8 |13 |395(30| 140 |38 165|197 (11 |60

10 16 |M10 | 16 (47.0| 35| 155 |475|200(120|13 |80
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