Crimpwerkzeuge R

MERKMALE

Unterstitzt eine Crimpzange von RS Pro
DrahtgrofRe von 24

AWG bis 28 AWG Terminal

Geeignet zum
Crimpen von

Aderendhulsen

Gewahrleistet die
Integritat des
Steckverbindertermi
nals

Die Einbuchtungen
sind deutlich mit
den verschiedenen
DrahtgréRRenbereich
en gekennzeichnet

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Crimpwerkzeuge R

Produktbeschreibung

Crimpzange von RS Pro zum Crimpen von Crimpkontakten. Dieses professionelle Werkzeug bietet
einen DrahtgréRenbereich von 24 AWG bis 28 AWG mit klaren Markierungen auf dem Kopf des
Werkzeugs. Das Zangendesign und der hervorragende Komfort in beiden Handen sorgen fur das
perfekte Crimpen jedes Mal.

Allgemeine
Crimpwerkzeugtyp Zange
Crimp-Steckverbindertyp Crimpkontakt

Crimpwerkzeuge koénnen fir eine Vielzahl von
Anwendungen verwendet werden: Wartung und
Reparatur, Elektroinstallationen, Computerschnittstelle,
Kabelkomponenten

Anwendungen

Mechanische

Gesamtlange 215 mm, 215.9 mm
DrahtgréRe (AWG) 24 AWG, 26 AWG, 28 AWG

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur 0°C
Maximale Betriebstemperatur 70 °C
GrofRRer Betriebstemperaturbereich 0 °C his 70 °C.
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Crimpwerkzeuge R
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Crimpwerkzeuge E‘E]EE’

Contacts:
Headers/IDT Sockets Tin Plated Brass
Sockets (crimp/PCB). Tin Plated Phosphor Bronze
Insulation Nylon rated 94V-0
IDT Version UL94V-2
Max Voltage 250V ac.
Max Current 2 5A per way
Operating Temperature 0°Cto +70°C
Pin Size 0.64mm square
Recommended PCB Hole dia. | 1.19mm £ 0.05mm
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