
Ø 3.2
Ø 4   
Ø 6   

Ø 4   
Ø 6   
Ø 8   

Ø 8   
Ø 3.2

KDM10-23

KDM10-04

KDM10-06

KDM10-08

KDM20-23

KDM20-04

KDM20-06

KDM20-08

Modello

Tubi applicabili

Specifiche

KDM20

KDM10

Diam. est. tuboN. tubi collegabili Modello Peso (g) Colore anello di rilascio

10

20

blu

300

520

520

950

Materiale tubo

Diam. est. tubo

FEP, PFA, nylon, nylon morbido, poliuretano

Connettore multiplo rettangolare 

Serie KDM 
Numero tubi collegabili :  10, 20

Nota) Non utilizzare con applicazioni per il mantenimento del vuoto (ad es. per la verifica delle perdite).

Assicurati di aver letto 

attentamente le istruzioni prima 

di utilizzare i prodotti.

Il multiconnettore permette di ridurre la 

manodopera grazie al trasporto separato 

del pannello e della macchina e all’inter-

cambiabilità delle unità in caso di problemi.

Spazi di montaggio ridotti
Rispetto ad altri modelli che necessitano di 
giunti e divisori, questo modello si installa in 
spazi ridotti.

Connessione/Sconnessione istantanea
La connessione e la sconnessione di più tubi 
sono istantanee e si effettuano senza errori. 
Quindi le ore uomo per la connessione/scon-
nessione sono sostanzialmente ridotte.

Connessione istantanea dei tubi
I raccordi istantanei consentono un notevole 
risparmio di tempo nel collegamento dei tubi.

Esecuzioni speciali
(Maggiori informazioni a pagina 4).

Aria

-100 kPa a 1 MPa

1.5 MPa

-5 a 60 °C (Senza congelamento)

Fluido

Campo della pressione d'esercizio Nota)

Pressione di prova

Temperatura d'esercizio

Precauzione

RoHS

Con raccordi istantanei Ø 10, Ø 12Con raccordi istantanei Ø 2

Connettore maschio
La forma irregolare consente
l'inserimento in corretta
posizione.     

Con raccordi istantanei
Sist.metrico 

Guarnizione 
Utilizzabile dal vuoto
(-100 kPa) a 1MPa. 

Bullone di presa

Supporto per il montaggio
a pannello (Standard ) 

Connettore maschio 
Connettore femmina

Piastra

Vite per supporto
Anello di ritegno E

Connettore femminaPAT.PEND 

Possibilità di montaggio a pannello
I fori per i bulloni di montaggio  
non sono necessari
(lo spessore massimo del pannello 
è di 5 mm.) 

Ø 3.2, Ø 4, Ø 6, Ø 8 
Possibilità di usare contemporaneamente tubi di
differenti dimensioni. Per esecuzioni rame esenti 
(nichelate per elettrolisi). Disponibili due esecuzioni 
con 10 e 20 tubi connettori

1



Bullone di presa

Chiave a brugola 
(Piano chiave 4)

Profilo sagomato

Bullone di presa

Vite supporto

Pannello

Supp. montaggio
a panello 

Cacciavite Phillips 

Montaggio
Dopo aver allenttato la
vite spostare il supporto
verso l'interno.

Spostare il bulone
verso l`esterno e serrarlo

Ø 3.2
Ø 4
Ø 6

Ø 4
Ø 6
Ø 8

Ø 8
Ø 3.2

10

20

KDM10P-23

KDM10P-04

KDM10P-06

KDM10P-08

KDM20P-23

KDM20P-04

KDM20P-06

KDM20P-08

KDM10S-23

KDM10S-04

KDM10S-06

KDM10S-08

KDM20S-23

KDM20S-04

KDM20S-06

KDM20S-08

Ø 3.2
Ø 4
Ø 6

Ø 4
Ø 6
Ø 8

Ø 8
Ø 3.2

KDMP-23

KDMP-04

KDMP-06

KDMP-08

KDMS-23

KDMS-04

KDMS-06

KDMS-08

Uso

Precauzione

Connettore femmina

Connettore maschio

Separazione
Allentare il bullone di presa per separare il 

connettore maschio dal connettore femmina 

Collegamento
Far combaciare le due parti e collegarle tra loro. 

Dopo aver serrato il bullone di presa manual-

mente, serrarlo ulteriormente con una chiave a 

brugola (distanza nominale tra i piani: 4).

Montaggio a panello
1. Allentare le (4) viti per il supporto sul lato 

flangiato usando un cacciavite Phillips (JIS 

nominale N.2) fino a quando il supporto 

tocca l’anello di ritegno.

2. Spostare il supporto per il montaggio a pannello 

verso l’interno (spostare la vite nella direzione 

longitudinale della scanalatura) e sistemare il 

connettore nel foro di montaggio (vedere 

dimensioni).

Vite con taglio a
croce incassata Piastra Connettore

Connettore
femmina

Materiali dei principali componenti

Modello

Modello

3. Dopo aver spostato il bullone verso l’esterno, 

serrarlo con un cacciavite Phillips al fine di 

fissare la Connettore femmina.

4. Allentare la vite per il supporto fino a che 

esso tocca l’anello di ritegno e spostarlo 

verso l’interno per rimuovere il connettore 

dal pannello.

1. Allentare le viti a croce incassata con un 

cacciavite Phillips al fine di rimuovere la 

piastra dal corpo.

2. Dopo aver sistemato i raccordi ad innesto 

nella posizione desiderata, fissare la 

piastra al corpo con un cacciavite Phillips.

Dimensioni miste di connettore maschio e femmina

Il connettore multiplo rettangolare consente lo scambio del connettore in qualsiasi posizione 

desiderata, permettendo così l'uso di diverse dimensioni di tubi.

Diam. est.
tuboN. tubi collegabili

 Connettore maschio
Codici Colore anello

di rilascioo

Blu

Connettore femmina

Diam. est.
tubo Connettore Codici Colore anello

di rilascio

Connettore maschio

Connettore femmina
(Con guarnizione) 

Blu

Connettore maschio, Connettore femmina
Piastra, Supporto
 

Connettore maschio,           
Connettore femmina
 

Bullone di presa, Vite per supporto,
Vite con taglio a croce incassata
Anello di ritegno tipo E

Poliacetato  (POM) 
Placcato SPCC

PBT, C3604BD nichelato per elettrolisi (Ø 8)   Corpo
Pinza 

Guida

Guarnizione 
 

Collare,
Anello di rilascio

SUS304 
 Acciaio inox (SUS304), C3604BD 

Nichelato per elettrolisi, POM (Ø 8)    

Poliacetato  (POM)   

NBR 

SWRM, Nichelato

Acciaio inox (SUS304)    
 

2
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0

2 x piano chiave 4 Foro di montaggio pannello

3 x piano chiave 4
Foro di montaggio pannello

KDM10

KDM20

Dimensioni

(  ): Dimensioni per KDM10-08

(  ): Dimensioni per KDM20-08

Dim
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X39

Senza grasso

Materiale in elastomero: NBR (con rivestimento al fluoro)

Colore anello di rilascio: blu chiaro

SpecificheSimbolo

Senza grasso

Materiale in elastomero: NBR (con rivestimento al fluoro)

Colore anello di rilascio: blu chiaro

Camera sterile (senza rame, soffiaggio d’aria, doppio imballaggio)

X17

Specifiche senza grasso1

Lubrificante: Vaselina bianca

Colore anello di rilascio: Bianco

SpecificheSimbolo

X12

Altre specifiche2

Suffisso “-X17” alla fine del codice.

     Esempio) KDM10-04-X17

KDM Serie

Specifiche esecuzioni speciali
Per ulteriori informazioni relative alle dimensioni, specifiche e tempi di consegna, contattare SMC.

Spessore del pannello di montaggio non standard (4 a 5 mm)X1526

Con raccordi istantanei Ø 25

� Esempio di montaggio

Lato pannello

Connettore femmina

Vite di fi ssaggio connettore femmina
(M4 con diametro testa di Ø 7 max.)

Fornito dal cliente.

Vite di bloccaggio
Fissare il connettore femmi-

na ed il connettore maschio 

con la vite di bloccaggio.

Connettore maschio

Montaggio sicuro

Singola apertura lato pannello per acces-
so completo.

i Ø 2

Montaggio sic

Misura tubi combinati3

Possibilità di usare contemporaneamente tubi di differenti dimensioni.

· Misure tubo: Ø 3.2, Ø 4, Ø 6, Ø 8

· Numero di tubi collegabili: 10, 20

Altre misure di tubi4

Diam. est.

 del tubo

Attacco

n.
Codice

Ø 10 6 IN-254-52

Ø 12 6 IN-254-53



Ø 1/8"
Ø 5/32"
Ø 1/4"

Ø 5/16"

Ø 1/8"
Ø 5/32"
Ø 1/4"

Ø 5/16"

KDM10-01

KDM10-03

KDM10-07

KDM10-09

KDM20-01

KDM20-03

KDM20-07

KDM20-09

Ø 1/8", Ø 5/32", Ø 1/4", Ø 5/16"

Modèle

Tubes utilisables

Caractéristiques

KDM20

KDM10

Diam. ext. de tubeN. de tubes Modèle Masse (g) Couleur de la collerette

10

20

Bleu

300

520

520

950

Matière du tube

Diam. ext. du tube

FEP, PFA, polyamide, polyamide souple, polyuréthane

Connecteur multiple instantané (pouces)

Serie KDM 
Tubes : 10, 20

Note) Veuillez éviter d'utiliser dans une application de maintien sous vide telle qu'un testeur de fuite, car il y a une fuite.

Veuillez lire les instructions 

d'utilisation avant utilisation.

Le connecteur multiple simplifie les 

connexions et élimine les erreurs de 

mise en place.

Encombrement réduit
Modèle compact car il ne nécessite qu’un 
minimum de raccords pour le montage 
panneau, par rapport à d’autres modèles.

Connexion/déconnexion instantanée
Il est possible de connecter/déconnecter plu-
sieurs raccordements de manière instantanée 
et sans défaillances. Par conséquent, e temps 
consacré à ces tâches est réduit considérable-
ment.

Connexion instantanée
Grâce aux raccords instantanées, le temps 
de connexion est réduit.

Exécutions spéciales
(Cf p. 12 pour les détails.)

Air

-100 kPa à 1 MPa

1.5 MPa

-5 à 60 °C (hors-gel)

Fluide

Plage de pression d’utilisation Note)

Pression d'épreuve

Température ambiante et température du fluide

Précaution

RoHS

Avec raccords instantanés Ø 10, Ø 12Avec raccords instantanés Ø 2

Partie mâle
Sa forme irrégulière permet 
l'engagement dans une
position adéquate.     

Raccords instantanésJoint
Utilisable au vide
jusqu'à 1MPa. 

Vis d'assemblage

Etrier pour montage panneau
(Standard) 

Connecteur 
encliquetable

Raccord

Plaque

Vis des étriers 
Circlip 

Partie femelle

Le montage panneau est possible 
Les orifices pour les vis de fixation 
ne sont pas nécessaires. 
(L'épaisseur maxi du panneau est 
de 5 mm.) 

Compatible avec le modèle sans cuivre 
(nickelé) 
Il est possible d'utiliser simultanément 
des tubes de ø différent. Connecteur à 10 
et 20 tubes disponible.
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KDM10P-01

KDM10P-03

KDM10P-07

KDM10P-09

KDM20P-01

KDM20P-03

KDM20P-07

KDM20P-09

KDM10S-01

KDM10S-03

KDM10S-07

KDM10S-09

KDM20S-01

KDM20S-03

KDM20S-07

KDM20S-09

KDMP-01

KDMP-03

KDMP-07

KDMP-09

KDMS-01

KDMS-03

KDMS-07

KDMS-09

Ø 1/8"
Ø 5/32"
Ø 1/4"
Ø 5/16"

Ø 1/8"
Ø 5/32"
Ø 1/4"
Ø 5/16"

Ø 1/8"
Ø 5/32"
Ø 1/4"
Ø 5/16"

Ø 1/8"
Ø 5/32"
Ø 1/4"
Ø 5/16"

Dimensioni miste di connettore maschio e femmina

Il connettore multiplo rettangolare consente lo scambio del connettore in qualsiasi posizione 

desiderata, permettendo così l'uso di diverse dimensioni di tubi.

Diam. est.
tuboN. tubi collegabili

 Connettore maschio
Codici Colore anello

di rilascioo

Blu

Connettore femmina

Diam. est.
tubo Connettore Codici Colore anello

di rilascio

Connettore maschio

Connettore femmina
(Con guarnizione) 

Blu

Connettore maschio, Connettore femmina
Piastra, Supporto
 

Connettore maschio,           
Connettore femmina
 

Bullone di presa, Vite per supporto,
Vite con taglio a croce incassata
Anello di ritegno tipo E

Poliacetato  (POM) 
Placcato SPCC

PBT, C3604BD nichelato per elettrolisi (Ø 8)   Corpo
Pinza 

Guida

Guarnizione 
 

Collare,
Anello di rilascio

SUS304 
 Acciaio inox (SUS304), C3604BD 

Nichelato per elettrolisi, POM (Ø 8)    

Poliacetato  (POM)   

NBR 

SWRM, Nichelato

Acciaio inox (SUS304)    
 

Bullone di presa

Chiave a brugola 
(Piano chiave 4)

Profilo sagomato

Bullone di presa

Vite supporto

Pannello

Supp. montaggio
a panello 

Cacciavite Phillips 

Montaggio
Dopo aver allenttato la
vite spostare il supporto
verso l'interno.

Spostare il bulone
verso l`esterno e serrarlo

10

20

Uso

Precauzione

Connettore femmina

Connettore maschio

Separazione
Allentare il bullone di presa per separare la

Connettore maschio da quella flangiata

Collegamento
Far combaciare le due parti e collegarle tra loro. 

Dopo aver serrato il bullone di presa manual-

mente, serrarlo ulteriormente con una chiave a 

brugola (distanza nominale tra i piani: 4).

Montaggio a panello
1. Allentare le (4) viti per il supporto sul lato 

flangiato usando un cacciavite Phillips (JIS 

nominale N.2) fino a quando il supporto 

tocca l’anello di ritegno.

2. Spostare il supporto per il montaggio a pannello 

verso l’interno (spostare la vite nella direzione 

longitudinale della scanalatura) e sistemare il 

connettore nel foro di montaggio (vedere 

dimensioni).

Vite con taglio a
croce incassata Piastra Connettore

Parte
mobile

Materiali dei principali componenti

Modello

Modello

3. Dopo aver spostato il bullone verso l’esterno, 

serrarlo con un cacciavite Phillips al fine di 

fissare la Connettore femmina.

4. Allentare la vite per il supporto fino a che 

esso tocca l’anello di ritegno e spostarlo 

verso l’interno per rimuovere il connettore 

dal pannello.

1. Allentare le viti a croce incassata con un 

cacciavite Phillips al fine di rimuovere la 

piastra dal corpo.

2. Dopo aver sistemato i raccordi ad innesto 

nella posizione desiderata, fissare la 

piastra al corpo con un cacciavite Phillips.
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0

2
0

2 x piano chiave 4 Foro di montaggio pannello

3 x piano chiave 4
Foro di montaggio pannello

KDM10

KDM20

Dimensioni

(  ): Dimensioni per KDM10-08

(  ): Dimensioni per KDM20-08

Dim
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Connettore multiplo rettangolare (pollici)  Serie KDM 
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X39

Senza grasso

Materiale in elastomero: NBR (con rivestimento al fluoro)

Colore anello di rilascio: blu chiaro

SpecificheSimbolo

Senza grasso

Materiale in elastomero: NBR (con rivestimento al fluoro)

Colore anello di rilascio: blu chiaro

Camera sterile (senza rame, soffiaggio d’aria, doppio imballaggio)

X17

Specifiche senza grasso1

Lubrificante: Vaselina bianca

Colore anello di rilascio: Bianco

SpecificheSimbolo

X12

Altre specifiche2

Suffisso “-X17” alla fine del codice.

     Esempio) KDM10-04-X17

KDM Serie

Specifiche esecuzioni speciali
Per ulteriori informazioni relative alle dimensioni, specifiche e tempi di consegna, contattare SMC.

Spessore del pannello di montaggio non standard (4 a 5 mm)X1526

Misura tubi combinati3

Possibilità di usare contemporaneamente tubi di differenti dimensioni.

· Misure tubo: Ø 3.2, Ø 4, Ø 6, Ø 8

· Numero di tubi collegabili: 10, 20


