Filtres a air CVC ‘E]

CARACTERISTIQU
ES

Filtre de feuille de RS Pro,
Les dimensions
réelles sont de 1220 support en mousse PUR,

mm X 2 000 mm X 6

T classe G2, 1220 x 2000 x 6 mm

Matériau en mousse
PUR

Fourni en couleur
noire

Structure en
polyuréthane a
cellule ouverte

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une gqualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix éleve.
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Filtres a air CVC

Description du produit

Le filtre en feuille de classe G2 noir de RS Pro est en mousse polyuréthane a cellule ouverte
lavable. Il est fabriqgué en mousse de polyuréthane de 30 ppi avec une épaisseur de 6 mm.

827-9601 - 30 ppi 6 mm
827-9605 - 45 ppi

6 mm

827-9614 - 30 ppi

12 mm

827-9617 - 30 ppi

20 mm

827-9611 - 30 ppi

25 mm

827-9601 = WF06/30
827-9605 = WF06/45
827-9614 = WF12/30
827-9617 = WF20/30
827-9611 = WF25/30

Caractéristiques

Type de filtre
Classe de filtre
Matériau du support
Couleur

Applications

Spécifications mécaniques

Dimensions nominales
Hauteur nominale
Largeur nominale
Profondeur nominale
Taille de I'embase

Feuilles

G2

Mousse PUR

Noir

Batiments gouvernementaux, hopitaux, théatres,
cabines de pulvérisation, salles informatiques, bureaux

48 pouces x 787pouces x 0,23 pouce
48in

787in

0.23in

22mm; 35mm
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Filtres a air CVC E‘Elﬂg

Dimensions réelles

Dimensions 1220 mm x 2 000 mm x 6 mm
Hauteur réelle 1200mm

Largeur réelle 2000mm

Profondeur réelle 6 mm

Homologations

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863
Normes Met ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN 61340-5-1:2007
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	Filtre de feuille de RS Pro, support en mousse PUR, classe G2, 1220 x 2000 x 6 mm

