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INDICATEURS D’HUMIDITE
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Préconisés pour la détection d’humidité quand celle-ci peut entrainer des dommages
aux produits.

Spécifications produit

Matiere : Papier buvard blanc 300g/m?

Reéactif chimique : Dichloride de cobalt

Le dichloride de cobalt est identifié sur la liste des substances extrémement préoccupantes
du reglement REACH, CAS n° 7646-79-9

Conditionnement : Livré en boite métallique ou sac anti-humidité

HUMIDITY INDICATOR

DYE051015
Caractéristiques et Référence Rt .
IF PINK
Référence Unité % | Quantité/boite | 4
20-063-0016 5,10, 15 125 — .g
20-063-0020 | 10, 20, 30, 40 100 IF PINK :
20-063-0021 5,10, 60 125 5
20-063-0022 30, 40, 50 125 CHANGE o
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DOUYEE DYE-1040 Batch #: 021109B022
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Options

Dans la mesure du possible, préférez les indicateurs d’humidité sans dichloride de
cobalt. Voir références ci-dessous :

Référence Spécification produit Unité %
20-062-0023 Sans dichloride de cobalt 5, 10, 60
20-062-0029 Sans dichloride de cobalt 30,40,50
20-062-0030 Sans dichloride de cobalt 10,20,30,40
20-062-0031 Sans dichloride de cobalt 5,10,15
20-063-0011 Sans dichloride de cobalt | 10, 20, 30, 40, 50, 60

20-063-00xx Avril 2019



