
Contrôle par gonflage obligatoire avant et après chaque u�lisa�on + contrôle visuel ( pour toutes les classes )

EPI Cat 3 

RECOMMANDATIONS FABRICANT REGELTEX 
PERIODICITE & CONTRÔLE

+
• Les gants isolants en caoutchouc n'ont pas de date de péremp�on et peuvent être u�lisés tant qu'ils sont conformes à 
l'inspec�on périodique.
• A par�r de la date de fabrica�on, Il convient qu’aucun gant ne soit mis en service à moins qu'il n’ait été soumis à un 
essai électrique au cours des 12 mois précédents, ni ne soit u�lisé à moins qu'il n’ait été soumis à un essai électrique 
depuis moins de 6 mois depuis sa mise en service pour les classes 1/2/3/4. voir illustra�on ci-dessous 
 (Presta�on réalisée en USINE)
 

• Les exigences na�onales concernant l'inspec�on et les essais périodiques des gants classe 00 et classe 0 peuvent être 
considérées comme adéquates. 
 => TEST PAR GONFLAGE  + CONTRÔLE VISUEL

: Inscription de la date de mise en service ou contrôle périodique à l’aide d’un tampon encreur ou stylo à bille.
JJ/MM/AA

Contrôle ( Inspection Périodique) :  selon Annexe A de la norme IEC60903:2014. Il convient que l’inspection périodique 
et les essais électriques soient réalisés uniquement par des personnes dûment formées et qualifiées.


