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BSPP BSPT PN Ppax S SS
1/8 1/8 2F3MK4 350 500 10,1 14 35 24,4 °
1/8 1/4 2-4F3MK4 350 500 14,6 14 35 28,9 )

1/4 1/4 4-4F3MK4 350 500 14,6 19 47 334 °
1/4 1/8 4F3MK4 350 500 10,1 19 47 28,9 °
1/4 3/8 4-6F3MK4 350 500 14,6 19 47 33,4 °
3/8 3/8 6-6F3MK4 350 500 14,6 22 7,9 35,1 °
3/8 112 6-8F3MK4 200 260 19,4 22 7.9 39,9 °
3/8 1/4 6F3MK4 350 500 14,6 22 7,0 35,1 °
1/2 1/2 8-8F3MK4 200 260 19,4 22 11,1 434 °
1/2 3/8 8F3MK4 200 260 14,6 27 10,3 38,6 °
5/8 1/2 10F3MK4 200 260 19,4 27 13,5 459 °
5/8 34 10-12F3MK4 200 260 19,4 30 14,3 459 o
3/4 1/2 12-8F3MK4 350 460 19,5 32 16,7 46,0 °
3/4 3/4 12F3MK4 200 260 19,4 30 16,7 459 °
3/4 1 12-16F3MK4 120 180 | 243 36 16,7 50,8 °
1 3/4 16-12F3MK4 120 180 19,4 41 18,0 49,6 °
1 1 16F3MK4 120 180 243 41 222 54,5 .

11/4 11/4 20F3MK4 105 150 | 250 50 28,6 63,7 °
11/2 11/2 24F3MK4 105 150 | 258 55 33,3 68,5 °
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1/8 2FNMK4 350 500 14 16,0 11,9 °

1/4 4FNMK4 350 500 19 20,6 15,1 °

3/8 6FNMK4 350 500 22 223 15,8 °

172 8FNMK4 200 260 27 227 18,6 °

5/8 10FNMK4 200 260 30 26,6 17,1 °

3/4 12FNMK4 200 260 32 28,0 19,0 °

1 16FNMK4 120 180 41 316 20,5 °

11/4 20FNMK4 105 150 50 35,9 255 °

11/2 24FNMK4 105 150 60 37,9 246 °

Complétez la référence avec la lettre correspondant a la matiére choisie:
SS = Acier inoxydable
(Exemple: 4-6F3MK4S)

S = Acier



