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1. 简介

感谢您购买本产品，该仪器采用 2.8" 彩色液晶屏，可以拍照和摄像并将图片和视频存在

SD 卡里在 PC 机上显示，能够非常快速，简单精确的测试出粒子浓度，空气温湿度 . 它是全

球第一个将这些测量结合在一起的仪表，将是环境保护和能源节约方面最全面的工具，存储露

点温度将对干、湿程度的分析非常有用，这是一款很好的手持式仪表，可以实时的进行数据分析，

可以将被测环境记录在 SD 上，用户可以在自己的办公室里利用软件分析测试到数据和被测的

环境。

PM2.5 即细颗粒物

细颗粒物又称细粒、细颗粒、PM2.5。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于

等于 2.5 微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中，其在空气中含量浓度越高，就代表空气

污染越严重。虽然 PM2.5 只是地球大气成分中含量很少的组分，但它对空气质量和能见度等

有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比，PM2.5 粒径小，面积大，活性强，易附带有毒、

有害物质（例如，重金属、微生物等），且在大气中的停留时间长、输送距离远，因而对人体

健康和大气环境质量的影响更大。

指数标准

细颗粒物的标准，是由美国在 1997 年提出的，主要是为了更有效地监测随着工业化日

益发达而出现的、在旧标准中被忽略的对人体有害的细小颗粒物。细颗粒物指数已经成为一个

重要的测控空气污染程度的指数。

到 2010 年底为止，除美国和欧盟一些国家将细颗粒物纳入国标并进行强制性限制外，

世界上大部分国家都还未开展对细颗粒物的监测，大多通行对 PM10 进行监测。

PM2.5 检测网空气质量新标准

根据 PM2.5 检测网的空气质量新标准，24 小时平均值标准值分布如下：

空气质量等级 24 小时 PM2.5 平均值标准值

优 0~35 ug/m

良 35~75 ug/m

轻度污染 75~150 ug/m

中度污染 150~200 ug/m

重度污染 200~300 ug/m

严重污染 大于 300 ug/m 及以上
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质量浓度测量

粒径通道 PM2.5/ PM10

质量浓度量程 3 0-500ug/m3

显示分辨率 1ug/m3

粒子计数

粒径通道 0.3,0.5,1.0,2.5,5.0,10um 六档粒径同时计数

采样流量 2.83L/min（0.1ft3 ）

计数效率 50% @ 0.3μm; 100 % 当粒径大于 0.45μm

重复误差 5 %，2,000,000 粒 / 立方英尺时

数据存储 大于 5000 组采样数据 ( 带 SD 卡 )

计数模式 累计值 , 差分值 , 浓度值

空气温度和相对湿度测量

空气温度范围 0 to 50oC (32 to 122oF)

露点温度范围 0 to 50oC (32 to 122oF)

相对湿度范围 0 to 100%RH

空气温度精度
±0.5oC (0.9oF) 10 to 40oC

±1.0oC (1.8oF) 其他

露点温度精度
±0.5oC (0.9oF) 10 to 40oC

±1.0oC (1.8oF) 其他

相对湿度精度

±3%RH 40% to 60%

±3.5%RH 20% to 40% 和 60% to 80%

±5%RH 0% to 20% 和 80% to 100%

工作温度 0 to 50oC (32 to 122oF)

储藏温度 -10 to 60oC (14 to 140oF)

相对湿度 10 to 90%RH 操作

显示 2.8”320 x 240 LCD 彩色背光

电源

电池 可充电电池

电池工作时间 约四小时连续工作

电池充电时间 约两小时 ( 利用 AC 适配器 )

尺寸（高 * 宽 * 长） 240mm*75mm*57mm

重量 570g

2. 特征描述

 2.8" TFT 彩屏显示

 320 x 240 像素

 拍照和视频

 SD 存储卡

 同时测量六个通道的粒子浓度

 空气温湿度测量

 露点温度和湿球温度测量

 最大值，最小值显示

 自动关机功能

3. 规格

4. 功能说明

退出按钮
往下翻按键

开关机按钮

彩色液晶显示屏

粒子传感器

温度湿度传感器

拍照 / 视频窗口

一氧化碳传感器
USB 接口
交流 / 直流适配器

甲醛传感器

电池门

功能按键

往上翻按键
测量键 / 功能键

粒子计算器按钮

5. 开关机模式

在关机模式下 , 长按开关机按键 , 直到液晶显示打开 , 仪表开机
在开机模式下 , 长按开关机按键 , 直到液晶显示关闭 , 仪表关机
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6. 测量模式

在开机状态下 , 仪表的主界面显示有测量的界面 , 液晶的下方有三种功能设置的图标 . 用户
可以按上 , 下按键来选择想要测量的项目 , 并且可以利用 F1,F2,F3 按 键来进入对应的三
种设置界面中 . 如下图 ,

项 目 描 述

颗粒物 颗粒物计数模式

存储设置

系统设置

帮助文件

符 号 描 述 符 号 描 述

累计计数模式 差分计数模式

浓度计数模式 正在测量模式

暂停模式 报警工作

拍照模式 摄像模式

7. 颗粒物测量模式

开机状态下 , 用户可以利用上 , 下按键来选择 颗粒物  图标 , 
按 ENTER 按键进 入到颗粒物测量模式 , 仪表开始检测并显示
出环境的温度数据和相对湿度数据 , 按 RUN/STOP 按键开始
颗粒物的测量 , 气泵开始启动 , 当采样时间结束时 , 颗粒物测量 
自动结束 , 气泵停止 , 测量数据会自动保存到仪表存储器中 . 当
然你也可以在采样时间 还没有到的时候 , 按 RUN/STOP 按键
去手动停止颗粒物的测量 . 在这个模式下 , 我们可以进行拍照
和拍摄视频 .

7-1. 拍照功能

在颗粒物测量模式下，你可以看到有  图标，这些图标分别对应

F1，F2，F3 三个功能按键，按下 F1 按键，仪表进入到拍照模式，  图标

将会出现，按下对应的 F2 按键进行拍照，然后选择是否保存。按 ESC 按键退 出这个模式。

7-2. 摄像功能

在颗粒物测量模式下，你可以看到  图标，这些图标分别对 应 F1，
F2，F3 三个功能按键，按下 F2 按键，仪表进入到摄像模式，按下 RUN/STOP 按键开
始测量颗粒物数据，界面显示出  图标，按下 F2 按键仪 表开始摄像，
当采样时间到了，仪表会自动停止测量，再次按下 F2 按键停止摄像 并且自动保存视屏。
按下 ESC 按键退出这个模式。

7-3. 颗粒物参数设置模式

在颗粒物测量模式下，你可以看到  图标，
这些图标分别对应 F1,F2,F3 按键， 按下 F3 按键进入到参数设
置模式，在这个模式下你可以任意设置你需要设置的参数，利用
上，下按键来选择设置的项目，按 ENTER 来确定设置好的参数，
按 ESC 按键退出设置模式。

7-3-1 采样时间

利用上，下按键来调节采样时间，用来控制采样到
的气体的体积 , 最大可以设置到 60s/2.83L。

7-3-2 延时时间

利用上，下按键来设置启动前的延时时间 , 延时时间
最长为 100 秒。

7-3-3 通道选择

这个设置用来选择是否将该通道的数据显示出来，
利用上，下按键来选择每一个通道 ,ENTER 按键来
选择该通道是否被现实。
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7-3-4 环境设置

选择是否要显示空气温度和相对湿度的数据

7-3-5 采样次数

这个设置用来采样的次数

7-3-6 采样模式

这个设置用来设置计数模式，我们可以选择累计模式，
差分模式和浓度模式，当我们选择累计模式时，在颗
粒物测量界面会出现   符号，此时测量的计数方式
为累计方式。选择差分模式的时候。在颗粒物测试界
面出现  ，此时的计数方式为差分模式。选择浓度
模式的时候，颗粒物测量界面出现  符号，此时的
计数方式为浓度模式。

7-3-7 间隔时间

在采样周期大于一次的测量模式下可以设置两次采样
之间的间隔时间。间隔时间最长为 100 秒。

7-3-8 空气等级

选择报警等级的所对应的粒径 , 在测量中 , 当被选择
的粒径超标时 , 仪表测量界面会有超标提示。

8. 文件浏览器

打开仪表，在仪表开机后，仪表 LCD 下方显示  图标，按下  图
标对应的 F1 按键进入到文件浏览的模式下，这里有三个选项，按上，下按键选中一个选
项后按 ENTER 按键进入这个选项后，你可以查看到被存储的数据，图片或者视频信息，
这些文件都是以当时保存时间命名。如果没有任何文件存储在仪表里，则会显示 no file。
按 ESC 按键退出这个模式。

8. 系统设置

打开仪表，在仪表开机后，仪表 LCD 下方显示  图标，按下  图
标对应的 F2 按键进入到系统文件设置模式。

项 目 描 述
时间设置 设置时间，日期

字体颜色调节 选择字体颜色

语言设置 选择语言的种类

背光调节 调节背光的亮度

自动关机 选择自动关机时间

省电模式 选择屏保时间

存储器状态 选择存储设备是仪表内存还是 SD 卡

出厂设置 选择是否恢复出厂设置

单位设置（oC/ oF） 选择温度单位

按上，下按键来选择各个项目，然后按 ENTER 按键来进入到这个项目去设置参数。

8-1. 日期和时间

按上，下按键调节数值，按 ENTER 按键设置下一个
参数按 ESC 按键退出和保存设置好的日期时间数据。

8-2. 字体颜色

按上，下按键来选择字体颜色，按 ESC 按键退出设置
并保存字体颜色。
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8-3. 语言设置

按上，下按键来选择语言种类，按 ESC 按键退出设置并保存语言种类。

8-4. 背光设置

按上，下按键来调节背光的亮度，按 ESC 按键来退
出设置并保存设置的参数。

8-5. 自动关机时间

按上，下按键来设置自动关机的时间或者不关机，按
ESC 按键来退出并保存设置。

8-6. 屏保设置

按上，下按键来设置屏保时间或者不屏保，按 ESC
按键来退出并保存设置。

8-7. 存储位置

按上，下按键来选择存储位置（闪存或 SD 卡），按
ESC 按键来退出并保存设置。

注意 : 如果有插入 SD 卡，则默认的设置是 SD 卡。
按下 ENTER 按键格式化闪存或者 SD 卡，按 F3 按
键取消格式化，按 F1 按键确定格式化。

8-8. 出厂设置

按上，下按键选择是否恢复出厂设置，按 ESC 按键
退出并且保存。

8-9. 单位切换

按上，下按键选择温度显示的单位是 oC 还是 oF，
按 ESC 按键退出并保存设置。

9. 帮助菜单

这是一款四合一的粒子计数器，该仪器采用 2.8" 彩色液晶屏 , 可以拍照和摄像并将图片和
视频存在SD卡里在PC机上显示,能够非常快速,简单精确的测试出粒子浓度,气体(甲醛,
一氧化碳 ) 浓度 , 空气温湿度 . 它是全球第一个将这些测量结合在一起的仪表 , 将是环境保
护和能源节约方面最全面的工具 , 存储露点温度将对干 , 湿程度的分析非常有用 , 这是一
款很好的手持式仪表 , 可以实时的进行收据分析 , 可以将被测环境记录在 SD 上 , 用户可
以在自己的办公室里利用软件分析测试到的数据和被测的环境。

9-1. 颗粒物介绍

12-1-1. 颗粒物即飘散在空气中的微尘，灰尘或者烟尘，主要来源汽车尾气，电工厂，垃
圾焚烧炉等等，相对直径小于或等于 2.5um 的粒子被称为 PM2.5，这种粒子比人的细胞
还小，不会排出，而是直接进入肺部和血液，对人体危害较大。

9-1-2. 本产品用简单的按键操作来实现颗粒物的测量，实时的监测环境中颗粒物浓度值，
六通道数据同时测量，并且同时显示在彩屏上，也可以单独显示。加入了超标等级报警指示，
并且伴有不同的蜂鸣，更加直接的掌握环境质量情况。

9-1-3. 配有摄像和照相功能，能直观的看到被测环境的真实情况，可以存储大量
的数据（SD 卡），图片和视频，便于用来进行数据的分析。

9-1-4. 由于颗粒物测量需要启动抽气泵，会吸入灰尘，建议每日尽量少用，以减
少对传感器的污染，从而增加仪表的使用寿命，如平均每日使用 5 次，本仪器可以
使用 5 年。

注意 : 在有雾的地方会将细微的雾气视为粉尘！


