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ULTRA MINIATUR-
GABELLICHTSCHRANKEN

PM
Serie

DIE KLEINSTE INDUSTRIEGRÖßE SPART PLATZ UND ERLAUBT EINE
SCHNELLE INSTALLATION!

Schnellanschluß

Leicht zu montierende Steckertypen sind verfügbar.
Der Spezialstecker ist der erste industrielle Crimp-
Steckeranschluß.
Zum Anschluß ist nur ein Verpressen mit der
Spezialzange nötig, lästiges Löten oder Isolieren ist
absolut überflüssig.

Große Modellvielfalt 

Eine Bandbreite von 17 Bauformen und 29 Typen ist
verfügbar. Sie können hieraus, entsprechend Ihren
Montagebedingungen den geeigneten auswählen.

Verpressen des
Steckers ans Kabel

Schneller Anschluß an
den Sensor

Kleinste industrielle Bauform

Der ultra-miniaturisierte Typ PM-x24 erreicht die kleinsten
industriellen Bauformen. 

konventionelles
Produkt

Ultra-Miniatur-Typ 
PM-K24

kleiner Kabel Typ
PM-K44

Ausgestattet mit zwei Ausgängen

Alle Modelle sind sowohl mit einem Hell-Ein als auch mit einem
Dunkel-Ein Ausgang ausgestattet. Deshalb genügt ein Modell,
auch wenn verschiedene Ausgänge benötigt werden.
Die neue Serie eliminiert die Sorge vor lästigen
Ausgangskonvertern oder logischen Inversionen durch
Kabelbruch. Der Sensor kann an die existierenden Leitungen,
so wie er ist  angeschlossen werden.

�V

0V

Ausgang 1 (Hell-Ein)

Ausgang 2 (Dunkel-Ein)

Schließen Sie nur das Kabel des 
benötigten Ausgangs an.

Auf dieser Seite muß nichts
verändert werden.

 SPS

Zwischenstecker

Anschlußbeispiel mit kommerziellem Zwischenstecker

Originalgröße

Erkennen der Startposition
eines Rotationskörpers

Bestimmung der Magazin
Position

Erkennung von Startpunkt und Überlauf
eines bewegten Körpers

Der Startpunkt kann durch einen
Schlitz erkannt werden.

Das Magazin wird beim Erkennen
des Anschlags gestoppt.

Startpunkt und Überlauf werden durch die Anschläge
erkannt.

Starting point

Startpunktdetektion

Überlaufdetektion

Überlaufdetektion

Anschlag

APPLIKATIONEN
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PM-K44

PM-K44P

PM-T44

PM-T44P

PM-L44

PM-L44P

PM-Y44

PM-Y44P

PM-F44

PM-F44P

PM-R44

PM-R44P

NPN Open-Kollektor Transistor

PNP Open-Kollektor Transistor

NPN Open-Kollektor Transistor

PNP Open-Kollektor Transistor

NPN Open-Kollector Transistor

PNP Open-Kollektor Transistor

NPN Open-Kollektor Transistor

PNP Open-Kollektor Transistor

NPN Open-Kollektor Transistor

PNP Open-Kollektor Transistor

NPN Open-Kollektor Transistor

PNP Open-Kollektor Transistor

2 Ausgänge eingebaut
Hell-EIN/Dunkel-EIN

5mm (fest)
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Typ Abbildung (mm inch) Reichweite Artikelnr. Ausgang Ausgangsfunktion
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PM-K24

PM-L24

PM-F24

PM-R24

PM-U24

NPN Open-Kollektor Transistor
2 Ausgänge eingebaut
Hell-EIN/Dunkel-EIN5mm (fest)
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PM-K54

PM-K54P

PM-T54

PM-T54P

PM-L54

PM-L54P

PM-Y54

PM-Y54P

PM-F54

PM-F54P

PM-R54

PM-R54P

NPN Open-Kollektor Transistor

PNP Open-Kollektor Transistor

NPN Open-Kollektor Transistor

PNP Open-Kollektor Transistor

NPN Open-Kollektor Transistor

PNP Open-Kollektor Transistor

NPN Open-Kollektor Transistor

PNP Open-Kollektor Transistor

NPN Open-Kollektor Transistor

PNP Open-Kollektor Transistor

NPN Open-Kollektor Transistor

PNP Open-Kollektor Transistor

2 Ausgänge eingebaut
Hell-EIN/Dunkel-EIN

5mm (fest)

Typ Abbildung (mm inch) Reichweite Artikelnr.. Ausgang Ausgangsfunktion

Zubehör

Bezeichnung Artikel Nr. Beschreibung

Crimpstecker

Crimp-Zange

Stecker

CN-14H

CN-HP

CN-14

Dieser Stecker kann einfach auf 0,08mm2 bis
0,2mm2 Kabel aufgequetscht werden. 
Leitungsdurchmesser: φ0,7 bis φ1,2mm

Spezialzangen für die Stecker CN-14H.

Lötstecker

Stecker

Crimpzange

Crimpstecker
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Technische Daten

Typ

NPN Ausgang

PNP Ausgang

Artikel
Nr.

Miniatur Typ
Ultra-Miniatur Typ

mit Kabel mit Stecker

PM-x24 PM-x44 PM-x54

PM-x44P PM-x54P

5mm (fest)

0,8 x 1,8mm .undurchsichtiges Objekt 

max. 0,05mm 

max. 0,03mm 

5 bis 24V DC±10%    Restwelligkeit P-P 10% oder weniger

max. 15mA

<NPN Typ>
NPN Open-Kollektor Transistor

• Maximaler Laststrom: 50mA
• Angelegte Spannung: max. 30V DC
• Restspannung: max. 0,7V (bei 50mA Laststrom)

max. 0,4V (bei 16mA Laststrom)

ausgestattet mit 2 Ausgängen: Hell-EIN/Dunkel-EIN

Im Hell-Zustand: max. 20µs
Im Dunkel-Zustand: max. 100µs (Schaltfrequenz: min. 1kHz)(Hinweis 1)

Orange LED (leuchtet im Hell-Zustand)

-25 bis +55°C (Tau- oder Eisbildung ist nicht erlaubt) Lagerung: -30 bis +80°C

35 bis 85%RH, Lagerung: 35 bis 85%RH

Fluoreszenzlicht: 1,000 lux an der lichtempfindlichen Fläche

Emission: EN50081-2, Immunität: EN50082-2

1000V AC (1 Minute) zwischen den Anschlüssen und dem Gehäuse

Mindestens 50MΩ bei 250V DC zwischen allen angeschlossenen Terminals und dem Gehäuse

Frequenz 10 bis 2000Hz, Amplitude 1,5mm .in der X, Y und Z Richtung für jeweils 2 Stunden (nicht stromführend)

Beschleunigung 15000m/s2 (ca. 1500g) je dreimal in der X, Y und Z Richtung (nicht stromführend)

Infrarote LED (nicht moduliert)

Gehäuse: PBT, Schlitzabdeckung: Polykarbonat, Anschlüsse (nur PM-x54(P)): Lötanschluß

4 x 0,09mm2 Kabel 1m lang

Maximale Verlängerung 100m mit einem Leitungsquerschnitt von mind. 0,3mm2

ca. 10g ca. 15g ca. 3g

Meßbereich

Min. erkennbares Object

Hysterese

Wiederholbarkeit

Betriebsspannung

Stromverbrauch

Ausgang

Ausgangsfunktion

Ansprechzeit

Betriebsanzeige

Umgebungstemperatur (2)

Umgebungsfeuchtigkeit

Umgebungslicht
(Fremdlichtimmunität)

EMC

Spannungsfestigkeit

Isolationswiderstand

Vibrationsfestigkeit

Stoßfestigkeit

Lichtquelle

Material

Kabel

Verlängerungskabel

Gewicht

U
m
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bu
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sb
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gu
ng

en

<PNP Typ>
PNP Open-Kollektor Transistor

• Maximaler Laststrom: 50mA
• Angelegte Spannung: max. 30V DC
• Restspannung: max. 0,7V (bei 50mA Laststrom)

max. 0,4V (bei 16mA Laststrom)

Hinweis: 1) Die Schaltfrequenz ist der Wert, der sich bei einer rotierenden Scheibe, wie in untenstehender Abb. ergibt.

Hinweis: 2) Wird der ultra-miniaturisierte Typ PM-x24 bei Umgebungstemperaturen über 50°C eingesetzt, so achten Sie darauf, ihn auf einen Metallkörper zu  
montieren.

Scheibe

Scheibe
1,8mm

1,6mm

t=0,2mm

1,6mm
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E/A Schaltkreis und Anschlußplan

E/A Schaltkreis Anschlußplan

Ausgangsverhalten

Anwender Schaltkreis

Farbe

ZD1

Tr1

Last

 Last

(braun) +V

((schwarz) Ausgang 1

(weiß) Ausgang 2

(blau) 0V

ZD2

Tr2

5 bis 24V DC
 ± 10%

+

-

S
en

so
rs

ch
al

tk
re

is

interner Schaltkreis

braun

schwarz

weiß

blau

Last

Last
 5 - 24V DC
±10%

+

-

Symbol . . . ZD1, ZD2: Zenerdiode (Spannungsspitzenschutz)
Tr1, Tr2 : NPN Ausgangstransistor

Hell-EIN

Dunkel-EIN

schwarz

weiß

Ausgang 1

Ausgang 2

Farbe Ausgang

PM-x24, PM-x44
PM-x54 NPN Ausgang

E/A Schaltkreis Anschlußplan

Ausgangsverhalten
AnwenderschaltkreisInterner Schaltkreis

50mA  max.

50mA  max.

ZD1

Tr1

Last

Last

(braun) +V

(schwarz) Ausgang1

(weiß) Ausgang2

(blau) 0V

ZD2

Tr2

5 bis 24V DC
±10%

+

-

Farbe

S
en
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rs

ch
al

tk
re

is

braun

schwarz

weiß

blau

Last

Last

5 bis 24V DC
±10%

+

-

Symbol . . . ZD1, ZD2: Zenerdiode (Spannungsspitzenschutz)
Tr1, Tr2 : PNP Ausgangstransistor

Hell-EIN

Dunkel-EIN

schwarz

weiß

Ausgang 1

Ausgang 2

Farbe Ausgang

PM-x44P
PM-x54P PNP Ausgang

Gebrauchshinweise

Alle Typen

Montage
• Verwenden Sie zum Befestigen des Sensors M3-Schrauben 

(M2 Schrauben bei PM-x24) und achten Sie darauf, daß
das Anzugsmoment die unten angegebenen Werte nicht
überschreitet. Verwenden Sie außerdem ebene Unterleg-
scheiben. (M3: φ6mm , M2: φ4,3mm)

Modell Nr. Anzugsmoment

PM-x24

PM-x44(P)

PM-x54(P)
0,5Nm

0,15Nm 
Sprengring

flache Beilagscheibe
Au§endurchmesser
M3:    6mm
M2:    4,3mm

M3 Schrauben
M2 Schrauben 
bei PM-x24

φ
φ

Verdrahtung
• Führen Sie die Verdrahtung sorgfältig durch, da ein 

Verpolungsschutz bzw. ein Schutz gegen 
Ausgangskurzschluß nicht eingebaut ist.

• Verdrahtungen sollen nur dann vorgenommen werden, 
wenn keine Spannung anliegt.

• Bei Verwendung eines kommerziellen Schaltreglers erden 
Sie den F.G. Anschluß (Gehäusemasse).

• Werden rauscherzeugende Geräte, wie Schaltregler oder
Motoren nahe dem Sensor plaziert, achten Sie darauf den
F.G. Anschluß zu erden.

• Betreiben Sie den Sensor nicht neben Hochspannungs-
oder Starkstromleitungen. Dies könnte Fehlfunktionen durch
Induktion zur Folge haben.

Sonstiges
• Da der Sensor für die Verwendung
innerhalb von Maschinen entwickelt wurde,
sind keine besonderen Gegenmaßnahmen
gegen Fremdlicht vorgenommen worden.
Achten sie deshalb darauf, daß Fremdlicht
nicht direkt auf das Empfangsteil trifft. Verwenden Sie den
Sensor erst 50 ms nachdem die Spannung angelegt wurde.
• Vermeiden Sie Staub, Schmutz und Dampf, sowie den
direkten Kontakt mit Wasser oder Öl.

Diese Produkte sind keine Sicherheits-       
sensoren und nicht dazu entwickelt vor   
Lebensgefahr, Körperverletzungen oder 
Eigentumsschäden zu schützen.
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Gebrauchshinweise

PM-x54
PM-x54P

Einpressen der Schneidklemmstecker CN-14H
• Die anzuschließenden Kabel sollen folgende

Spezifikationen erfüllen:
Leiterquerschnittsfläche: 0,08 bis 0,2mm2

(AWG28 bis AWG24)
• Drahtdurchmesser: φ0,7 bis φ1,2mm

Isolationsmaterial: Vinylchlorid oder weiches Polyethylen

Einpressmethode
(1) Entfernen Sie mindestens 15mm der Kabelhülle und
schieben die Drahtenden in den Stecker, bis die Spitzen das
Ende erreichen.

Leitungsdurchmesser

Kabeldurchmesser

Leiterquerschnittsfl che

min. 15mm 

Draht
Die Drahtisolierung nicht entfernen!

Kabelh lle

+V 1 2 0V

+V: +V

1: 

2: 

Ausgang 1 (Hell-EIN)

Ausgang 2 (Dunkel-EIN)

0V: 0V

(Hinweis 1)

  Hinweis 1: Anschluß von Pin 1 oder 2 je nach Bedarf.

   Pin Belegung des Schneidklemmsteckers

Betriebs-
spannung

(2) Verpressen mit der Spezialzange CN-HP.

Vorsicht: Verwenden Sie nur die Spezialcrimpzange CN-HP.
Standard-Crimpzangen können nicht verwendet werden.

Löthinweise
• Werden die Anschlüsse direkt gelötet, so halten Sie die

unten angegebenen Bedingungen genau ein.

Artikel Nr.

Löttemperatur max. 260°C

Lötzeit max. 3 sec.

Lötposition siehe Abb.

PM-x54(P)

+V 1 2 0V

Lötposition

1,5mm

Maße (Einheit: mm)

CN-14 Stecker (optional) CN-14H Crimpstecker (optional)

0V21+V +V120V

1,6 
0,8 

(2,54) 

(7,62)

6

0,4 
2 

(5)

13

7,5

4,6

1
1 1

13

15

6

�V 1 2 0V

�V 1 2 0V

�V120V
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Maße (Einheit: mm)

PM-K24 Sensor PM-L24 Sensor

2

8

13,4

5

4

2

12
5,5 Strahlachse

 4,8

6

3

Strahlachse

 2,7   Kabel
1m lang

Betriebsanzeige

2-  2,5
Montagebohrung

18

22

φ �
φ 

φ

Betriebsanzeige

Strahlachse

Strahlachse

5,5

8

5

13,4

2

4
1012

5,5

6

3

10,5

  2,7 Kabel
1m lang
φ �

2-   2,5 Montagebohrungφ

PM-F24 Sensor PM-R24 Sensor

Strahlachse

4

6,7

10,5

6

Strahlachse

35,5

4

1,5 13,4

2

812

2

5,5

5

Betriebsanzeige
 2,7  Kabel
1m lang
φ

 2,5 Montagebohrungφ
4.8φ

�

2φ
�

Betriebsanzeige

Strahlachse

Strahlachse

6,7

13,4

5

8
4

5,5

10,5

6

4

12
5,5

3

1,5

2

2
.

 2,7 Kabel
1m lang
φ

 2,5 Montagebohrungφ
4.8φ�

2φ
�

PM-U24 Sensor
PM-K44
PM-K44P Sensor

Strahlachse

Betriebsanzeige

Strahlachse

12

5,5

5

8

6

3

2

13,4

16

2-  2,5  Montagebohrungφ

 2,7    Kabel
1m  lang
φ

 Strahlachse

Strahlachse

Betriebsanzeige

6,4

2

5
13,4

8,5

2,9
1

25,4 3,5

7

11

4

19

19

26,2 13,8

9,5

 2,7 Kabel
1m lang
φ

2-  3,2  Montagebohrungφ

4,8φ�

10,8

2-  3,8
Montagebohrung

φ
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Maße (Einheit: mm)

PM-T44
PM-T44P Sensor

PM-L44
PM-L44P Sensor

 2,7 Kabel
1m lang
φ

4,8φ�

Strahlachse

7

13,7

1
5

13,4

2,9

8,5

26,2

26

13

10,3

6,2

19

4,3

2,5

10,8

6,4

2

3,2

3

Betriebsanzeige

2-Montage
bohrungen

Strahlachse

2-Montagebohrungen

Betriebsanzeige

Strahlachse

Strahlachse

10,8

15,5
7,2 6,5

1

7
18,5

19

13,4
5

13,4

19
26

6,4

4-R23,2

2,9

3,3

9

3,6

2
4,8φ�

 2,7 Kabel
1m lang
φ

8,5

2-  3,2 
Montagebohrung

φ

PM-Y44
PM-Y44P Sensor

PM-F44
PM-F44P Sensor

Strahlachse

Strahlachse

6,4

2,5

6,5
12,6

1
7

13,4
2,9

2

3,3

3,5
7

25,5

10,8

Betriebsanzeige

5

15,5

15

8,5

2-  3,5    Montagebohrungenφ

 2,7 Kabel
1m  lang
φ

4,8φ
Strahlachse

Strahlachse

Betriebsanzeige

1

6,4
5 3,2

2

7

3,3
4

2,5

13,7

13,4

2,9

8,5

26,2

10,8

7

13,2

13,6

7

9

 2,7 Kabel
1m lang
φ4,8φ

2-  3,5 Montagebohrungφ

PM-R44
PM-R44P Sensor

PM-K54
PM-K54P Sensor

Betriebsanzeige

Strahlachse

Strahlachse

2,5

13,7

13,6

6,4

13,2

26,2

10,8

2,9
1

5
13,4

2

7

9

3,2

4
3,3

7

7

2-  3,5  Montagebohrungenφ 4,8φ  2,7 Kabel
1m lang
φ

8,5

Betriebsanzeige

Strahlachse

Strahlachse

6,4

5

22,2

6,8 5,5

7

1

13,8

2,9 

8,5

13,4

5

11

19

19

25,4 3,5

2-  3,2 Montagebohrungenφ

2-  3,8    Montagebohrungenφ
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Maße (Einheit: mm)

PM-T54
PM-T54P Sensor

PM-L54
PM-L54P Sensor

6,4 Strahlachse

3
7

13,7

8,5

22,2

Strahlachse

13,4

5

5

6,8

2,91

13

6,3

19

26

6,2

3,2

2,5

4,3

Betriebsanzeige

2-Montagebohrungen

Strahlachse

Strahlachse

6,4

15,5
7,2 6,5

5

6,8

7
14,5

8,5

19

13,4
5

13,4

4-R2

3,39

3,6

2,9

26
19

2-Montagebohrungen

Betriebsanzeige

13,2

2-  3,2   
Montagebohrungen

φ

PM-Y54
PM-Y54P Sensor

PM-F54
PM-F54P Sensor

Betriebsanzeige

Strahlachse

Strahlachse

6,4

2,5

6,5

8,5

5

12,6
15,5

1

6,8

5

21,5

7

13,4

3,3

11

3,5
7

2,9

2-  3,5 Montagebohrungφ

Betriebsanzeige

Strahlachse

3,2

7

5

13,4

22,2

13,6

6,4

13,2

13,7

2,5

8,5

6,8

1

5
3,3

7

2,9 7

9

Strahlachse

2-  3,5   
Montagebohrungen

φ

PM-R54
PM-R54P Sensor

Strahlachse

Strahlachse

Betriebsanzeige

13,4
5

1

5

6,8

13,2

6,4

13,6

13,7

2,5

2,9

7

3,3

7

3,2

22,2

7

9

2-  3,5   
Montagebohrungen

φ

8,5

+V 1 2 0V

1,3
t 0,3

1,6

0,8

1 1

2,1

2,54 2,54 2,54

∗ Anschlußstelle (PM-x54, PM-x54P)


