PLCP2938 v1.4 RS 190-8290 RS REVIEW DATE: 01/10/2023

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z wymogami nastepujgcych regulacji:
Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Data aktualizacji 23-10-2023 Wersja Nr 1.34

ISEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu RS Pro PCB Cleaning Solvent
Kod(y) produktu 190-8290, ZP
Numer karty charakterystyKki 03163

Niepowtarzalny identyfikator postaci 77PD-YOVG-X00H-095P
czynnej (UFI)

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Srodek czyszczacy
Zastosowania Odradzane Nie okreslono konkretnych zastosowan odradzanych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

RS Components SAS

Rue Norman King

CS40453

60031 Beauvais Cedex

France

+48 22 223 11 11

service@rspoland.com

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

Adres e-mail service@rspoland.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon awaryjny

Telefon awaryjny -
+48 22 307 3690 (24hr)

+44 1235 239670 (24hr)

|SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia

(WE) Nr 1272/2008 [CLP]

IAerozole Kategorial - (H222, H229)
Dzialanie zrace/draznigce na skore
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Kategoria 2 - (H315)
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Kategoria 2 - (H319)
Dzialanie uczulajgce na skore Kategoria 1 - (H317)
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe (jednorazowe narazenie) Kategoria 3 - (H336)

|Kategoria 3 Dziatanie narkotyczne/odurzajace

Zagrozenie przy wdychaniu Kategoria 1 - (H304)
Toksycznosé ostra dla Srodowiska wodnego Kategoria1 - (H400)
Przewlekla toksycznos¢ dla sSrodowiska wodnego Kategorial - (H410)

2.2. Elementy oznakowania
Zawiera Cyclohexane, Propan-2-ol, 1-Methoxy-2-propanol, Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Orange Terpenes

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace na rodzaj

zagrozenia

H222 - Skrajnie tatwopalny aerozol

H229 - Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

H315 - Dziata draznigco na skore

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H319 - Dziata draznigco na oczy

H336 - Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie
palic.

P211 - Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P251 - Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P261 - Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy.

P280 - Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody z myditem.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunagé. Nadal ptukac.

P410 + P412 - Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50 °C/122 °F.

P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z zgodnie z obowigzujgcymi miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi
przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanych za trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji ani toksyczne (PBT).
Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanej za bardzo trwatg lub ulegajgcg silnej bioakumulacji (vPvB).

Informacje o dyzruptorze Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorow
wydzielania wewnetrznego wydzielania wewnetrznego.
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|SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

Nazwa chemiczna % Numer rejestracyjny | Numer WE | Klasyfikacja wedtug Szczegodlne |[Czynnik M |Wspotczyn
wagowo REACH (nr rozporzadzenia (WE) stezenie nik M
indeksowy | Nr 1272/2008 [CLP] graniczne (dtugotrwat
UE) (SCL) y)
Cyclohexane 30-60 [01-2119463273-41-00| 203-806-2 | Asp. Tox. 1 (H304) - - -
110-82-7 00 Aguatic Chronic 1
(H410)

Aquatic Acute 1 (H400)
Skin Irrit. 2 (H315)
STOT SE 3 (H336)
Flam. Lig. 2 (H225)

Propan-2-ol 10-30 [01-2119457558-25-00| 200-661-7 Eye Irrit. 2 (H319) - - -
67-63-0 00 STOT SE 3 (H336)

Flam. Lig. 2 (H225)

1-Methoxy-2-propan| 10-30 |01-2119457435-35-00| 203-539-1 | Flam. Lig. 3 (H226) - - -

ol 00 STOT SE 3 (H336)
107-98-2
Hydrocarbons, C7, | 5-10 [01-2119475515-33-00| 927-510-4 | Aquatic Chronic 2 - - -
n-alkanes, 00 (H411)
isoalkanes, cyclics Asp. Tox. 1 (H304)
64742-49-0 Skin Irrit. 2 (H315)

STOT SE 3 (H336)
Flam. Lig. 2 (H225)
Orange Terpenes 1-5 01-2119493353-35-00| 232-433-8 Aquatic Chronic 2 - - -
8028-48-6 00 (H411)
Asp. Tox. 1 (H304)
Flam. Lig. 3 (H226)
Skin Sens. 1 (H317)
Skin Irrit. 2 (H315)
Carbon Dioxide 1-5 Brak danych 204-696-9 | Press. Gas (Comp.) - - -
124-38-9 (H280)

Peten tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

Oszacowana toksyczno$¢ ostra

Nazwa chemiczna LD50, doustne | LD50, skorne | Wdychanie, LC50 - 4 [ Wdychanie, LC50 - 4 | Wdychanie, LC50 - 4
mg/kg mg/kg godziny - pyt/mgta - | godziny - para - mg/l | godziny - gaz - ppm
mg/|
Cyclohexane 12705 2000 Brak danych Brak danych Brak danych
110-82-7
Propan-2-ol 1870 4059 Brak danych 30.1002 Brak danych
67-63-0
1-Methoxy-2-propanol 5000 13000 Brak danych 34.1234 Brak danych
107-98-2
Hydrocarbons, C7, 5000 3160 Brak danych Brak danych Brak danych
n-alkanes, isoalkanes,
cyclics
64742-49-0
Orange Terpenes Brak danych 5000 Brak danych Brak danych Brak danych
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Nazwa chemiczna LD50, doustne | LD50, skorne | Wdychanie, LC50 - 4 | Wdychanie, LC50 - 4 | Wdychanie, LC50 - 4
mg/kg mg/kg godziny - py/mgta - | godziny - para - mg/l | godziny - gaz - ppm
mg/|

8028-48-6

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy w stezeniu> =0,1%
(rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59)

ISEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazdéwka ogélna Pokazac niniejszg karte charakterystyki substancji lekarzowi prowadzgcemu badanie.
Konieczna jest hatychmiastowa pomoc medyczna.

Wdychanie Usungc¢ na swieze powietrze. Wdychanie do ptuc moze spowodowac¢ ciezki uszkodzenie
ptuc. W przypadku zatrzymania si¢ oddechu, zastosowac¢ sztuczne oddychanie. Uzyska¢
bezzwtoczng pomoc medyczng. Unika¢ bezposredniego kontaktu ze skérg. Stosowac ustnik
ochronny przy sztucznym oddychaniu usta - usta. Jesli wystepujg trudnosci w oddychaniu,
(przeszkolony personel powinien) podac¢ tlen. Natychmiast zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
Moze wystgpi¢ opdzniony obrzek ptuc.

Kontakt z oczyma Bezzwtocznie przeptukiwaé duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, takze pod
powiekami. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé¢. Nadal ptukac.
Podczas ptukania nalezy utrzymywac oko szeroko otwarte. Nie pociera¢ miejsca narazenia.
Uzyskac¢ pomoc medyczng, jesli wystgpi podraznienie i nie ustepuje.

Kontakt ze skora Moze powodowac reakcje alergiczng skory. W razie podraznienia skory lub wystapienia
reakcji uczuleniowej nalezy uzyskaé pomoc lekarza. Niezwtocznie my¢ za pomocag mydta i
obfitej ilosci wody przez przynajmniej 15 minut.

Spozycie NIE wywotywa¢ wymiotéw. Wyptukaé usta. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie
nieprzytomnej. ZAGROZENIE ZACHtLYSNIECIEM, W PRZYPADKU POLKNIECIA - MOZE
PRZEDOSTAC SIE DO PLUC | SPOWODOWAC ICH USZKODZENIE. Jesli wymioty
wystgpig samoistnie, trzymac gtowe ponizej bioder, by unikngé zachtysniecia. Natychmiast
zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Ochrony wlasne osoby udzielajgcej Usunagé wszelkie Zzrédta zaptonu. Nalezy sie upewni¢, ze personel medyczny jest Swiadomy

pierwszej pomocy zastosowanego(ych) materiatu(éw) i podejmie srodki zaradcze, aby zabezpieczy¢ siebie
oraz zapobiegac rozprzestrzenianiu sie skazenia. Unika¢ bezposredniego kontaktu ze
skorg. Stosowac ustnik ochronny przy sztucznym oddychaniu usta - usta. Stosowaé
wymagane srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczyma lub ubraniem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Swedzenie. Wysypki. Pokrzywka. Trudnosci w oddychaniu. Kaszel i/lub $wiszczacy oddech.
Zawroty gtowy. Moze powodowaé zaczerwienie i tzawienie oczu. Uczucie pieczenia.
Wdychanie wysokich stezen par moze powodowaé objawy takie jak bdle, zawroty gtowy,
uczucie zmeczenia, nudnosci i wymioty.

Skutki narazenia Brak danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqg6lnego postepowania z poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy Moze powodowacé uczulenie u oséb wrazliwych. Leczyé objawowo. Z powodu
niebezpieczenstwa aspiracji, nie nalezy stosowan wymiotdw lub ptukania zotagdka, chyba ze
ryzyko jest usprawiedliwione przez wystepowanie dodatkowych substancji toksycznych.
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|SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Sucha substancja chemiczna. Dwutlenek wegla (CO2). Rozpylona woda.
Duzy pozar PRZESTROGA: stosowanie rozpylonej wody przy gaszeniu ognia moze by¢ nieskuteczne.
Niewtasciwe srodki gasnicze NIE GASIC PLONACEGO WYCIEKAJACEGO GAZU JESLI ROZSCZELNIE NIE NIE
ZOSTALO ZABLOKOWANE.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z Zagrozenie zaptonem. Trzymac produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od Zrédet

substancja chemiczna ciepfa i zaptonu. W przypadku pozaru schtadzac¢ zbiorniki za pomocg rozpylonej wody.
Pozostato$ci po pozarze oraz skazong wode pogasniczg nalezy utylizowa¢ zgodnie z
miejscowymi przepisami. Butle mogg ulec rozerwaniu pod wptywem skrajnie wysokich
temperatur. Uszkodzone butle stalowe powinny by¢ przenoszone jedynie przez
wyspecjalizowanych pracownikéw. Pojemniki mogg wybuchng¢ po podgrzaniu. Produkt jest
uczulajgcy lub zawiera substancje uczulajgca. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze
skora.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny i srodki Strazacy powinni stosowaé niezalezny aparat oddechowy i petny kombinezon strazacki.
ostroznosci dla strazakow Stosowac wyposazenie ochrony indywidualne;j.

|SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroznosci Ewakuowac personel w bezpieczne miejsca. Stosowa¢ wymagane srodki ochrony
indywidualnej. Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczyma lub
ubraniem. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie dopuszczaé kogokolwiek pod wiatr od
miejsca uwolnienia/wycieku. WYELIMINOWAC wszystkie zrédta zaptonu (zakaz palenia,
rac, iskry lub ptomieni w bezposrednim otoczeniu). Zastosowacé srodki ostroznosci
zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Unika¢ wdychania
pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Inne informacje Przewietrzy¢ miejsce. Srodki ochrony sg wymienione w sekcjach 7 i 8.
Dla stuzb ratowniczych Stosowac srodki ochrony indywidualnej w zalecane w sekc;ji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Srodki ochrony sg wymienione w sekcjach 7 i 8. O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec
ochrony srodowiska dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanalizaciji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody zapobiegajace Odseparowac od kanalizacji, sciekdw, rowéw melioracyjnych i ciekow wodnych.

rozprzestrzenianiu Powstrzymac wyciek, jesli mozna to zrobi¢ bez ryzyka. Mozna stosowac piane tamujgcg
pary w celu ich redukcji. Obwatowaé daleko od uwolnienia, aby zebra¢ wode sptywowa.
Zala¢ wodg, aby zakonhczy¢ polimeryzacje i zeskrobaé z posadzki.

Metody usuwania Zastosowac $rodki ostrozno$ci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
Tamowanie. Absorbowa¢ obojetnym materiatem absorbujacym. Zebra¢ i przemiesci¢ do
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odpowiednio oznaczonych pojemnikéw.

Profilaktyka zagrozen wtérnych Doktadnie oczysci¢ skazone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepiséw
Srodowiskowych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

|SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia dotyczace bezpiecznego Stosowaé wyposazenie ochrony indywidualnej. Przechowywac z dala od zrédet ciepta,

postepowania gorgcych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie palic.
Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu. Nalezy podjaé dziatania
konieczne dla unikniecia wytadowania elektrycznosci statycznej (co mogtoby spowodowac
zapton par organicznych). Stosowac¢ narzedzi iskrobezpieczne i wyposazenie w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Produkt obstugiwac wytgcznie w zamknietym systemie lub zapewni¢
wilasciwg wentylacje wyciggowa. Trzymac¢ w pomieszczeniu wyposazonym w zraszacze.
Nie przebija¢ lub nie spala¢ puszek. Zawartos¢ pod cisnieniem. W przypadku pekniecia.
Unika¢ wdychania par lub mgiet. Postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP.
Unika¢ kontaktu ze skérg, oczyma lub ubraniem. W przypadku niedostatecznej wentylacji
stosowaé odpowiednie indywidualne srodki ochrony dr6g oddechowych. Nie jes¢, nie pic i
nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypraé przed
ponownym uzyciem.

Ogodlne uwagi dotyczace higieny Nie jesc, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zanieczyszczonej odziezy
ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Zaleca sie regularne czyszczenie urzgdzen,
miejsca pracy oraz pranie ubran. My¢ rece przed przerwami i niezwiocznie po obchodzeniu
sie z produktem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy.
Unika¢ kontaktu ze skéra, oczyma lub ubraniem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania Chroni¢ przed swiatlem stonecznym. Trzymac z dala od zrédta ciepta, iskier, ognia i innych
zrodet zaptonu (np. Swiatta sygnalizacyjne, silniki elektryczne i elektrycznos¢ statyczna).
Przechowywac¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Nie przechowywaé¢ w poblizu
materiatéw palnych. Trzyma¢ w pomieszczeniu wyposazonym w zraszacze. Przechowywaé
zgodnie z okreslonymi przepisami panstwowymi. Przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi
przepisami. Przechowywac¢ w chtodnym, suchym miejscu z dala od potencjalnych zrodet
ciepta, otwartego ognia, swiatta stonecznego lub innych substancji chemicznych.
Przechowywac pod zamknigciem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Przechowywac z dala od innych
materiatow.

Klasa przechowywania (TRGS 510) Nie okreslono.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koicowe

Metody zarzadzania zagrozeniem \Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczenstwa.
(RMM)

|SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
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Data aktualizacji

23-10-2023

Wartosci graniczne narazenia

Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatow niebezpiecznych

objetych ograniczeniami dotyczgcymi narazenia zawodowego ustanowionymi przez
wiasciwe dla regionu organy sprawujgce nadzor.

Nazwa chemiczna

Unia Europejska

Austria

Belgia

Butgaria

Chorwacja

Cyclohexane

TWA: 200 ppm

TWA: 200 ppm

TWA: 100 ppm

TWA: 200 ppm

TWA: 200 ppm

STEL 800 ppm
STEL 2000 mg/m3

STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m?

110-82-7 TWA: 700 mg/m3 | TWA: 700 mg/m3 | TWA: 350 mg/m3 | TWA: 700.0 mg/m3| TWA: 700 mg/m?3
STEL 800 ppm *
STEL 2800 mg/m3
Propan-2-ol - TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm  [STEL: 1225.0 mg/m% TWA: 400 ppm
67-63-0 TWA: 500 mg/m? | TWA: 500 mg/m3 | TWA: 980.0 mg/m3 [ TWA: 999 mg/m3

STEL: 500 ppm
STEL: 1250 mg/m3

1-Methoxy-2-propanol
107-98-2

TWA: 100 ppm
TWA: 375 mg/m?3
STEL: 150 ppm
STEL: 568 mg/m?3
*

TWA: 50 ppm
TWA: 187 mg/m3
STEL 50 ppm
STEL 187 mg/m3
Ceiling: 50 ppm
Ceiling: 187 mg/m3
H*

TWA: 50 ppm
TWA: 184 mg/m?3
STEL: 100 ppm
STEL: 369 mg/m?3
D*

STEL: 150 ppm
STEL: 568.0 mg/m?3
TWA: 100 ppm
TWA: 375.0 mg/m3
K*

TWA: 100 ppm
TWA: 375 mg/m?
STEL: 150 ppm
STEL: 568 mg/m3

Hydrocarbons, C7,
n-alkanes, isoalkanes,
cyclics

64742-49-0

TWA: 1600 mg/m3

Carbon Dioxide
124-38-9

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3
STEL 10000 ppm

STEL 18000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9131 mg/m3
STEL: 30000 ppm

STEL: 54784 mg/m?

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

110-82-7

TWA: 700 mg/m?

Ceiling: 2000 mg/m3

TWA: 172 mg/m?
STEL: 100 ppm
STEL: 344 mg/m3

TWA: 700 mg/m3

2-Methoxypropanol - TWA: 20 ppm - - -
1589-47-5 TWA: 75 mg/m3
STEL 80 ppm
STEL 300 mg/m3
H*
Nazwa chemiczna Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia
Cyclohexane TWA: 200 ppm TWA: 700 mg/m3 TWA: 50 ppm TWA: 200 ppm TWA: 100 ppm

TWA: 350 mg/m?
STEL: 250 ppm
STEL: 875 mg/m3

Propan-2-ol
67-63-0

TWA: 500 mg/m3
Ceiling: 1000 mg/m3
D*

TWA: 200 ppm
TWA: 490 mg/m?3
STEL: 400 ppm
STEL: 980 mg/m3

TWA: 150 ppm
TWA: 350 mg/m3
STEL: 250 ppm
STEL: 600 mg/m3

TWA: 200 ppm
TWA: 500 mg/m?3
STEL: 250 ppm
STEL: 620 mg/m3

1-Methoxy-2-propanol
107-98-2

*

STEL: 150 ppm
STEL: 568 mg/m3
TWA: 100 ppm
TWA: 375 mg/m?3

TWA: 270 mg/m3
Ceiling: 550 mg/m3
D*

TWA: 50 ppm
TWA: 185 mg/m?
H*

STEL: 568 mg/m3
STEL: 150 ppm

S+
TWA: 100 ppm
TWA: 375 mg/m3
STEL: 150 ppm
STEL: 568 mg/m3
A*

TWA: 100 ppm
TWA: 370 mg/m?3
STEL: 150 ppm
STEL: 560 mg/m3
iho*

Hydrocarbons, C7,
n-alkanes, isoalkanes,
cyclics

64742-49-0

TWA: 5 mg/kg
STEL: 500 mg/m3

Carbon Dioxide
124-38-9

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 9000 mg/m3
Ceiling: 45000
mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3
STEL: 10000 ppm

STEL: 18000 mg/m?3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9100 mg/m3

2-Methoxypropanol
1589-47-5

TWA: 20 ppm
TWA: 75 mg/m3
STEL: 40 ppm
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STEL: 150 mg/m3
Nazwa chemiczna Francja Niemcy TRGS Niemcy DFG Grecja Wegry
Cyclohexane TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm

110-82-7

TWA: 700 mg/m?3
STEL: 375 ppm
STEL: 1300 mg/m3

TWA: 700 mg/m3

TWA: 700 mg/m?3
Peak: 800 ppm
Peak: 2800 mg/m3

TWA: 700 mg/m3

TWA: 700 mg/m?3

Propan-2-ol
67-63-0

STEL: 400 ppm
STEL: 980 mg/m?3

TWA: 200 ppm
TWA: 500 mg/m3

TWA: 200 ppm
TWA: 500 mg/m?3
Peak: 400 ppm
Peak: 1000 mg/m3

TWA: 400 ppm
TWA: 980 mg/m3
STEL: 500 ppm
STEL: 1225 mg/m3

TWA: 500 mg/m?3
TWA: 200 ppm
STEL: 1000 mg/m3
STEL: 400 ppm

STEL: 100 ppm
STEL: 375 mg/m?3

Peak: 200 ppm
Peak: 740 mg/m?

STEL: 300 ppm
STEL: 1080 mg/m3

b*
1-Methoxy-2-propanol TWA: 50 ppm TWA: 100 ppm TWA: 100 ppm TWA: 100 ppm TWA: 375 mg/m?3
107-98-2 TWA: 188 mg/m3 | TWA: 370 mg/m3 | TWA: 370 mg/m3 | TWA: 360 mg/m3 TWA: 100 ppm

STEL: 568 mg/m3
STEL: 150 ppm
b*

Carbon Dioxide
124-38-9

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9100 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9100 mg/m3
Peak: 10000 ppm

Peak: 18200 mg/m?

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

STEL: 5000 ppm
STEL: 54000 mg/m3

TWA: 9000 mg/m3
TWA: 5000 ppm

2-Methoxypropanol - TWA: 5 ppm TWA: 5 ppm - -
1589-47-5 TWA: 19 mg/m3 TWA: 19 mg/m3
H* Peak: 10 ppm
Peak: 38 mg/m3
*
Nazwa chemiczna Irlandia Wiochy MDLPS Wiochy AIDII totwa Litwa
Cyclohexane TWA: 200 ppm TWA: 100 ppm TWA: 100 ppm TWA: 23 ppm TWA: 200 ppm

107-98-2

TWA: 375 mg/m?3
STEL: 150 ppm
STEL: 568 mg/m3

TWA: 375 mg/m3
STEL: 150 ppm
STEL: 568 mg/m3
cute*

TWA: 184 mg/m?3
STEL: 100 ppm
STEL: 368 mg/m3

TWA: 375 mg/m3
STEL: 150 ppm
STEL: 568 mg/m3
Ada*

110-82-7 TWA: 700 mg/m3 | TWA: 350 mg/m? | TWA: 344 mg/m3 TWA: 80 mg/m3 TWA: 700 mg/m?
STEL: 600 ppm
STEL: 2100 mg/m?

Propan-2-ol TWA: 200 ppm - TWA: 200 ppm TWA: 350 mg/m3 STEL: 250 ppm
67-63-0 STEL: 400 ppm TWA: 492 mg/m3 | STEL: 600 mg/m3 | STEL: 600 mg/m3

Sk* STEL: 400 ppm TWA: 150 ppm
STEL: 983 mg/m?3 TWA: 350 mg/m?
1-Methoxy-2-propanol TWA: 100 ppm TWA: 100 ppm TWA: 50 ppm TWA: 100 ppm STEL: 300 mg/m3

STEL: 75 ppm
TWA: 190 mg/m?
TWA: 50 ppm
o*

Carbon Dioxide
124-38-9

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3
STEL: 15000 ppm

STEL: 27000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3
STEL: 30000 ppm

STEL: 54000 mg/m3
Simple asphyxiant

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

Nazwa chemiczna

Luksemburg

Malta

Niderlandy

Norwegia

Polska

Cyclohexane
110-82-7

TWA: 200 ppm
TWA: 700 mg/m?3

TWA: 200 ppm
TWA: 700 mg/m3

TWA: 200 ppm
TWA: 700 mg/m?3

STEL: 400 ppm
STEL: 1400 mg/m3

TWA: 150 ppm
TWA: 525 mg/m3
STEL: 187.5 ppm

STEL: 656.25 mg/m?3

STEL: 1000 mg/m3
TWA: 300 mg/m?3
skora*

Propan-2-ol
67-63-0

TWA: 100 ppm
TWA: 245 mg/m3
STEL: 150 ppm
STEL: 306.25 mg/m3

STEL: 1200 mg/m3
TWA: 900 mg/m?3
skora*

1-Methoxy-2-propanol
107-98-2

STEL: 150 ppm
STEL: 568 mg/m3
TWA: 100 ppm
TWA: 375 mg/m?3
Peau*

STEL: 150 ppm
STEL: 568 mg/m3
skin*

TWA: 100 ppm
TWA: 375 mg/m3

TWA: 100 ppm
TWA: 375 mg/m?3
STEL: 150 ppm
STEL: 563 mg/m3
H*

TWA: 50 ppm
TWA: 180 mg/m3
STEL: 75 ppm
STEL: 225 mg/m3
H*

STEL: 360 mg/m3
TWA: 180 mg/m?3
skéra*

Hydrocarbons, C7,

STEL: 1500 mg/m?
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n-alkanes, isoalkanes,
cyclics
64742-49-0

TWA: 500 mg/m?3

Carbon Dioxide
124-38-9

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

STEL: 6250 ppm
STEL: 11250 mg/m3

STEL: 27000 mg/m3
TWA: 9000 mg/m3

110-82-7

TWA: 700 mg/m?3

TWA: 700 mg/m3

TWA: 700 mg/m?3

TWA: 700 mg/m3
STEL: 2800 mg/m3
STEL: 800 ppm

2-Methoxypropanol - - - TWA: 20 ppm -
1589-47-5 TWA: 75 mg/m?3
STEL: 30 ppm
STEL: 112.5 mg/m?3
H*
Nazwa chemiczna Portugalia Rumunia Stowacja Stowenia Hiszpania
Cyclohexane TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm

TWA: 700 mg/m?

Propan-2-ol
67-63-0

TWA: 200 ppm
STEL: 400 ppm

TWA: 81 ppm
TWA: 200 mg/m?
STEL: 203 ppm
STEL: 500 mg/m3

TWA: 200 ppm
TWA: 500 mg/m?3
Ceiling: 1000 mg/m?3

TWA: 200 ppm
TWA: 500 mg/m3
STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m3

TWA: 200 ppm
TWA: 500 mg/m?3
STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m3

1-Methoxy-2-propanol
107-98-2

TWA: 100 ppm
TWA: 375 mg/m?3
STEL: 150 ppm
STEL: 568 mg/m?3

TWA: 100 ppm
TWA: 375 mg/m3
STEL: 150 ppm
STEL: 568 mg/m?
P*

TWA: 100 ppm
TWA: 375 mg/m?3
K*

Ceiling: 568 mg/m?

TWA: 100 ppm
TWA: 375 mg/m3
STEL: 150 ppm
STEL: 568 mg/m3
K*

TWA: 100 ppm
TWA: 375 mg/m?3
STEL: 150 ppm
STEL: 568 mg/m3
via dérmica*

Carbon Dioxide
124-38-9

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3
STEL: 30000 ppm

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3
STEL: 10000 ppm

STEL: 18000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9150 mg/m3

2-Methoxypropanol - - TWA: 5 ppm TWA: 19 mg/m?3 TWA: 5 ppm
1589-47-5 TWA: 19 mg/m3 TWA: 5 ppm TWA: 19 mg/m3
K* STEL: 40 ppm
STEL: 152 mg/m3
K*
Nazwa chemiczna Szwecja Szwajcaria Zjednoczone Kroélestwo (Wielka
Brytania)
Cyclohexane NGV: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 100 ppm

110-82-7

NGV: 700 mg/m3

TWA: 700 mg/m3
STEL: 800 ppm
STEL: 2800 mg/m3

TWA: 350 mg/m3
STEL: 300 ppm
STEL: 1050 mg/m3

Propan-2-ol
67-63-0

Véagledande KGV: 250 ppm
Véagledande KGV: 600 mg/m3
NGV: 150 ppm
NGV: 350 mg/m?3

TWA: 200 ppm
TWA: 500 mg/m3

STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m3

TWA: 400 ppm
TWA: 999 mg/m?3

STEL: 500 ppm
STEL: 1250 mg/m3

1-Methoxy-2-propanol
107-98-2

Bindande KGV: 150 ppm
Bindande KGV: 568 mg/m?3
NGV: 50 ppm
NGV: 190 mg/m3
H*

TWA: 100 ppm
TWA: 360 mg/m3

STEL: 200 ppm
STEL: 720 mg/m3

TWA: 100 ppm
TWA: 375 mg/m3
STEL: 150 ppm
STEL: 560 mg/m3
Sk*

Carbon Dioxide
124-38-9

Véagledande KGV: 10000 ppm
Vagledande KGV: 18000 mg/m3
NGV: 5000 ppm
NGV: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9150 mg/m3
STEL: 15000 ppm

STEL: 27400 mg/m3

2-Methoxypropanol
1589-47-5

TWA: 5 ppm
TWA: 19 mg/m?3
STEL: 40 ppm
STEL: 152 mg/m3
H*
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Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatow stwarzajgcych
zagrozenie, objetych ograniczeniami dotyczgcymi dopuszczalnej wartosci biologicznej
ustanowionymi przez wtasciwe dla regionu organy nadzorcze.

Dopuszczalne wartosci
biologicznego narazenia
zawodowego

Nazwa chemiczna

Unia Europejska

Austria Butgaria

Chorwacja

Republika Czeska

Cyclohexane
110-82-7

150 mg/g Creatinine
- urine
(1,2-Cyclohexanedi
ol) - at the end of the
work shift; at chronic
exposure after
several successive
shifts
450 pg/L - blood
(Cyclohexanol) -
during exposure
3.20 mg/g Creatinine
- urine
(Cyclohexanol) -
during the second
half of the work shift

Propan-2-ol
67-63-0

50 mg/L - blood
(Acetone) - at the
end of the work shift
50 mg/L - urine
(Acetone) - at the
end of the work shift

Nazwa chemiczna

Dania

Finlandia Francja

Niemcy DFG

Niemcy TRGS

Cyclohexane
110-82-7

150 mg/g Creatinine
(urine - total
1,2-Cyclohexanediol
(after hydrolysis) end
of shift)

150 mg/g Creatinine
(urine - total
1,2-Cyclohexanediol
(after hydrolysis) for
long-term
exposures: at the
end of the shift after
several shifts)
150 mg/g Creatinine
- BAT (for long-term
exposures: at the
end of the shift after
several shifts) urine

150 mg/g Creatinine
(urine - total
1,2-Cyclohexanediol
(after hydrolysis) end
of shift)

150 mg/g Creatinine
(urine - total
1,2-Cyclohexanediol
(after hydrolysis) for
long-term
exposures: at the
end of the shift after
several shifts)

Propan-2-ol
67-63-0

25 mg/L (whole
blood - Acetone end
of shift)

25 mg/L (urine -
[Acetone end of shift)
25 mg/L - BAT (end
of exposure or end
of shift) urine
25 mg/L - BAT (end
of exposure or end
of shift) blood

25 mg/L (whole
blood - Acetone end
of shift)

25 mg/L (urine -
Acetone end of shift)

1-Methoxy-2-propanol
107-98-2

15 mg/L (urine -

1-Methoxypropan-2-

15 mg/L (urine -

1-Methoxypropan-2-

Strona 10/22



190-8290, ZP - RS Pro PCB Cleaning Solvent

Data aktualizacji

23-10-2023

of exposure or

ol end of shift)
15 mg/L - BAT (end

of shift) urine

ol end of shift)

end

Nazwa chemiczna Wegry Irlandia Wiochy MDLPS Wiochy AIDII
Propan-2-ol - 40 mg/L (urine - Acetone - 40 mg/L - urine (Acetone)
67-63-0 end of shift at end of - end of shift at end of
workweek) workweek
Nazwa chemiczna totwa Luksemburg Rumunia Stowacja
Propan-2-ol - - 50 mg/L - urine (Acetone) -
67-63-0 - end of shift
Nazwa chemiczna Stowenia Hiszpania Szwajcaria Zjednoczone Krélestwo

(Wielka Brytania)

Cyclohexane

150 mg/g Creatinine -

150 mg/g creatinine (urine

shift
25 mg/L - urine (Acetone)
- at the end of the work
shift

0.4 mmol/L (urine -
Acetone end of shift)
25 mg/L (whole blood -
Acetone end of shift)
0.4 mmol/L (whole blood -
Acetone end of shift)

110-82-7 urine - total
(1,2-Cyclohexanediol 1,2-Cyclohexanediol end
(after hydrolysis)) - at the of shift, and after several
end of the work shift; for shifts (for long-term
long-term exposure: at the exposures))
end of the work shift after 146 pmol/mmol creatinine
several consecutive (urine - total
workdays 1,2-Cyclohexanediol end
of shift, and after several
shifts (for long-term
exposures))
Propan-2-ol 25 mg/L - blood (Acetone)[ 40 mg/L (urine - Acetone | 25 mg/L (urine - Acetone -
67-63-0 - at the end of the work end of workweek) end of shift)

1-Methoxy-2-propanol
107-98-2

15 mg/L - urine
(1-Methoxypropan-2-ol) -
at the end of the work
shift

20 mg/L (urine -
1-Methoxypropanol-2 end
of shift)

221.9 ymol/L (urine -
1-Methoxypropanol-2 end

of shift)

Derived No Effect Level (DNEL) - Workers

Nazwa chemiczna

Doustny(-a,-€)

Skérny(-a,-e)

Wdychanie

Cyclohexane

- 2016 mg/kg bw/day [4] [6]

700 mg/m3 [4] [6]

110-82-7 1400 mg/m3 [4] [7]

700 mg/m3 [5] [6]

1400 mg/m?3 [5] [7]

Propan-2-ol - 888 mg/kg bw/day [4] [6] 500 mg/m3 [4] [6]
67-63-0

1-Methoxy-2-propanol
107-98-2

R 183 mg/kg bw/day [4] [6]

369 mg/m3 [4] [6]
553.5 mg/ms3 [4] [7]
553.5 mg/m3 [5] [7]

Hydrocarbons, C7, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics
64742-49-0

1286.4 mg/m3 [4] [7]
837.5 mg/ms3 [5] [6]
1066.67 mg/m3 [5] [7]
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Derived No Effect Level (DNEL) - General Public
Nazwa chemiczna Doustny(-a,-€) Skorny(-a,-e) Wdychanie

Cyclohexane

59.4 mg/kg bw/day [4] [6]

206 mg/mé [4] [6]

110-82-7 412 mg/m3 [4] [7]

206 mg/m3 [5] [6]

412 mg/m3 [5] [7]

Propan-2-ol 26 mg/kg bw/day [4] [6] - 89 mg/m? [4] [6]
67-63-0

107-98-2

1-Methoxy-2-propanol

33 mg/kg bw/day [4] [6]

43.9 mg/m3 [4] [6]

Hydrocarbons, C7, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics
64742-49-0

1152 mg/m3 [4] [7]
178.57 mg/m3 [5] [6]
640 mg/m3 [5] [7]

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC)

Nazwa chemiczna Wody stodkie Freshwater Wody morska Marine water Powietrze
(intermittent release) (intermittent release)
Cyclohexane 0.207 mg/L 0.207 mg/L 0.207 mg/L - -
110-82-7
Propan-2-ol 140.9 mg/L 140.9 mg/L 140.9 mg/L - -
67-63-0
1-Methoxy-2-propanol 10 mg/L 100 mg/L 1 mg/L - -
107-98-2
Nazwa chemiczna Osad stodkowodny Osad morski Sewage treatment Gleba tancuch
Zywnosciowy
Cyclohexane 16.68 mg/kg 16.68 mg/kg 3.24 mg/L 3.38 mg/kg soil dw -
110-82-7 sediment dw sediment dw
Propan-2-ol 552 mg/kg sediment{552 mg/kg sediment 2251 mg/L 28 mg/kg soil dw 160 mg/kg food
67-63-0 dw dw
1-Methoxy-2-propanol 52.3 mg/kg 5.2 mg/kg sediment 100 mg/L 4.59 mg/kg soil dw -
107-98-2 sediment dw dw

8.2. Kontrola narazenia

Techniczne srodki kontroli

Wyposazenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona rak

Ochrona skory i ciata

Ochrona drog oddechowych

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w miejscach zamknietych.

Szczelne okulary ochronne. W przypadku narazenia medycznego lub przemystowego

zaleca sie okulary ochronne z ostonami bocznymi.

Rekawice nieprzepuszczalne. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Odziez z dtugimi rekawami. Chemicznie odporny
fartuch. Buty antystatyczne.

Nie jest koniecznym uzywanie urzadzen ochronnych wnormalnych warunkach uzytkowania

W przypadkuprzekroczenia progdw narazenia lub wystgpienia podraznienia, moze by¢
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konieczna wentylacja i ewakuacja.

Ogolne uwagi dotyczace higieny Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zanieczyszczonej odziezy
ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Zaleca sie regularne czyszczenie urzgdzen,
miejsca pracy oraz pranie ubran. My¢ rece przed przerwami i niezwitocznie po obchodzeniu
sie z produktem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy.
Unika¢ kontaktu ze skéra, oczyma lub ubraniem.

Srodki kontrolne narazenia Brak danych.
srodowiska

|SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Aerozol
Wyglad Aerozol
Barwa Bezbarwny(-a,-e)
Zapach Zapach podobny do zapachu owocow.
Prég wyczuwalnosci zapachu Brak danych
Wiasnosé Wartosci Uwagi * Metoda
Temperatura topnienia / krzepniecia Brak danych Brak znanych
Poczatkowa temperatura wrzeniai Brak danych Brak znanych
zakres wrzenia
tatwopalnosé Brak danych Brak znanych
Limit palnosci w powietrzu Brak znanych
Gorna granica palnosci lub Brak danych
wybuchowosci
Dolne granice palnosci lub Brak danych
wybuchowosci
Temperatura zaptonu -20 °C Brak znanych
Temperatura samozaptonu Brak danych Brak znanych
Temperatura rozktadu Brak znanych
pH Brak danych Brak znanych
pH (w postaci roztworu wodnego) Brak danych Brak znanych
Lepkos¢ kinematyczna Brak danych Brak znanych
Lepkos¢ dynamiczna Brak danych Brak znanych
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie Nie miesza sie z wodag Brak znanych
Rozpuszczalnosé Brak danych Brak znanych
Wspétczynnik podziatu Brak danych Brak znanych
Cisnienie pary Brak danych Brak znanych
Gestos¢ wzgledna Brak danych Brak znanych
Gestos¢ nasypowa 0.810 kg/l
Gestos¢ cieczy Brak danych
Gestos¢ wzgledna par Brak danych Brak znanych
Charakterystyka czastek
Wielkos$¢ czasteczki Brak danych

Dystrybucja wielkosci czasteczek Brak danych

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wiasciwosci wybuchowe Nie uznawany za wybuchowy
Wiasciwosci utleniajgce Nie spetnia kryteriow klasyfikaciji jako utleniajacy

9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczenstwa
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Szybkos¢ parowania 16 (diethyl ether = 1)
|SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnosé
10.1. Reaktywnosé
Reaktywnosé Brak danych.
10.2. Stabilnos$é chemiczna
Stabilnos¢ Substancja stabilna w normalnych warunkach.
Dane dotyczace wybuchu
Wrazliwos¢ na uderzenie Brak.
mechaniczne
Wrazliwos¢ na wytadowanie Tak.
statyczne
10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Mozliwos¢ wystepowania Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.
niebezpiecznych reakcji
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Warunki, ktérych nalezy unikaé Zrédto ciepta, ognia i iskry.
10.5. Materiaty niezgodne
Materialy niezgodne Silne kwasy. Silne zasady. Silne czynniki utleniajgce.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Niebezpieczne produkty rozktadu Nie znane na podstawie dostarczonych informaciji.
ISEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Informacje o mozliwych drogach narazenia
Informacje o produkcie
Wdychanie Umysine stosowanie w niewtasciwy sposob przez celowe stezanie i wdychanie zawartosci

moze by¢ szkodliwe lub $miertelne w skutkach. Szczegdlne dane z badan niniejszej
substanc;ji nie sg dostepne. Wdychanie do ptuc moze spowodowac ciezki uszkodzenie ptuc.
Moze powodowac obrzek ptuc. Obrzek ptuc moze by¢ smiertelny. Moze dziata¢ draznigco

na drogi oddechowe. Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Kontakt z oczyma Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostgpne. Moze spowodowac
podraznienie. Dziata draznigco na oczy. (na podstawie skladnikéw). Moze powodowaé

zaczerwienienie, swedzenie oraz bol.

Kontakt ze skora Moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie ze skéra. Szczegodlne dane z badan niniejszej
substanc;ji nie sg dostepne. Powtarzalny lub dtuzszy kontakt ze skérg moze wywotaé
reakcje uczuleniowe u os6b wrazliwych. (na podstawie sktadnikéw). Powtarzajgce sie
narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory. Dziata draznigco na skére.

Spozycie Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostgpne. Mozliwo$¢ zachty$niecia
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sie w przypadku potkniecia. Moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Wdychanie moze powodowacé obrzek ptuc i zapalenie ptuc. Potkniecie i dostanie sie przez
drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. Potkniecie moze dziata¢ draznigco na ukiad
pokarmowy, powodowaé nudnos$ci, wymioty i biegunke.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Swedzenie. Wysypki. Pokrzywka. Trudnosci w oddychaniu. Kaszel i/lub $wiszczacy oddech.
Zawroty gtowy. Zaczerwienienie. Moze powodowac zaczerwienie i tzawienie oczu.
Wdychanie wysokich stezen par moze powodowaé objawy takie jak bdle, zawroty gtowy,
uczucie zmeczenia, nudnosci i wymioty.

Objawy

Toksycznos$é ostra

Numeryczne wartosci toksycznosci

Nastepujace wartosci podlegajg obliczeniom na podstawie rozdziatu 3.1 niniejszego dokumentu GHS
ATEmix (wdychanie gazu) 99,999.00 ppm
ATEmix (wdychanie pary) 32.00 mgl/l
ATEmix (wdychanie pylu/mgty) 99,999.00 mgl/l

Nazwa chemiczna LD50, doustne LD50, skéra LC50, oddechowe

Cyclohexane

=12705 mg/kg (Rat)

> 2000 mg/kg ( Rabbit)

>32880 mg/m? (Rat)4h

Propan-2-ol

=1870 mg/kg (Rat)

=4059 mg/kg ( Rabbit)

> 10000 ppm (Rat)6h

1-Methoxy-2-propanol

=5000 mg/kg (Rat)

=13 g/kg (Rabbit)

> 7559 ppm (Rat)6h

Hydrocarbons, C7, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics

> 5000 mg/kg (Rat)

> 3160 mg/kg ( Rabbit)

=73680 ppm (Rat)4h

Orange Terpenes

> 5000 mg/kg ( Rabbit)

Opodznione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekle spowodowane krétkotrwatym i dlugotrwatym narazeniem

Dziatanie zrace/draznigce na skére Klasyfikacja na podstawie danych dostepnych dla sktadnikéw. Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie Klasyfikacja na podstawie danych dostepnych dla sktadnikow. Dziata draznigco na oczy.

oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata uczulajgco na drogi
oddechowe lub skére

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komorki W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

rozrodcze

Rakotworczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$é¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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STOT - jednorazowe narazenie

STOT - narazenie powtarzalne

Zagrozenie przy wdychaniu

11.2.

Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

11.2.2. Inneinformacje

Inne szkodliwe skutki dziatania

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych za posiadajgce wtasciwosci
endokrynnie czynne, wedtug Artykutu 57(f) REACH, Rozporzgdzenia Delegowanego
Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605, w stezeniach 0,1% lub

wigkszych.

Brak danych.

ISEKCJA 12: Informacije ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekotoksycznosé

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Nazwa chemiczna

Glony/rosliny wodne

Ryby

Toksycznos¢ dla
mikroorganizméw

Skorupiaki

Cyclohexane

EC50: >500mg/L (72h,
Desmodesmus
subspicatus)

LC50: 3.96 - 5.18mg/L
(96h, Pimephales
promelas)

LC50: 23.03 - 42.07mg/L
(96h, Pimephales
promelas)

LC50: 24.99 - 44.69mg/L
(96h, Lepomis
macrochirus)
LC50: 48.87 - 68.76mg/L
(96h, Poecilia reticulata)

Propan-2-ol

EC50: >1000mg/L (96h,
Desmodesmus
subspicatus)
EC50: >1000mg/L (72h,
Desmodesmus
subspicatus)

LC50: =9640mg/L (96h,
Pimephales promelas)
LC50: =11130mg/L (96h,
Pimephales promelas)
LC50: >1400000ug/L
(96h, Lepomis
macrochirus)

EC50: =13299mg/L (48h,
Daphnia magna)

1-Methoxy-2-propanol

LC50: =20.8g/L (96h,
Pimephales promelas)

EC50: =23300mg/L (48h,
Daphnia magna)

Hydrocarbons, C7,
n-alkanes, isoalkanes,
cyclics

LC50: =8.41mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)

EC50: <0.26mg/L (48h,
Daphnia magna)

12.2. Trwatosé i zdolnos$¢ do rozkiadu

Trwalosé i zdoIlnos¢ do rozktadu

Brak danych.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
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Bioakumulacja Brak danych na temat produktu.
Nazwa chemiczna Wspdtczynnik podziatu
Cyclohexane 3.44
Propan-2-ol 0.05
1-Methoxy-2-propanol 1

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Mobilnos¢ w glebie Brak danych.
12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
Ocena PBT i vPvB Produkt nie zawiera zadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB powyzej progu

zgtoszenia.

Nazwa chemiczna

Ocena PBT i vPvB

Cyclohexane

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB

Propan-2-ol

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB

1-Methoxy-2-propanol

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB

Orange Terpenes

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikobw uwazanych za posiadajgce wiasciwosci

funkcjonowanie uktadu endokrynnie czynne, wediug Artykutu 57(f) REACH, Rozporzgdzenia Delegowanego

hormonalnego Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605, w stezeniach 0,1% lub
wiekszych.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

|SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddéw

Odpady z pozostatosci/niezuzytych Substancja nie powinna by¢ uwalniana do srodowiska. Usuwa¢ do zgodnie z lokalnymi
produktow przepisami. Odpady utylizowaé zgodnie z przepisami Srodowiskowymi.

Skazone opakowanie Puste pojemniki stanowig potencjalnie zagrozenie pozarem i wybuchem. Nie cigé, nie

przebija¢ ani nie spawac pojemnikow.

|SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

IATA

14.1 Numer UN lub numer UN1950

identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa AEROSOLS, FLAMMABLE (CONTAINS Cyclohexane, Hydrocarbons, C7, n-alkanes,
przewozowa UN isoalkanes, cyclics)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 21

transporcie

14.4 Grupa pakowania None

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Tak
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14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Postanowienia szczeg6lne Brak
IMDG
14.1 Numer UN lub numer UN1950
identyfikacyjny ID
14.2 Prawidlowa nazwa AEROSOLS, FLAMMABLE (CONTAINS Cyclohexane, Hydrocarbons, C7, n-alkanes,
przewozowa UN isoalkanes, cyclics)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 2.1
transporcie
14.4 Grupa pakowania None

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Tak
14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Postanowienia szczegélne Brak
EmS-No F-D, S-U
14.7 Morski transport luzem Brak danych

zgodnie z narzedziami IMO

RID

14.1 Numer UN lub numer UN1950

identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa AEROSOLS, FLAMMABLE (CONTAINS Cyclohexane, Hydrocarbons, C7, n-alkanes,
przewozowa UN isoalkanes, cyclics)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 21

transporcie

14.4 Grupa pakowania None

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska  Tak
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Postanowienia szczeg6lne Brak
ADR
14.1 Numer UN lub numer UN1950
identyfikacyjny ID
14.2 Prawidlowa nazwa AEROSOLS, FLAMMABLE (CONTAINS Cyclohexane, Hydrocarbons, C7, n-alkanes,
przewozowa UN isoalkanes, cyclics)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji
transporcie
14.4 Grupa pakowania None

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Tak

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Postanowienia szczegdélne Brak
Kod ograniczen w tunelach (D)

ISEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Przepisy krajowe

Nazwa chemiczna Francuski numer RG
Cyclohexane - 110-82-7 RG 84
Propan-2-ol - 67-63-0 RG 84
1-Methoxy-2-propanol - 107-98-2 RG 84
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics - 64742-49-0 RG 84
Niemcy
Klasa zagrozenia dla wody absolutnie niebezpieczny dla wody (WGK 2)
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(WGK)

Unia Europejska
Nalezy zwrdci¢ uwage na dyrektywe 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed zagrozeniem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji wymagajgcych zezwolenia (rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatgcznik
XIV) Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom (rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zatgcznik XVII)

Nazwa chemiczna Substancja ograniczona zgodnie z [Substancja polega zezwoleniu zgodnie|
REACH zatgcznik XVII z REACH zatgcznik XIV
Cyclohexane - 110-82-7 Use restricted. See item 57. -
Use restricted. See item 75.
Propan-2-ol - 67-63-0 Use restricted. See item 75. -
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics - Use restricted. See item 28. -
64742-49-0 Use restricted. See item 29.

Use restricted. See item 75.

Trwate zanieczyszczenia organiczne
Nie dotyczy

Kategoria substancji niebezpiecznej zgodnie z dyrektywa Seveso (2012/18/EU)
E1 - Substancje niebezpieczne dla sSrodowiska wodnego w kategorii ostrej 1 lub przewlektej 1

Nazwa chemiczna Wymogi dla dolnego poziomu — (tony) | Wymogi dla gérnego poziomu (tony)
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics - - 25000
64742-49-0

Substancje niszczace warstwe ozonowg (ODS) rozporzadzenia (WE) 1005/2009
Nie dotyczy

Nazwa chemiczna UE - $rodki ochrony roslin (1107/2009/WE)

Orange Terpenes - 8028-48-6

Srodek do ochrony roslin

Carbon Dioxide - 124-38-9

Srodek do ochrony roslin

Nazwa chemiczna

Rozporzadzenie w sprawie produktéw biobojczych (UE) nri
528/2012 (BPR)

Propan-2-ol - 67-63-0

Grupa produktowa 2: Srodki dezynfekcyjne lub
glonobdjcze nieprzeznaczone do bezposredniego
stosowania wobec ludzi ani zwierzat Grupa produktowa 4:
Dziedzina zywnosci i pasz Grupa produktowa 1: Higiena
ludzi

Orange Terpenes - 8028-48-6

Grupa produktowa 19: Repelenty i atraktanty

Carbon Dioxide - 124-38-9

Grupa produktowa 9: Produkty stosowane do konserwacji
widkien, skéry, gumy i materiatéw polimerowych Grupa
produktowa 14: Rodentycydy Grupa produktowa 15:
Awicydy Grupa produktowa 18: Insektycydy, akarycydy i
produkty stosowane w celu zwalczania innych stawonogow
Procedura uproszczona - Kategoria 6

Listy miedzynarodowe
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Ustawa o kontroli substancji Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z

toksycznych (TSCA) wykazem

DSL/NDSL Nalezy skontaktowac sie z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

EINECS/ELINCS Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

ENCS Nalezy skontaktowac sie z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

IECSC Nalezy skontaktowac sig z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

KECL (koreanski wykaz istniejacych Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z

substancji chemicznych) wykazem

PICCS (Filipinski wykaz chemikaliowNalezy skontaktowac¢ sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z

i substancji chemicznych) wykazem

AllIC Nalezy skontaktowac sie z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

NZloC Nalezy skontaktowac sig z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

Legenda :

TSCA - ustawa Standéw Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDSL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu handlowym/Europejski wykaz notyfikowanych
substancji chemicznych

ENCS - Substancje istniejgce na terenie Japonii i nowe substancje chemiczne

IECSC - Chinski wykaz istniejgcych substancji chemicznych

KECL - Koreanski wykaz istniejgcych i badanych substancji chemicznych

PICCS - Filipinski wykaz chemikaliow i substancji chemicznych

AIIC - Australijski wykaz chemikaliéw przemystowych

NZloC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Raport bezpieczenstwa Brak danych
chemicznego

ISEKCJA 16: Inne informacje

Objasnienie lub legenda skrétéw stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Petny tekst zwrotéw H, o ktérych mowa w punkcie 3

H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H226 - tatwopalna ciecz i pary

H280 - Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig
H315 - Dziata draznigco na skore

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 - Dziata draznigco na oczy

H335 - Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych

H336 - Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H360D - Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Legenda
SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy wymagajgcych zezwolenia:
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Legenda Section 8: Exposure controls/personal protection

TWA TWA ($rednia wazona w czasie) STEL STEL (Wartos$¢ limitu narazenia
krotkotrwatego)

Wartosé Maksymalna warto$¢ graniczna * Oznakowanie odnoszgce sie do skoéry

maksymalna

+ Czynniki uczulajgce

Procedura klasyfikaciji

Klasyfikacja wedtug rozporzgadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Zastosowana metoda

[Toksycznos¢ ostra, doustna

Na podstawie danych z badan

[Toksycznos¢ ostra, skérna

Na podstawie danych z badan

Toksyczno$¢ ostra, oddechowa - gaz

Metoda obliczeniowa

[Toksyczno$¢ ostra, oddechowa - para

Metoda obliczeniowa

Toksycznos¢ ostra, oddechowa - pyt/mgta

Metoda obliczeniowa

Dziatanie zrgce/drazniace na skoére

Metoda obliczeniowa

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajgce na skore

Metoda obliczeniowa

Mutagennos$é

Metoda obliczeniowa

Rakotworczose

Metoda obliczeniowa

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢

Metoda obliczeniowa

STOT - jednorazowe narazenie

Metoda obliczeniowa

STOT - narazenie powtarzalne

Metoda obliczeniowa

[Toksyczno$¢ ostra dla sSrodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Przewlekta toksycznosc¢ dla Srodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Zagrozenie przy wdychaniu

Metoda obliczeniowa

Ozon

Metoda obliczeniowa

t atwopalny aerozol

Na podstawie danych z badan

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych uzytych do przygotowania karty charakterystyki

Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Chorob (ATSDR)
Baza danych ChemView amerykanskiej Agencji Ochrony Srodowiska
Europejski Urzad ds. Bezpieczenstwa Zywnosci (EFSA)

Europejskiej Agencji Chemikaliow (ECHA), Komitet ds. Oceny Ryzyka (ECHA_RAC)

Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Agencja Ochrony Srodowiska)

Wytyczne odnosne poziomu(-6w) ostrego narazenia (na $rodki bojowe, AEGL)

Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, federalna ustawa dot. insektycydéw, fungicydéw i rodentycydéw
Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, substancje chemiczne wytwarzane w duzych ilosciach

Dziennik badan nad zywnoscig (Food Research Journal)
Baza danych substancji stwarzajgcych zagrozenie

Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)
Krajowy instytut technologii i oceny (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)

Australijski program zgtaszania i oceny substancji chemicznych stosowanych w przemysle (NICNAS, National Industrial Chemicals

Notification and Assessment Scheme)
NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczenstwa i Higieny Pracy)

Baza danych ChemlID Plus (NLM CIP) amerykanskiej Krajowej Biblioteki Medycznej

Baza danych PubMed National Library of Medicine (NLM PUBMED)
Krajowy program toksykologiczny (NTP)

Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)

Publikacje dotyczgce $rodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Program substancji wielkotonazowych Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Zbidr danych SIDS Organizacji Wspdtpracy Gospodarczej i Rozwoju
Swiatowa Organizacja Zdrowia

Data aktualizacji 23-10-2023

Karta charakterystyki substancji zgodna z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 REACH
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Oswiadczenie
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sa wiasciwe wedtug naszej wiedzy, posiadanych informac;ji i
wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostatly stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego
postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie moga by¢ uwazane za
jakakolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa. Niniejsze informacje odnoszg sie do szczegélnego i okreslonego
materiatu i moga by¢ niewazne, jesli niniejszy materiatl jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiatem/innymi
materiatami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostalo to okreslone w niniejszym tekscie.

Koniec karty charakterystyki
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