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Termostato di riscaldamento 
tracciatura RS Pro 75mm x 
125mm x 125 mm, 0 → +90  

Codice RS: 665-7551                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Il nostro modello 
garantisce l'ABS con 
coperchi in 
policarbonato 

 

• Grado di protezione 
IP66 

 

• Temperatura di 
processo di 
mantenimento di 0°C 
fino a 90°C. 

 

• L'applicazione 
fornisce un 
intervallo di 
temperatura di 
controllo regolabile  

 

• Il termostato ha le 
seguenti dimensioni 
75 mm (altezza) x 
125 mm (lunghezza) 
x 125mm (larghezza) 

 
 

• Termostato a basso 
costo  

 

CARATTERISTICH
E 
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Riscaldamento in tracce il termostato si accompagna a sistemi di riscaldamento superficiale poiché 
il controllo della temperatura può ridurre significativamente il costo di esercizio della rete fino al 
90%. Il controllo del riscaldamento delle tracce tramite il nostro termostato offre numerosi vantaggi 
per l'uso in ambienti domestici, commerciali e industriali (non esplosivi, ad esempio sistemi di 
tubazioni) per applicazioni di riscaldamento delle tracce  

 

 

 

Tipo     Termostato  
Materiale del contenitore    ABS con LID PC 

   

     

 

Dimensioni 125mm x 75mm x 125mm 
Altezza 75 mm 
Lunghezza 125mm 
Larghezza            125mm 

Applicazioni 
Sistemi di riscaldamento (riscaldamento di tubi in 
applicazioni industriali, unità di controllo della temperatura 
per fornire un sofisticato controllo del riscaldamento delle 
tracce) 

      

 

 

Temperatura d'esercizio: - Da 0 °C a 90 °C.   
Temperatura di esercizio minima 0 °C. 
Temperatura di esercizio massima 90 °C.       

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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Classe IP  IP66 
 

 

 

Categoria di protezione 


