
Tournevis dynamométriques

Les travaux de montage exigent une précision de plus en plus grande.

Nous vous proposons une nouvelle génération de tournevis

dynamométriques spécialement conçus pour répondre aux exigences

rigoureuses des professionnels. Maintenant, la mise en place de cartes

de circuit et de composants sur tous les types d’équipements

électroniques et sensibles est un jeu d’enfant.
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Fidèle à sa longue tradition de qualité dans le

domaine des outils de haute précision,

Lindstrom présente une nouvelle génération

de tournevis dynamométriques. Une fois le

couple réglé atteint, le tournevis tourne à vide,

vous permettant ainsi d’éviter dommages,

rejets et coûts supplémentaires inutiles.

Élégants et robustes, les tournevis

dynamométriques sont d’un design convivial

et confortable grâce à leur forme ergonomique

et leur prise spéciale anti-glissement.

Deux modèles sont disponibles.

Tournevis dynamométriques
Haute précision

Le tournevis dynamométrique micro-réglable

Un outil d’une grande flexibilité convenant à de nombreux types de

travaux. Le couple peut être modifié facilement et de manière très

précise grâce à un seul bouton de réglage et une échelle très facile à lire.

MA500-3MA500-2MA500-1

Les outils sont montrés à l’échelle réelle.
.

Plages de couples* Code de prod.
10-80 Ncm MA 500-1
40-200 Ncm MA 500-2
50-450 Ncm MA 500-3
20-100 in. ozs. MAL 500-1**
3-15 in. lbs. MAL 500-2**
5-40 in. lbs. MAL 500-3**
* Précision +/- 6%
** Disponible uniquement aux États-Unis.
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Tournevis dynamométrique préréglé

Idéal pour les montage en série de grande envergure quand la

répétition est primordiale. Le couple peut être facilement changé

et calibré sur la valeur souhaitée.

PS501-4PS501-1 PS501-2 PS501-3

Plages de couples* Code de prod.
4-22 Ncm, 6 -32 in. ozs. PS 501-1
7-70 Ncm, 10-100 in. ozs. PS 501-2
15-170 Ncm, 1.5-15 in. lbs. PS 501-3
45-450 Ncm, 4-40 in. lbs. PS 501-4
*Précision +/- 6%
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Un outil flexible pour une production variée. Ce

tournevis vous permet de changer de couple en un tour

de main et avec précision grâce à une fenêtre de

mesure facile à lire et un bouton de réglage très précis

de type tirer pour régler et pousser pour verrouiller.

La série des tournevis micro-réglables comporte trois

modèles aux couples variant de 10 à 450 Ncm ou 20

in. ozs. à 40 in. lbs.

Tournevis
dynamométrique
micro-réglable

Rien de plus simple que de régler le tournevis. Il vous

suffit de déverrouiller le bouton de réglage et de le

tourner sur le couple souhaité tout en consultant la

fenêtre de lecture de l’échelle et la valeur sur la

molette. Appuyer sur le bouton jusqu’à obtention d’un

déclic. C’est tout !
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Fenêtre de lecture
de l’échelle
facile à lire

Réglage du couple rapide et
précis grâce à un unique
bouton tirer-pousser

Le tournevis hexagonal de 1/4"
en acier inoxydable permet
d’utiliser tous les embouts
standard (cruciforme, Torx, etc.)

Forme confortable et
prise anti-glissement

Débrayage au couple
de serrage pour
répétition et précision Faible poids mais construction

robuste garantissant des
années d’utilisation

Mécanisme interne
lubrifié à vie

Assortiment

Code EAN Capacité**  A        B         C         D
Code produit +731415 Ncm             in. ozs./in. lbs mm    mm      mm     mm

MA500-1 112395 10-80 138     18.2     28        9.6 1/4           195 1
MA500-2 112401 40-200 157     18.2     28        9.6 1/4           260 1
MA500-3 112418 50-450 171     18.2     32        9.6 1/4           306 1

MAL500-1* 112593                     20-100 in. ozs. 138     18.2     28        9.6 1/4           195 1
MAL500-2* 112609                     3-15 in. lbs. 157     18.2     28        9.6 1/4           260 1
MAL500-3* 112616                     5-40 in. lbs. 171     18.2     32        9.6 1/4           306 1

* Uniquement disponible aux États-Unis
** Conserver le tournevis dynamométrique dans son étui de protection sur le réglage de couple le plus bas.

Ne pas forcer le bouton de réglage en dessous du réglage le plus bas.

Facile à nettoyer
d’un simple coup
de chiffon

Le porte-embout à ressort est amagnétique
afin d’éviter d’endommager les composants
ou équipements sensibles des
environnements électroniques

Précision certifiée selon les
normes suivantes : ASME
B107.14M-1994 et ISO
6789, EN 26789/1994

Calibré sur une norme de couple
de l’Institut National des Normes
de Technologie (INNT)

g
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Le choix idéal pour la production multiple ou les situ-

ations similaires exigeant une répétition. La série de

tournevis dynamométriques préréglés comporte quatre

modèles couvrant une plage de couples de 4 à 450

Ncm ou 6 in ozs. à 40 in. lbs.

Tournevis
dynamométrique
préréglé

Retirez le capuchon à l’extrémité pour augmenter ou

réduire le couple à l’aide d’une clé hexagonale de 1/8".

Utilisez ensuite un testeur de couple certifié pour trouver

le réglage de couple exact. Replacez le capuchon et vous

pouvez commencer à travailler !

Chaque emballage comprend une clé hexagonale de 1/8".
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Forme confortable et
prise anti-glissement

Débrayage au couple
de serrage pour
répétition et précision

Faible poids mais
construction robuste
garantissant des
années d’utilisation

Idéal quand la répétition est
cruciale. Le calibrer sur la
valeur souhaitée à l’aide d’une
clé hexagonale

Le tournevis hexagonal de 1/4" en
acier inoxydable permet d’utiliser
tous les embouts standard
(cruciforme, Torx, etc.)

Assortiment

Code EAN Capacité A B C D
Code produit +731415 Ncm in. ozs./in. lbs mm mm mm mm

PS501-1 0112425 4-22 6-32 in. ozs. 115 18.2 28 9.6 1/4             147 1
PS501-2 0112432 7-70 10-100 in. ozs. 141 18.2 28 9.6 1/4             187 1
PS501-3 0112449 15-170 1.5-15 in. lbs. 141 18.2 28 9.6 1/4             198 1
PS501-4 0112456 45-450 4-40 in. lbs. 154 18.2 32 9.6 1/4             270 1

Le porte-embout à ressort est
amagnétique afin d’éviter
d’endommager les composants ou
équipements sensibles des
environnements électroniques

Mécanisme interne
lubrifié à vie

Facile à nettoyer
d’un simple coup
de chiffon

Précision certifiée selon les
normes suivantes : ASME
B107.14M-1994 et ISO
6789, EN 26789/1994

Calibré sur une norme de couple
de l’Institut National des Normes
de Technologie (INNT)

g
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Lindstrom développe, produit et commercialise des pinces coupantes et de préhension

et d’autres outils de précision tels que des pincettes et des tournevis.

Lindstrom développe et produit des outils de haute précision depuis 1856 et est ainsi le

plus ancien producteur d’outils manuels encore actif aujourd’hui.

Lindstrom, une unité commerciale du groupe Bahco, commercialise ses propres

produits par l’intermédiaire de l’organisation de vente internationale de Bahco.

Lindstrom Precision Tools
Outils de haute précision pour le montage de précision de

composants électroniques, les retouchages et les
réparations.


