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1■ Übersicht

 

Der Druckmessumformer SITRANS P MPS ist eine Brunnen-
sonde zur hydrostatischen Füllstandsmessung.

Die Druckmessumformer SITRANS P MPS gibt es für verschie-
dene Messbereiche und wahlweise mit Explosionsschutz. 

Für einen einfachen Einbau gibt es als Zubehör eine Kabeldose 
und eine Abspannklemme.

■ Nutzen

• Kompakte Bauweise
• Einfacher Einbau
• Geringe Messabweichung (0,3 %)
• Schutzart IP68

■ Anwendungsbereich

Der Druckmessumformer SITRANS P MPS wird u. a. in folgen-
den Industriebereichen eingesetzt:
• Öl- und Gasindustrie
• Schiffbau
• Wasserversorgung
• Zur Verwendung in drucklosen/offenen Behältern und Brun-

nen

■ Aufbau

Der Druckmessumformer SITRANS P MPS hat einen frontbündig 
eingebauten Piezowiderstands-Sensor mit Messmembrane aus 
Edelstahl.

Der Druckmessumformer ist mit einer Elektronik ausgerüstet, die 
zusammen mit dem Sensor in ein Gehäuse aus Edelstahl einge-
baut ist. Im Anschlusskabel befinden sich außerdem ein Tragseil 
und ein Entlüftungsrohr.

Die Messmembran wird durch eine Schutzkappe vor äußeren 
Einflüssen wirksam geschützt.

Der Sensor, die Elektronik und das Anschlusskabel sind in einem 
hermetisch gekapselten Gehäuse mit kleinen Abmessungen un-
tergebracht. 

Der Druckmessumformer ist für einen weiten Temperaturbereich 
kompensiert.

■ Funktion

Die Druckmessumformer SITRANS P MPS, messen den Flüssig-
keitsstand in Becken, Behältern, Kanälen und Staudämmen.

 

Druckmessumformer SITRANS P MPS, Arbeitsweise und Anschluss-
schema

Auf einer Seite des Sensors steht die Membrane unter Einwir-
kung des hydrostatischen Druckes, welcher der Eintauchtiefe 
proportional ist. Dieser Druck wird mit dem atmosphärischen 
Druck verglichen. Der Druckausgleich erfolgt über das im An-
schlusskabel befindliche Entlüftungsrohr.

Der hydrostatische Druck der Flüssigkeitssäule wirkt auf die 
Membrane des Sensors und überträgt den Druck auf die Piezo-
Widerstandsbrücke im Sensor.

Das Ausgangs-Spannungssignal des Sensors wird der Elektro-
nik zugeführt, wo es in ein Ausgangs-Stromsignal von 4 bis 
20 mA umgewandelt wird.

Generell ist das Anschlusskabel des Messumformers 7MF1570 
in der mitgelieferten Kabeldose anzuschließen. Die Kabeldose 
ist in der Nähe der Messstelle zu installieren.

Ebenso ist bei von Wasser abweichenden Messstoffen die Ver-
träglichkeit mit den angegebenen Materialien des Messumfor-
mers zu überprüfen.

■ Integration

Kabeldose 7MF1570-8AA, geöffnet
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1

Messstellenaufbau, prinzipiell

■ Technische Daten
 

Druckmessumformer SITRANS P MPS (Brunnensonde) 

Arbeitsweise 

Messprinzip piezoresistiv

Eingang 

Messgröße Hydrostatischer Füllstand

Messbereich Max. zul. Betriebsdruck

• 0 ... 2 mH2O (0 ... 6 ftH2O) • 1,4 bar (20.3 psi) (entspricht 
14 mH2O (42 ftH2O))

• 0 ... 4 mH2O (0 ... 12 ftH2O) • 1,4 bar (20.3 psi) (entspricht 
14 mH2O (42 ftH2O))

• 0 ... 5 mH2O (0 ... 15 ftH2O) • 1,4 bar (20.3 psi) (entspricht 
14 mH2O (42 ftH2O))

• 0 ... 6 mH2O (0 ... 18 ftH2O) • 3,0 bar (43.5 psi) (entspricht 
30 mH2O (90 ftH2O))

• 0 ... 10 mH2O ( ... 30 ftH2O) • 3,0 bar (43.5 psi) (entspricht 
30 mH2O (90 ftH2O))

• 0 ... 20 mH2O (0 ... 60 ftH2O) • 6,0 bar (87.0 psi) (entspricht 
60 mH2O (180 ftH2O))

Ausgang

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Messgenauigkeit nach IEC 60770-1

Messabweichung bei Grenzpunkt-
einstellung inkl. Hysterese und 
Wiederholbarkeit

0,3 % vom Messbereichsendwert 
(typisch)

Einfluss der Umgebungstemperatur 

Nullpunkt und Spanne

• 1 ... 6 mH2O (3 ... 18 ftH2O) 0,45 %/10 K vom Messbereichs-
endwert

•  6 mH2O ( 18 ftH2O) 0,3 %/10 K vom Messbereichs-
endwert

Langzeitstabilität 

Nullpunkt und Spanne

• 1 ... 6 mH2O (3 ...18 ftH2O) 0,25 % vom Messbereichsend-
wert pro Jahr

•  6 mH2O ( 18 ftH2O) 0,2 % vom Messbereichsendwert 
pro Jahr

Einsatzbedingungen

Umgebungsbedingungen

• Prozesstemperatur -10 ... +80 °C (14 ... 176 °F)

• Lagerungstemperatur -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

Schutzart nach IEC 60529 IP68

Konstruktiver Aufbau 

Gewicht

• Druckmessumformer  0,4 kg ( 0.88 lb)

• Kabel 0,08 kg/m ( 0.054 lb/ft)

Elektrischer Anschluss Kabel mit 2 Leitern mit Schirm 
und Entlüftungsrohr, Tragseil 
(max. 300 N (67.44 lbf))

Werkstoff

• Trennmembran Edelstahl, W.-Nr. 1.4571/316Ti

• Gehäuse Edelstahl, W.-Nr. 1.4571/316Ti

• Dichtungsring Viton

• Anschlusskabel wahlweise PE/HFFR-Mantel 
(nicht-halogen) oder FEP-Mantel

Hilfsenergie 

Klemmenspannung am Druckmess-
umformer UB

DC 10 ... 36 V
DC 10 ... 30 V für Messumf. mit 
Explosionsschutz Eigensicherheit

Zertifikate und Zulassungen 

Germanischer Lloyd (GL) GL 75360-09 HH

Bureau Veritas (BV) BV 27101/A0 BV

Det Norske Veritas (DNV) DNV A-12553

Trinkwasserzulassung (ACS) ACS 11 ACC NY 014

Trinkwasserzulassung (WRAS) WRAS 1111055

GOST GOST-R, GOST FR.C.30.004.A/ 
42376/1 und PPC 00-04 1505

Das Gerät unterliegt nicht der Druck-
geräterichtlinie (DGRL 97/23/EC)

Explosionsschutz

• Eigensicherheit „i“ SEV 10 ATEX 0149

- Kennzeichnung II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Kabeldose

Anwendungsbereich für den Anschluss des Messum-
formerkabels

Konstruktiver Aufbau

Gewicht 0,2 kg (0.44 lb)

Elektrischer Anschluss 2 x 3-fach (28 ... 18 AWG)

Kabeleinführung 2 x M20x1,5

Gehäusewerkstoff Polycarbonat

Entlüftungsrohr für atmosph. Druck

Schraube für Tragseil

Einsatzbedingungen

Schutzart nach IEC 60529 IP65

Abspannklemme

Anwendungsbereich zur Befestigung des Messumf.

Konstruktiver Aufbau

Gewicht 0,16 kg (0.35 lb)

Werkstoff verzinkter Stahl, Polyamid
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1Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzang.

Druckmessumformer 
SITRANS P MPS für Relativdruck 
(Brunnensonde)

7 M F 1 5 7 0 - 77A 0 7 777

2-Leiter-Technik

Hinweis: Kabeldose und 
Abspannklemme im Lieferumfang 
enthalten

Mit PE-Kabel

Messbereich Kabellänge L
0 ... 2 mH2O 10 m } 1 C
0 ... 4 mH2O 10 m } 1 D
0 ... 5 mH2O 25 m } 1 B
0 ... 6 mH2O 25 m } 1 E
0 ... 10 mH2O 25 m } 1 F
0 ... 20 mH2O 25 m } 1 G

0 ... 6 ftH2O 32 ft 1 K
0 ... 12 ftH2O 32 ft 1 L
0 ... 18 ftH2O 82 ft 1 M
0 ... 30 ftH2O 82 ft 1 N
0 ... 60 ftH2O 82 ft 1 P

Sonderkabellänge/Sondermessbereich1)

Artikel-Nr. mit „-Z“ ergänzen, 
Kurzangaben und Klartext hinzufügen.
Hinweis: Angabe des Messbereichs Y01 
ist zwingend erforderlich

9 A H
+
Y

.

0

.

1

3 m H 1 A
5 m H 1 B
7 m H 1 C
10 m H 1 D
15 m H 1 E

20 m H 1 F
25 m H 1 G
30 m H 1 H
40 m H 1 J
50 m H 1 K

60 m H 1 L
70 m H 1 M
80 m H 1 N
90 m H 1 P
100 m H 1 Q

125 m H 1 R
150 m H 1 S
175 m H 1 T
200 m H 1 U
225 m H 1 V

250 m H 1 W
275 m H 1 X
300 m H 2 A
350 m H 2 B
400 m H 2 C

450 m H 2 D
500 m H 2 E
550 m H 2 F
600 m H 2 G
650 m H 2 H

700 m H 2 J
750 m H 2 K
800 m H 2 L
850 m H 2 M
900 m H 2 N

950 m H 2 P
1000 m H 2 Q

Mit FEP-Kabel

Messbereich Kabellänge L
0 ... 2 mH2O 10 m } 5 C
0 ... 4 mH2O 10 m } 5 D
0 ... 5 mH2O 25 m } 5 B
0 ... 6 mH2O 25 m } 5 E
0 ... 10 mH2O 25 m } 5 F
0 ... 20 mH2O 25 m } 5 G

0 ... 6 ftH2O 32 ft 5 K
0 ... 12 ftH2O 32 ft 5 L
0 ... 18 ftH2O 82 ft 5 M
0 ... 30 ftH2O 82 ft 5 N
0 ... 60 ftH2O 82 ft 5 P

Sonderkabellänge/Sondermessbereich1)

Artikel-Nr. mit „-Z“ ergänzen, 
Kurzangaben und Klartext hinzufügen.
Hinweis: Angabe des Messbereichs Y01 
ist zwingend erforderlich

9 A H
+
Y

.

0

.

1

3 m H 5 A
5 m H 5 B
7 m H 5 C
10 m H 5 D
15 m H 5 E

20 m H 5 F
25 m H 5 G
30 m H 5 H
40 m H 5 J
50 m H 5 K

60 m H 5 L
70 m H 5 M
80 m H 5 N
90 m H 5 P
100 m H 5 Q

125 m H 5 R
150 m H 5 S
175 m H 5 T
200 m H 5 U
225 m H 5 V

250 m H 5 W
275 m H 5 X
300 m H 6 A
350 m H 6 B
400 m H 6 C

450 m H 6 D
500 m H 6 E
550 m H 6 F
600 m H 6 G
650 m H 6 H

700 m H 6 J
750 m H 2 K
800 m H 6 L
850 m H 6 M
900 m H 6 N

950 m H 6 P
1000 m H 6 Q

Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzang.

Druckmessumformer 
SITRANS P MPS für Relativdruck 
(Brunnensonde)

7 M F 1 5 7 0 - 77A 0 7 777

2-Leiter-Technik

Hinweis: Kabeldose und 
Abspannklemme im Lieferumfang 
enthalten
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1 ■ Maßzeichnungen

Druckmessumformer SITRANS P MPS, Maße in mm (inch)

Kabeldose, Maße in mm (inch)

Abspannklemme, Maße in mm (inch)

Explosionsschutz

• Ohne } 1
• Mit, Zündschutzart „Eigensicher-

heit“ (Ex II 1G Ex ia IIC T4)
} 2

Zulassungen
• Mit Trinkwasser-Zulassung nach 

WRAS und ACS
6

Weitere Ausführungen Kurzangabe

Qualitätsprüfzertifikat (Werkskalibrie-
rung) nach IEC 60770-2, Artikel-Nr. 
mit „-Z“ ergänzen und Kurzangabe 
hinzufügen.

C11

Angabe des Messbereichs (nur bei 
Sonderkabellängen) in „... bis ... mH2O“ 
bzw. „... bis ... ftH2O“

Y01

Zubehör (als Ersatzteil) Artikel-Nr.

Kabeldose 7MF1570-8AA
für den Anschluss des Messumfor-
merkabels

Abspannklemme 7MF1570-8AB
zur Befestigung des Druckmessum-
formers

} Ab Lager lieferbar
Für vollständige Konfigurationen mit -Optionen sind verkürzte Lie-
ferzeiten möglich. Details siehe Seite 9/5.

Speisegeräte siehe Kap. 7 „Zusatzkomponenten“

1) Es sind Sondermessbereiche zwischen 0 ... 1 mH2O (0 ... 3 ftH2O)
und 0 ... 200 mH2O (0 ... 656 ftH2O) und Sonderkabellängen bis 
1000 m (3281 ft) möglich. Bei Ex-Ausführungen ist eine max. 
Sonderkabellänge von 50 m (150 ft) möglich. Die maximal freihängende 
Kabellänge darf 375 m (1230 ft) nicht überschreiten.
Hinweis: Aus Montagegründen ist darauf zu achten, dass die Kabellänge 
stets größer ist als die Höhe der zu messenden Flüssigkeitssäule.

Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzang.

Druckmessumformer 
SITRANS P MPS für Relativdruck 
(Brunnensonde)

7 M F 1 5 7 0 - 77A 0 7 777

2-Leiter-Technik

Hinweis: Kabeldose und 
Abspannklemme im Lieferumfang 
enthalten

Mantel ø 8,3 mm (0.33 inch) (schwarz, PE/HFFR)
Flexible Leitung mit 0,5 mm2  (0.00078 inch2) Querschnitt
Entlüftungsrohr ø 1 mm (0.04 inch) (innerer Durchmesser)
Schutzkappe mit 4 x ø 3 mm (0.12 inch) Bohrung (schwarz, PA)

+ (braun)

- (blau)

Schirm

Entlüftungs-
rohr

Schutzkappe Mantel

Tragseil
(weiß)

Ø
 2

7
(1

.1
)

L158 (6.2)

Entlüftungs-
ventil

Befestigungs-
bohrung

M20x1,5

M20x1,5

57 (2.25)50 (1.97)

79
 (3

.1
)

30 (1
.2

)
94

 (3
.7

)

65 (2.56)
22

(0.87)

22
(0.87)

30 (1
.2

)

17
5 

(6
.9

)

19 
(0.75)

48 (1.9)
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1■ Weitere Info

Ermittlung des Messbereiches bei Messstoffen mit einer 
Dichte 1000 kg/m3 (Messstoff  Wasser)

 

Berechnung des Messbereichs:

p =  x g x H

mit:

 = Dichte des Messstoffs

g = örtliche Erdbeschleunigung

H = maximaler Füllstand

Beispiel:

Messtoff: Dieselkraftstoff, = 850 kg/m3

Erdbeschleunigung: 9,81 m/s2

Messanfang : 0 m

Maximaler Füllstand: 6,2 m

Kabellänge: 7 m, FEP-Kabel

Berechnung:

p = 850 kg/m3 x 9,81 m/s2 x 6,2 m

p = 51698,7 N/m2

p = 517 mbar

Zu bestellender Messumformer:

7MF1570-9AA02-Z; H5C + Y01

Y01: 0 ... 517 mbar

H ρ
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