
Produktdatenblatt
Technische Daten

LT6CT1001
Stromwandler TeSys T LT6CT, 100/1A, Exaktheit:
Klasse 5p

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LT6CT
Produkt oder Komponententyp Transformator
Kompatible Produktfamilie TeSys T Controller Motormanagement

Zusatzmerkmale
Stromwandlerverhältnis 100/1
Genauigkeitsklasse Klasse 5P
Genauigkeitsgrenzfaktor 15
Nennisolationsspannung Ui 690 V
Durchmesser 10 mm
Kabel-Querschnitt 300 mm²
Höhe 107 mm
Breite 95 mm
Tiefe 25 mm
Produktgewicht 0,55 kg

Montage
Normen IEC 60185

BS 7626
Umgebungstemperatur bei Betrieb <= 50 °C

Nachhaltigkeit
ROHS Konform

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55996874&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=55996874&lang=de-de

