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1. Introduction

Le compteur LCR pourrait mesurer l'inductance / la capacité / la résistance avec des paramètres 
secondaires, notamment le facteur de dissipation (D), le facteur de qualité (Q), l'angle de phase 
(θ), la résistance série / parallèle équivalente (ESR ou Rp). Le multimètre est entièrement 
automatique pour la mesure de l'impédance du courant alternatif et de la résistance du courant 
continu. Cela signifie que l'utilisateur peut mesurer les composants L / C / R directement en 
mode intelligent AUTOLCR sans changer la touche de fonction. L'utilisateur peut également 
sélectionner les fréquences  de 100Hz / 120Hz / 1kHz / 10kHz/ 100 kHz selon le type de DUT 
(appareil sous test). Les composants peuvent être mesurés en série ou en mode parallèle en 
fonction de l'impédance du DUT automatiquement.

2. FONCTIONNALITÉS
•  Double écran LCD
•  Vérification et mesure intelligentes automatiques de la LCR
•  Les modes série / parallèle sont sélectionnables
•  Ls / Lp / Cs / Cp avec paramètres D / Q /θ/ ESR
•  Prise en charge du mode DCR 200.00Ω ~ 200.0MΩ
•  Cinq fréquences  différentes sont disponibles: 100/120 / 1k / 10k / 100k Hz
•  Test du niveau du signal du courant alternatif: 0,6 mVRMS typ.
•  Gamme  : (ex. F = 1 kHz)
     L:200.00 μH ~ 2000.0 H 
     C:2000.0 pF ~ 2.000 mF 
     R:20.000 Ω ~ 200.0 MΩ
•  Détecteur de tension de batterie à plusieurs niveaux
•  Supporte le pilote de rétroéclairage et de sonnerie
•  Affichage des paramètres primaires:
     DCR: Résistance du courant continu 
     Ls: Inductance série
     Lp: Inductance parallèle
     Cs: capacité série
     Cp: capacité parallèle
     Rs: résistance série
     Rp: résistance parallèle

•  Affichage du deuxième paramètre:
     θ: Angle de phase
     ESR: Résistance série d'équivalence
     D: facteur de dissipation
     Q: Facteur de qualité



3. Caractéristique de précision
REMARQUES:
• Mesure effectuée au niveau de la prise.
• Mesures effectuées après un étalonnage ouvert et court correct.
• Le DUT et les cordons  doivent être correctement blindés pour se protéger si nécessaire.
• La valeur Q est l'inverse de DF.
• Précisions basées sur 10  à 100% de la pleine échelle de la gamme; les valeurs hors gamme  

ne doivent être utilisées qu'à titre de référence.
• Mode parallèle ou série.

Gamme Résolution Précision Lx Précision DF Mode
200.00uH 0.01uH 1.8%±10d 1.8%±50d Séries
2000.0uH   0.1uH 1.5%±10d 1.5%±50d Séries
20.000mH 1uH 1.2%±10d 1.2%±50d Séries
200.00mH 0.01mH 1.5%±15d 1.5%±50d ---
2000.0mH 0.1mH 2.0%±10d 2.0%±50d Parallèle
20.000H     1mH 2.5%±15d 2.5%±50d Parallèle

Inductance @ Ta = 18 ~ 28 oC (De)
Fréquence = 100 Hz / 120 Hz

Gamme Résolution Précision Lx Précision DF Mode
20.000mH 1uH 1.5%±10d 1.5%±50d Séries
200.00mH 0.01mH 1.4%±15d 1.4%±50d Séries
2000.0mH 0.1mH 1.5%±15d 1.5%±50d Séries
20.000H 1mH 1.6%±10d 1.6%±50d ---
200.00H 0.01H 1.3%±10d 1.3%±50d Parallèle
2000.0H 0.1H 2.0%±15d 2.0%±50d Parallèle
20.000kH 0.001kH 2.5%±15d 2.5%±0d Parallèle

Fréquence = 1 kHz
Gamme Résolution Précision Lx Précision DF Mode
2000.0uH 0.1uH 1.3%±10d 1.3%±50d Séries
20.000mH 1uH 1.2%±10d 1.2%±50d Séries
200.00mH 0.01mH 1.2%±10d 1.2%±50d Séries
2000.0mH 0.1mH 1.5%±15d 1.5%±50d ---
20.000H 1mH          1.5%±15d 1.5%±50d Parallèle
200.00H 0.01H        2.0%±10d 2.0%±50d Parallèle
2000.0H 0.1H          2.5%±15d 2.5%±50d Parallèle

Fréquence = 10 kHz



Fréquence = 100 kHz
Gamme Résolution Précision Lx Précision DF Mode
20.000uH 0.001uH 2.5%±10d 2.5%±50d Séries
200.00uH 0.01uH 1.5%±10d 1.5%±50d Séries
2000.0uH 0.1uH 1.3%±15d 1.3%±50d Séries
20.000mH 1uH 2.0%±15d 2.0%±50d Parallèle
200.00mH 0.01mH           2.5%±15d 2.5%±50d Parallèle

Fréquence = 10 kHz
Gamme Résolution Précision Cx Précision DF Mode
200.00pF 0.01pF 3.0%±8d 3.0%±50d Parallèle
2000.0pF 0.1pF 1.0%±10d 1.0%±50d ---
20.000nF 1pF 0.9%±10d 0.9%±50d ---
200.00nF 0.01nF 0.8%±10d 0.8%±50d Series
2000.0nF 0.1nF 1.0%±8d      1.0%±50d Series
20.000uF 1nF 2.0%±8d    2.0%±50d Series
200.0uF 0.1uF 4.5%±15d 4.5%±50d Series

Capacité @ Ta =18 ~ 28oC (De)
Fréquence = 100 Hz / 120 Hz

Gamme Résolution Précision Cx Précision DF Mesure Mode
20.000nF 1pF 2.5%±10d 2.5%±50d Parallèle
200.00nF 0.01nF 1.2%±10d 1.2%±50d ---
2000.0nF 0.1nF 0.9%±10d 0.9%±50d ---
20.000uF 1nF 1.0%±15d 1.0%±50d Séries
200.00uF 0.01uF 1.2%±10d 1.2%±50d Séries
2000.0uF 0.1uF 2.5%±10d 2.5%±50d Séries
20.00mF 0.01mF 5.0%±10d 5.0%±50d Séries

Fréquence = 1 kHz
Gamme Résolution Précision Cx Précision DF Mode
2000.0pF 0.1pF 3.5%±15d 3.5%±50d Parallèle
20.000nF 1pF 1.0%±10d 1.0%±50d ---
200.00nF 0.01nF 0.9%±10d 0.9%±50d ---
2000.0nF 0.1nF 1.0%±10d 1.0%±50d Séries
20.000uF 1nF 1.2%±15d 1.2%±50d Séries
200.00uF 0.01uF 2.5%±10d 2.5%±50d Séries
2000uF 1uF 4%±20d        4%±50d       Séries



Fréquence = 100kHz
Gamme Résolution  Précision Cx Précision DF Mode

200.00pF 0.01pF 2.5%±15d 2.5%±50d Parallèle

2000.0pF 0.1pF 1.0%±8d 1.0%±50d Parallèle

20.000nF 1pF 1.8%±8d 1.8%±50d Parallèle

200.00nF 0.01nF 1.5%±10d 1.5%±50d Séries

2000.0nF 0.1nF 2.5%±15d 2.5%±50d Séries

Résistance @ Ta =18 ~ 28oC(De)
Frequency = 100 Hz/120 Hz

Fréquence = 1kHz

Gamme     Résolution  Précision Rx Mode

200.00Ω 0.01Ω 1.2%±10d ---

2.0000kΩ 0.1Ω 0.8%±5d ---

20.000kΩ 1Ω 0.9%±5d ---

200.00kΩ 0.01kΩ 0.7%±3d ---

2.0000MΩ 0.1kΩ 1.0%±5d ---

20.000MΩ 1kΩ 2.2%±10d ---

200.0MΩ 0.1MΩ 2.5%±10d —

Gamme     Résolution Précision Rx Mode

20.000Ω 1mΩ 1.2%±10d ---

200.00Ω 0.01Ω 0.8%±5d ---

2.0000kΩ 0.1Ω 0.8%±3d ---

20.000kΩ 1Ω 0.7%±3d ---

200.00kΩ 0.01kΩ 1.0%±5d ---

2.0000MΩ 0.1kΩ 1.5%±10d ---

20.000MΩ 1kΩ 1.8%±10d ---

200.0MΩ 0.1MΩ 6.0%±50d —



Fréquence = 10kHz

Gamme     Résolution  Précision Rx Mode
20.000Ω 1mΩ 1.5%±10d ---

200.00Ω 0.01Ω 0.8%±10d ---

2.0000kΩ 0.1Ω 0.9%±5d ---

20.000kΩ 1Ω 0.8%±3d ---

200.00kΩ 0.01kΩ 1.0%±5d ---

2.0000MΩ 0.1kΩ 2.5%±10d ---

20.00MΩ 0.01MΩ 2.8%±10d ---

Frequency = 100kHz
Gamme     Résolution Précision Rx Mode

20.000Ω 1mΩ 2.3%±10d ---

200.00Ω 0.01Ω 1.5%±5d ---

2.0000kΩ 0.1Ω 0.8%±20d ---

20.000kΩ 1Ω 0.8%±20d ---

200.00kΩ 0.01kΩ 1.5%±10d ---

2.000MΩ 1kΩ 2.5%±30d ---

Résistance CC @ Ta =18 ~ 28oC(De)
Frequency = 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100KHz

Gamme     Résolution  Précision Rx Mode

200.00Ω ±0.01Ω 1.8%±10d ---

2.0000kΩ ±0.1Ω 0.6%±20d ---

20.000kΩ ±1Ω 0.6%±10d ---

200.00kΩ ±0.01kΩ 0.5%±3d ---

2.0000MΩ ±0.1kΩ 1.5%±5d ---

20.000MΩ ±1kΩ 2.0%±5d ---

200.0MΩ ±0.1MΩ 2.5%±5d —



Précision de la valeur D @ Ta =18 ~ 28oC(De)

Précision de la valeur D @ Ta =18 ~ 28oC(De)

Freq. / Z 0.1- 1Ω 1–10Ω 10–100kΩ 100k–1MΩ 1M–20MΩ 20M−200MΩ

100/120Hz ±0.030 ±0.010 ±0.009 ±0.010 ±0.020 ±0.040

1kHz ±0.030 ±0.010 ±0.009 ±0.010 ±0.020 ±0.090

10kHz ±0.030 ±0.010 ±0.009 ±0.009 ±0.010 ±0.040

100kHz ±0.040 ±0.030 ±0.010 ±0.010 ±0.020 ±0.040

Freq. / Z 0.1- 1Ω 1–10Ω 10–100kΩ 100k–1MΩ 1M–20MΩ 20M−200MΩ

100/120Hz ±0.65o ±0.36o ±0.23o ±0.45o ±0.65o ±1.35o

1kHz ±0.65o ±0.36o ±0.23o ±0.45o ±0.65o ±3.63o

10kHz ±0.65o ±0.36o ±0.23o ±0.45o ±0.65o N/A

100kHz ±1.27o ±0.65o ±0.49o ±0.65o ±1.35o


