
多心ケーブル 

インターフェースケーブル（同心形・対形） 

用途 

特長 

●コンピュータをはじめ、各種端末機器間の接続。 

●ワンタッチ接続　 ： フラットケーブル用コネクタにワンタッチで接続できます。 
●すぐれた可とう性 ： 丸形ケーブルの特徴を最大限生かした、軟らかく取り扱い易いケーブルです。 
●誘導対策にシールド付ケーブル ： 可とう性をそこなわないように編組シールドを施しています。 

品名記号 

電気特性（20℃） 

二次定数の周波数特性 

IFVV(-SB)

●御注文に際しては下記の品名をご連絡下さい。 

※ 対形ケーブルの場合 

（1）　IFVV、IFVV-SB　　　　　　同心形ケーブル（SBは編組シールド付） 

　　  （例） AWG28 × 34C IFVV-SB 

　　  （例） AWG28 × 34C IFVV  

（2）　IFVV、IFVV-SB　　　　　　対形ケーブル（SBは編組シールド付） 

　　  （例） AWG28 × 25P IFVV-SB 

最大導体抵抗 

Ω/km

226

最小絶縁抵抗 

MΩ-km

50

耐　電　圧 

AC V/1分間 

1,000

※静　電　容　量 

PF/m

約75

※インダクタンス 

μH/m、1MHz

約0.7

※漏話減衰量 

dB/100m、1MHz

50以上 

α 

周  波  数  f （KHz） 
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同心形ケーブル 

線心識別および配列方法 

仕様 

構造 
心数 サイズ 

AWG
構成 
本／mm

仕上外径 
約 mm

シース厚さ 
mm

概算質量 
ｋｇ／km

仕上外径 
約 mm

シース厚さ 
mm

概算重量 
ｋｇ／km

導体（すずめっき軟銅より線） 

インターフェースケーブル（同心形・対形） 
IFVV(-SB)

10
20
26
34
40
50
60

28
28
28
28
28
28
28

0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

  6.0
  7.0
  7.5
  8.5
  9.0
  9.5
10.5

50
75
90

105
120
150
170

  6.5
  7.5
  8.0
  9.0
  9.5
10.0
11.0

35
55
70
85
95

120
140

7/0.127
7/0.127
7/0.127
7/0.127
7/0.127
7/0.127
7/0.127

IFVV IFVV-SB絶縁体 
（ビニル） 
外径mm

1

・ 
赤 
31

‥‥ 

赤 

橙 
 
 
 
橙 

灰 
 
 
 
灰 

白 
 
 
 
白 

黄 
 
 
 
黄 

桃 
 
 
 
桃 

橙 
 
 
 
橙 

灰 
 
 
 
灰 

白 
 
 
 
白 

黄 
 
 
 
黄 

桃 
 
 
 
桃 

橙 
 
 
 
橙 

灰 
 
 
 
灰 

白 
 
 
 
白 

黄 
 
 
 
黄 

桃 
 
 
 
桃 

2

・ 
青 
32

‥‥ 
青 

4

・ 
青 
34

‥‥ 
青 

6

・ 
青 
36

‥‥ 
青 

8

・ 
青 
38

‥‥ 
青 

10

・ 
青 
40

‥‥ 
青 

3

・ 
赤 
33

‥‥ 
赤 

5

・ 
赤 
35

‥‥ 
赤 

7

・ 
赤 
37

‥‥ 
赤 

9

・ 
赤 
39

‥‥ 
赤 

11

‥ 
赤 
41

連 
赤 

13

‥ 
赤 
43

連 
赤 

15

‥ 
赤 
45

連 
赤 

17

‥ 
赤 
47

連 
赤 

19

‥ 
赤 
49

連 
赤 

21

… 
赤 
51

－ 
赤 

23

… 
赤 
53

－ 
赤 

25

… 
赤 
55

－ 
赤 

27

… 
赤 
57

－ 
赤 

29

… 
赤 
59

－ 
赤 

22

… 
青 
52

－ 
青 

24

… 
青 
54

－ 
青 

26

… 
青 
56

－ 
青 

28

… 
青 
58

－ 
青 

30

… 
青 
60

－ 
青 

12

‥ 
青 
42

連 
青 

14

‥ 
青 
44

連 
青 

16

‥ 
青 
46

連 
青 

18

‥ 
青 
48

連 
青 

20

‥ 
青 
50

連 
青 

線 心 番 号  
絶 縁 体 の 色  
プリントマークの種別 
プリントマークの色 
線 心 番 号  
絶 縁 体 の 色  
プリントマークの種別 
プリントマークの色 
 

対形ケーブル 

50心配列図例 

25対配列図例 

線心識別および配列方法 

構造 対数 サイズ 
AWG

構成 
本／mm

仕上外径 
約 mm

シース厚さ 
mm

概算質量 
ｋｇ／km

仕上外径 
約 mm

シース厚さ 
mm

概算重量 
ｋｇ／km

導体（すずめっき軟銅より線） 

5
10
13
17
20
25
30

28
28
28
28
28
28
28

0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88

1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.3
1.3

1
1
1
1
1
1
1

  6.0
  7.5
  8.0
  9.0
10.0
11.0
12.0

55
80
95

120
130
160
180

  6.5
  8.0
  9.0
10.0
10.5
11.0
12.0

40
60
75
90

110
140
160

7/0.127
7/0.127
7/0.127
7/0.127
7/0.127
7/0.127
7/0.127

IFVV IFVV-SB絶縁体 
（ビニル） 
外径mm

1
橙
・ 
赤 
青 

2
灰
・ 
赤 
青 

4
黄
・ 
赤 
青 

6
橙
‥ 
赤 
青 

8
白
‥ 
赤 
青 

10
桃
‥ 
赤 
青 

3
白
・ 
赤 
青 

5
桃
・ 
赤 
青 

7
灰
‥ 
赤 
青 

9
黄
‥ 
赤 
青 

11
橙
… 
赤 
青 

13
白
… 
赤 
青 

15
桃
… 
赤 
青 

17
灰
‥‥ 
赤 
青 

19
黄
‥‥ 
赤 
青 

21
橙
連 
赤 
青 

23
白
連 
赤 
青 

25
桃
連 
赤 
青 

27
灰
－ 
赤 
青 

29
黄
－ 
赤 
青 

22
灰
連 
赤 
青 

24
黄
連 
赤 
青 

26
橙
－ 
赤 
青 

28
白
－ 
赤 
青 

30
桃
－ 
赤 
青 

12
灰
… 
赤 
青 

14
黄
… 
赤 
青 

16
橙
‥‥ 
赤 
青 

18
白
‥‥ 
赤 
青 

20
桃
‥‥ 
赤 
青 

対 番 号  
絶 縁 体 の 色  
プリントマークの種別 

第1線心（L1） 
第2線心（L2） 

マ
ー
ク
の
色 

プ
リ
ン
ト 

導体 
絶縁体 

シールド（オプション） 

シース 

27 26

25

1 2
3
4
5

6

7

8
9

10
114041

42
43
44

45

46

47
48
49
50
12 13

14
15

16

17
18

193233
34
35

36

37
38
39
20
21

22

23
2438

29

30

31

シールド（オプション） 

シース 

導体 

絶縁体 

1 2
3

4

5

6
71920

21

22

23

24
25

8
9

10

11
15

16

17 14 13

12
18

注）シースの色は灰色を標準としています。 

注）シースの色は灰色を標準としています。 
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