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FINAL DE CARRERA IZC
Final de carrera pequeño de alta
precisión

Incorpora como interruptor una versión modificada
del interruptor básico Z.

Igual distancia de montaje que el modelo Z.

Posibilidad de montaje adosado de varias
unidades.

Disponibles con terminales cableados.

Menor fuerza de operación que los finales de
carrera convencionales.

Larga vida útil.

Tabla de selección
Actuador Modelo

Embolo ZC-D55

Embolo
montaje panel

ZC-Q55  *

Embolo con roldana
montaje panel

ZC-Q2255 *

Embolo con roldana
cruzada montaje panel

ZC-Q2155 *

* Modelos estándar

Especificaciones
 Capacidad de contactos
Tensión Nominal Carga no inductiva Carga inductiva Corriente de pico

Resistiva De Lámpara Inductiva De Motor

NC NA NC NA NC NA NC NA NC NA

125 Vc.a. 10 A 3 A 1.5 A 10 A 5 A 2.5 A 30 A
á

15 A
á250 Vc.a. 10 A 2.5 A 1.25 A 10 A 3 A 1.5 A máx. máx.

8 Vc.c. 10 A 3 A 1.5 A 6 A 5 A 2.5 A

14 Vc.c. 10 A 3 A 1.5 A 6 A 5 A 2.5 A

30 Vc.c. 6 A 3 A 1.5 A 5 A 5 A 2.5 A

125 Vc.c. 0.5 A 0.4 A 0.05 A 0.05 A

250 Vc.c. 0.25 A 0.2 A 0.03 A 0.03 A

Note: 1. Carga inductiva se considera para un factor de potencia = 0,4 mín. para c.a. y constante de tiempo = 7 mseg. para c.c.

2. Crga de lámpara significa carga con corriente de entrada de diez veces la corriente nominal.

3. Carga de motor significa carga con corriente de entrada de seis veces la corriente nominal.
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 Características
Velocidad de operación 0.05 mm a 0.5 m/s

Frecuencia de operación Mecánica: 120 operaciones/min
Eléctrica: 20 operaciones/min

Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. (a 500 Vc.c.)

Resistencia de contacto 15 mΩ máx.(inicial)

Rigidez dieléctrica 1,000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 min entre terminales discontínuos.
2,000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 min entre partes metálicas conductoras y tierra, y entre cada
terminal y partes metálicas no conductoras.

Resistencia a las vibraciones Malfunción: 10 a 55 Hz, 1.5-mm de amplitud p–p

Resistencia a los golpes Durabilidad mecánica: 1,000 m/s2 (aprox. 100G’s)
Durabilidad de malfunción: 300 m/s2 (aprox. 30G’s)

Temperatura ambiente Operación: –10°C a 80°C (sin escarcha)

Humedad ambiente Operación: 35% a 95%

Vida útil Mecánica: 10,000,000 de operaciones mín.)
Eléctrica: Ver “Curvas características”.

Niveles de protección NEMA: 1, 2, 3, 4, y 5
IEC: IP67
JIS: A prueba de chorro y de inmersión.

Peso Aprox. 110 g (con émbolo de montaje panel)

Configuración de los Contactos

COM NA NC

 Características de operación
Modelo ZC-D55 ZC-Q55 ZC-Q2255 ZC-Q2155

FO máx. 1,200 g 1,200 g

FL mín. 500 g 500 g

PC máx. 1.5 mm 1.5 mm

SC mín. 2.4 mm 3 mm

CD máx. 0.2 mm 0.2 mm

PA 32.4±0.8 mm 38.2±0.8 mm 47.4±0.8 mm

Nota: Valores de referencia

Curvas características
Vida útil eléctrica

Corriente conmutada (A)

Frecuencia de operación: 20 operaciones/min

125 Vc.a. (cosφ = 1)
125 Vc.a. (cosφ = 0.4)

250 Vc.a. (cosφ = 1)
250 Vc.a. (cosφ = 0.4)
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Dimensiones
Nota: 1. Todas las dimensiones se expresan en mm mientras no se indique lo contrario.

2. Excepto en los casos en que se especifique otra, la tolerancia aplicable a todas las dimensiones es de ±0.4 mm.

ZC-D55

ZC-Q55

7.8 diá. (ver
nota)

Dos taladros de
montaje, 4.3±0.1 diá.

SelladoDos taladros de
montaje 4.3±0.1 diá.

22 máx.

7.8 diá. (ver
nota 1)

(Ver
nota 2)

Sellado

14 dia

(21 x 21)

(21 x 21)

Cubierta de
protección de
terminales

22 máx.

Dos,  M14

Nota: Embolo de acero inoxidable

Nota: 1. Embolo de acero inoxidable

2. Longitud semirroscada de
1.5 mm máx.

(15)

(15)

Dos tuercas hexa-
gonales
(espesor: 3
anchura: 17)

Cubierta de
protección de
terminales

25.4±0.15

Dos taladros de montaje, 4.3
diá. o M4

Taladros de montaje

Cables

Cables Sección nominal Diámetro externo Conexiones Longitud estándar

V.S.F. (cable unipolar
de vinilo)

1.25 mm2 3.1 mm diá. Negro:COM
Blanco: NA
R j NC

1 m

V.C.T. (cable de
i il )

2 conductores 3 conductores

Blanco: NA
Rojo: NC(

vinilo) 9.6 mm diá. 10.5 mm diá.


	Tabla de selección
	Especificaciones
	Curvas características
	Dimensiones

