
Electrovanne  -   taraudage G1/8"-G1/4"
Usage général (fluides neutres)

Type 6013

Avantages

Facilité de changement de
la bobine sans ouvrir  le
circuit de fluide

Blocage de la bobine sur 4
positions à 90˚ ou entre
chacune de ces positions,
orientation libre

Matériau d'étanchéité de
haute qualité  FPM (Viton)
en standard, EPDM et
PTFE (Teflon) sur demande

Large gamme de
connecteurs type 2508
(standard, LED, varistor,
redresseur)

comprenant l'armature, la bobine
et le connecteur standard, adap-
tées à chaque application. Des
connecteurs du type 2508 sont
disponibles pour s'adapter à des
raccordements électriques spé-
ciaux.

– La conception modulaire
permet de s'adapter facilement
à chaque application.

– Les raccords des corps tarau-
dés sont compatibles avec le
type 211.

Applications

Fluides

Vanne laiton : gaz et liquides
neutres, comme par ex. air
comprimé, gaz de ville, gaz
naturel, eau, huile hydraulique,
essence.
Vanne inox : solvants, fluides
légèrement agressifs.
Convient pour le vide.

Exemples d'application

• Pneumatique
• Dosage, remplissage
• Appareils miniature, technique

de laboratoire, d'analyse, de
mesure

• Pilotage de gaz/
technologie de soudure

• Distributeurs de boissons

Conception / fonctionnement

Ces vannes sont conçues selon un
concept modulaire qui comprend
3 groupes : l'armature, la bobine
enfichable et le connecteur.
L'armature est constituée du corps
de vanne, auquel est fixé un tube de
guidage contenant le plongeur
magnétique avec joints et ressort.
La bobine est enfichée dans le tube
de guidage et donc séparée du
fluide. Le fluide n'entre en contact
qu'avec les matériaux de l'armature.

Les armatures sont disponibles
aussi bien en laiton qu'en inox pour
pouvoir s'adapter à toutes les
applications. Dès la version de base
on utilise un matériau d'étanchéité
de haute qualité
FPM (Viton).

Pour simplifier la commande, un
seul numéro correspond à des
combinaisons standard d'appareils

2/2 ; G1/8"-G1/4"; PN jusqu'à 25 bar

Fluid Control Systems



Electrovanne   -   taraudage G1/8"-G1/4"
Usage général (fluides neutres)

Type 6013

Caractéristiques techniques type 6013

Fonctions

A Vanne de  passage 2/2,
normalement fermée au repos
par l'action du ressort

Symbole

Caractéristiques d'utilisation (armature)

Tensions AC 24, 48, 110, 230 V/50 Hz,
DC 24 V/=

Tolérance ±10 %

Puissance
Bobine 32 mm AC appel   AC service   DC

24 VA         17 VA/8 W    8 W

Facteur de marche Marche continue 100%
 pour montage batterie Marche intermittente 60%

(30 min) ou utiliser version
5 W (sur demande)

Cadence env. 1 000 man/min

Protection avec
connecteur IP 65

Raccordement électr. En standard :
connecteur DIN 43 650
forme A, pour câble de 7 mm
0-250 V (autres versions voir
accessoires)

Caractéristiques d'utilisation (actionneur)

Matériaux

1

2

3

4

5

6

7

8
12

11

13

9

10

1 Corps de vanne: Laiton,
Inox 1.4305

2 Joint de plongeur : FPM (Viton)
3 Joint torique : FPM (Viton)
4 Tube de guidage : 1.4303
5 Plongeur magnétique : 1.4105
6 Ressort : 1.4310
7 Bague de déphasage : Cu (en version laiton)

Ag (en version inox)
8 Bouchon : 1.4105
9 Capot : Durethan BKV30H

10 Bobine : PA (Polyamide)
11 Joint plat : NBR
12 Connecteur : PA (Polyamide)
13 Ecrou : 9SMnPb28K (revêtement de

surface Zn5glcA)

Gamme de pression 0-25 bar   (v. "Paramètres")

Raccordement Taraudage G 1/8'' et G 1/4''

Diamètres DN 2,0-6,0 mm

Fluides Liquides et gaz neutres, par
ex. air comprimé, gaz de ville,
gaz naturel, eau, huile hydrau-
lique, essence.
Fluides légèrement agressifs
(uniquement version inox).
Convient pour le vide.

Temp. du fluide adm. –10 jusqu'à +100 °C

Temp. amb. max. +55 °C

Viscosité max. 21 mm2/s

Temps de commutation
  ouverture AC, DC 20 ms
  fermeture AC, DC 30 ms

Position de montage indifférente, de préférence,
syst. magnétique vers le haut



Electrovanne  -   taraudage G1/8"-G1/4"
Usage général (fluides neutres)

Type 6013

Paramètres avec indications de commande (autres versions sur demande)

Fonction Diamètre Valeur Kv Gamme de Raccor- Matériau Tension/ Poids Code ident.

nominal Eau1) pression2) dement d'étanchéité Fréquence

[mm] [m3/h] [bar] [V/Hz] [g]

A 2,0 0,12 0–12 G 1/8 FPM   24/= 360 134 237 M

0–25   24/50 132 865 R

0–25   48/50 428 996 N

0–25 110/50 134 238 W

0–25 230/50 134 239 X

2,5 0,16 0– 10 G 1/8 FPM   24/= 360 134 240 C

0– 16   24/50 134 241 Z

0– 16   48/50 428 997 P

0– 16 110/50 134 242 S

0– 16 230/50 134 243 T

3,0 0,23 0– 6 G 1/8 FPM  24/= 360 126 091 F

0–10   24/50 126 092 G

0–10   48/50 420 434 N

0–10 110/50 126 093 H

0–10 230/50 126 094 A

3,0 0,23 0– 6 G 1/4 FPM   24/= 465 125 301 V

0–10   24/50 125 302 W

0–10   48/50 420 435 P

0–10 110/50 125 303 X

0–10 230/50 125 304 Y

4,0 0,30 0– 2 G 1/4 FPM   24/= 465 125 306 S

0– 4   24/50 125 307 T

0– 4   48/50 420 436 Q

0– 4 110/50 125 308 C

0– 4 230/50 125 309 D

6,0 0,55 0– 0,5 G 1/4 FPM   24/= 465 125 311 N

0– 1,5   24/50 125 312 P

0– 1,5   48/50 420 437 R

0– 1,5 110/50 125 313 Q

0– 1,5 230/50 125 314 R

Type 6013 : corps laiton (MS) ; bobine 8 W (avec connecteur standard 0-250 V AC/DC)

1) Mesuré avec une pression d'entrée de 6 bar et 1 bar de perte de charge à une température de +20 ˚C.
2) Mesuré par rapport à la pression atmosphérique.



Electrovanne   -   taraudage G1/8"-G1/4"
Usage général (fluides neutres)

Type 6013

Paramètres avec indications de commande (autres versions sur demande)

1) Mesuré avec une pression d'entrée de 6 bar et 1 bar de perte de charge à une température de +20 ˚C.
2) Mesuré par rapport à la pression atmosphérique.

Fonction Diamètre Valeur Kv Gamme de Raccor- Matériau Tension/ Poids Code ident.

nominal Eau1) pression2) dement d'étanchéité Fréquence

[mm] [m3/h] [bar] [V/Hz] [g]

A 2,0 0,12 0–12 G 1/8 FPM 24/= 345 134 233 R

0–25 24/50 134 234 J

0–25 48/50 428 998 Y

0–25 110/50 134 235 K

0–25 230/50 134 236 L

3,0 0,23 0– 6 G 1/8 FPM 24/= 345 126 078 Z

0–10 24/50 126 079 S

0–10 48/50 420  550 E

0–10 110/50 126 080 Q

0–10 230/50 126 081 D

3,0 0,23 0– 6 G 1/4 FPM  24/= 445 125 317 L

0–10 24/50 126 082 E

0–10 48/50 420  551 T

0–10 110/50 126 083 F

0–10 230/50 126 084 G

4,0 0,30 0– 2 G 1/4 FPM 24/= 445 125 318 V

0– 4  24/50 125 319 W

0– 4  48/50 420 552 U

0– 4 110/50 126 085 H

0– 4 230/50 125 320 T

6,0 0,55 0– 0,5 G 1/4 FPM  24/= 445 126 086 A

0– 1,5  24/50 126 087 B

0– 1,5  48/50 420 553 V

0– 1,5 110/50 126 088 L

0– 1,5 230/50 126 089 M

Type 6013 : corps inox (VA) ; bobine 8 W (avec connecteur standard 0-250 V AC/DC)



Electrovanne  -   taraudage G1/8"-G1/4"
Usage général (fluides neutres)

Type 6013

Dimensions (en mm)

Bobine, 8W

Armature Bobine (8 Watt)

A B C D E F

Taraudage G 1/8 32 20,8 32,6 32 45

Taraudage G 1/4 46 26,8 49,0 32 45

Connecteur DIN 43650, forme A
(pour câble de 7 mm, 0-250 V AC/DC) compris dans
la livraison standard.

Tableau pour dimensions variables

Dimensions (en mm) des accessoires Indications de commande des accessoires

Appareil/ Particularités Code ident.

Accessoire

Connecteur pour câble de 7 mm, 0–250 V AC/DC 008 376 N
1) (livré en standard)1)

Type 2508 avec LED, 12–24 V AC/DC 008 360 S

avec LED, 100-120 V AC/DC 008 361 P

avec LED + Varistor, 12–24 V AC/DC 008 367 M

avec LED + Varistor, 100–120 V AC/DC 008 368 W

avec LED + Varistor, 200–240 V AC/DC 008 369 X

(pour autres raccordements, voir fiche

technique type 2508)

Entrée contact

Joint plat

Capot

Vis cylindrique

M3 x 30

Rondelle de pression

Bague d'étanchéité

Pince de serrage

Ecrou d'accouplementDans la version avec LED :

capot transparent.

1) Le connecteur (pour câble de 7 mm, 0-250 V AC/DC)
code ident. 008376N est livré en standard avec ces
types d'électrovannes.
Pour commander un autre type de connecteur que le
standard, vous devez indiquer sur la commande à la
fois le code ident. de la vanne et le code du connec-
teur souhaité. En ce cas reportez-vous à la fiche
technique type 2508.


