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CARACTERISTICA
S
e Conector hembra ConeCtor hembra jaCK eStéreO
WS EE N  de montaje aereo de 3,5 mm
RS Pro

e Carcasaergonomica
para facilitar el
agarre

e Contacto chapado
en niquel

e Proteccioén contra
tirones integrada

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

RS Pro presenta este conector hembra jack aéreo de montaje en linea diseflado para alojar conectores
macho jack de 3,5 mm. Al tratarse de una solucion de montaje en cable, es ideal para cables de
extension jack para establecer una conexion con una longitud mayor a la que puede proporcionar un
cable jack convencional. Con un contacto chapado en niquel, este conector jack estéreo de montaje en
cable no solo es rentable, sino que garantiza una conexion de audio de calidad. El conector hembra de
conector mini jack tiene lenglietas de soldadura para conectar a un cable adecuado. Dispone de una
funda de cable atornillada de metal con un disefio de sujecion ergonémica para garantizar una buena
proteccién de la conexion. El conector hembra jack también dispone de una proteccién contra tirones
integrada evita dafios en el conector causados por tirones o tirones en el cable conectado

Especificaciones

Tipo Estéreo
Género Macho
Corriente nominal 2A

No de polos/vias 3vias

Tipo de montaje Montaje aéreo
Chapado de los contactos Niquel

Color Natural
Material de contacto Laton

Reproductores MP3, sistemas Hi-fi, Juegos-Consolas,

Aplicacion ; L
teléfonos moviles

Especificaciones mecéanicas

Tamaifio 3,5mm
Orientacioén del cuerpo Recta
Material de la carcasa Laton

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 2de 4



Interno ‘@
Conectores macho y hembra jack R

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863
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