Direkt betatigtes 3/2-Wege-Sitzventil

Weichdichtender Schieber

Serie V1307/317/325
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Direkt betatigtes 3/2-Wege-Sitzventil
Weichdichtender Schieber

Serie VT307

Modell
Hohe Durchﬂusskapazitét bei kompakter Einzelventil Ausfilhrung fiir Mehrfachanschlussplatte
Bauweise Standard VT307 V0307
) Dauerbetétigung VT307E VO307E
Abmessunggn W X H X D)---.- ) ?0 X 54.5 X 33 Energiesparausfihrung VT307Y VO307Y
VT307:-----min. &x/min 206, 1/ Vakuumausfihrung VT307V VO307V
Energiespar-/Vakuumausfiihrung VT307W VO307W

Geringe Leistungsaufnahme
VT/VO307-----4.8W DC/Standardausfihrung  Mehrfachanschlussplatte

VT/V0307Y)..2W DC/Energiesparausfihrung Modell Verwendbare Mehrfachanschlussplatte Zubehor
VT/VO307W V03070 gemeinsame oder Selectorplatte (DXT152-14-1A)"
individuelle Entluftung Montageschraube (NXT013-3)

I_::Joril\g?(l;gumanwendungen geelgnet { ) *) Nicht fur "Dauerbetatigung" verwendbar
(Vakuumausfiihrung:VT/VO307V, VT/VO307W)

Technische Daten Standardausfiihrung

1 Ventil, 6 Funktionen.

(Vielfache Anschlussméglichkeiten) Funlftlonswe|se direkt betétigtes, 3/ 2-Wege-Elektromagnetventil
. . . Medium Druckluft
Je nach Anschlussart sind 6 Ventilfunktion- - - -
s ) . Betriebsdruckbereich 0 bis 0.9 MPa
en moglich, z.B. N.C.-Ventil, N.O.-Ventil, - - - S
Aufteilunasventil. Auswahlventil Umgebungs- und Medientemperatur —10 (kein Taubeschlag) bis 50°C
uttetiung Al ’ Ansprechzeit (1) max. 20 ms (0.5 MPa)
Max. Schaltfrequenz 10 Hz
Schmierung nicht erforderlich (Bei Schmierung Turbinendl Klasse 1150 VG32 verwenden.)
Handhilfsbetétigung nicht verriegelbare Ausfiihrung
Einbaurichtung frei montierbar
StoB-/Vibrationsbesténdigkeit (2) 150/50 m/s®
Schutzklasse IP65 mit DIN-Stecker
Gewicht 0.14 kg
Zubehor (Optionen) Befestigungselement (DXT152-25-1A) mit Schrauben
Elektrischer Eingang DIN-Stecker
Spannun AC(50/60Hz) 100, 200, 24", 48", 110%, 220", 240"
pannung DC 24,6",12°, 48", 100"
Zuléssige Spannung —15% bis +10% der Nennspannung
. Einschaltstrom 12.7 VA (50 Hz) 10.7 VA (60 Hz)
(3)(4)
Scheinleistung AC [Haltestrom 7.6 VA (50 Hz) 5.4 VA (60 Hz)
Leistungsaufnahme (3) (4) DC ohne Betriebsanzeige: 4.8 W, mit Betriebsanzeige: 5 W
Betriebsanzeige und Funkenlischung AC i ZNR (Varistor), Neonleuchte
DC Diode, LED (Neonleuchte fir 100 V oder mehr)

* Option
QAnm. 1) Entsprechend dem Testverfahren JIS B8374-1981 (Spulentemperatur 20°C, bei Nenn spannung, ohne Funkenldschung.)

Symbol Anm. 2) StofBfestigkeit: Keine Fehlfunktion im Testverfahren zur StoBfestigkeit. Der Test wurde in axialer und rechtwinkliger
@2 Richtung zum Hauptventil und Anker durchgefiihrt, sowohl im erregten wie im nicht erregten Zustand.
Vibrationsbesténdigkeit: Keine Fehlfunktionen im Vibrationstest von 45 bis 1000 Hz. Der Test wurde in
N \ E axialer und rechtwinkliger Richtung zum Hauptventil und Anker durchgefiihrt, sowohl
TIT im erregten wie im nicht erregten Zustand. (Wert gilt fir die Startphase.)
R)3 1(|P) Anm. 3) Dieser Wert gilt nicht fiir die Hochleistungs- (VT307E), und Energiesparausfiihrung (VT307Y/W).

Siehe "Technische Daten Zubeh6r" auf S.1-1339.
Anm. 4) Bei Nennspannung.

Durchflusseigenschaften

2 ° Durchflusseigenschaften
Ventil Modell g‘?—‘g’ 1-2(P-A) 2->3(A->R) 3-2(R-A) 251(A>P) Gewicht
S [Cldm’/(sbar)]] b | Cv [Q(N¢min) C[dm*%(sbar)]| b | Cv |Q(N¢min)|C [dm%(sbar)]| b | Cv |Q(N/min)|C[dm*(sbar)] b | Cv |Q(N¢min)
V1307
VT307V (Vakuumausfuhrung) 0.71 0.35(0.18| 187 0.68 [0.27|0.17| 170 0.65 [0.36|0.17| 172 0.63 |0.35/0.17| 166
VT307E (Bei Dauerbetétigung) 1/8
VT307Y (Energiesparausfiihrung) 0.41 [0.26/0.10] 102 0.44 [0.35|0.11| 116 0.48 [0.27|0.12] 120 0.35 |0.33/0.10| 91
zTT307W (Energiesparausfiihrung, Vakuumausfiihrung) 0.14kg
307
VT307V (Vakuumausfihrung) 0.71 0.31]0.19] 182 0.71 0.25(0.17| 175 0.68 [0.33|0.17| 176 0.71 0.26/0.18| 176
VT307E (Bei Dauerbetétigung) 1/4
VT307Y (Energiesparausfiihrung) 0.49 [0.20/0.12] 117 0.44 10.34|0.11| 115 0.48 [0.17/0.12] 113 0.46 |0.28/0.11| 116
VT307W (Energiesparausfiihrung, Vakuumausfiihrung)

Anm.) Wert fur Einzelventil. Bei Montage auf Anschlussplatte siehe "Technische Daten Mehrfachanschlussplatte" auf S.1-1342.
* Diese Werte wurden nach 1ISO6358 errechnet und stellen die Durchflussrate unter Standardbedingungen bei einem Eingangsdruck von 0,6 MPa (relativer Druck) und einem Differenzdruck von 0,1 MPa dar.
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Technische Daten Zubehor
| Bei Dauerbetatigung: VT307E |

Bei Dauerbelastung iiber einen lingeren Zeitraum wird
ausschlieBlich die Verwendung des VT307E empfohlen.

A\ Achtung

1. Dieses Modell ist fiir Dauerbelastung, jedoch nicht fir
hohe Betriebsfrequenzen geeignet. Wenden Sie sich
auch bei niedrigen Frequenzraten, mehr als eine An-
steuerung pro Tag, an SMC.

2. Das Elekiromagnetventil sollte mindestens 1 Mal in 30
Tagen geschaltet werden.

Nicht standardméBige technische Daten.

s Emschahstrom[ 79 VA (50 Hz), 6.2 VA (60 Hz)
Scheinleistung/AC I\ von [58VA 50k, 35 VA (@0 o)
Leistungsaufnahme/DC |2 W, 2.2 W (Mit Betriebsanzeige)

Ansprechzeit ® | Max. 30 ms (0.5 MPa)
Aquivalent AnschlussgriBe| P—A |A—R|A—P |R—A
guivaenter 24 | 21 | 23 | 21

, ; . . . .
Quersepnit % | 127y | (0g) | (118) | (108)
; 2.6 24 2.6 24

to/min

(6/min) Va | 3y |27y | (a7) | (127)

m Anm. 1) Siehe S. 1-1338.

| Energiesparausfiihrung: VT307Y (VT307TW) |

Wird eine geringe Leistungsaufnahme fiir die elektro-
nische Steuerung bendtigt, wird die Verwendung des
Modells “VY307Y” (2WDC) empfohlen.

Nicht standardméBige technische Daten.

Leistungsaufnahme/DC P W, 2.2 W (Mit Betriebsanzeige)
Ansprechzeit (1) max. 25 ms (0.5 MPa)
Aquivalenter AnschlussgriBe| P~A|A—~R|A—P|R—A

Querschnitt s 24 | 214 | 23 | 21
mm (127) | (108) | (118) | (108)
i 26 | 24 | 26 | 24
@)y ey | aany | e | aer)

100 VDC: 2.4 W
Anm. 1) Siehe S. 1-1338.

L

| Vakuumausfiihrung: VT307V (VT307W) |

Diese Vakuumausfiihrung weist eine ger-
ingere Leckage bei niedrigen Driicken als
die Standardausfiihrung auf.

A\ Achtung

Aufgrund der Druckluftleckage kann dieses Ventil
nicht zum Halten von Vakuum (oder von positiven
Driicken) in Druckbehaltern eingesetzt werden.

Nicht standardméBige technische Daten

Betriebs-
dru‘;{t',itﬁzich ~101.2 kPa bis 0.1 MPa

Direkt betétigtes 3/2-Wege-Sitzventil

Weichdichtender Schieber

Bestellschliissel

V

Serie VT307

T 307

~F-Q

} o IOption
Ventilkorper T TwiRs
Rohrversion d befestigung
Fir Anschlussplatte
Gewinde
— | Rc(PT)
F | G(PF)
N NPT
_T | NPTF_
AnschlussgroBe
—  |ohng Anschiuss (fir Mehrfachanschluss)
01 g (6A)
02 1/, (8A)
Betriebsanzeige und
Funkenléschung
= ohne
7 mit Betriebsanzeige und
Funkenléschung
Elektrischer Eingang
D DIN-Stecker
DO ohne DIN-Stecker
L Nennspannung
. I 1 | 100 VAC & H
Ventilspezifikation — 200VAC50/22 H;
— | Standard 31410 VAC ¥k Hz
E" | Dauerbetatigung 4 | 220 VAC g Hz
v Energiesparausfiihrung 5 24 VDC
| (WO g 12VDC
v Vakuumausfihrung 7 240 VAC V4 Hz
w | Energiespar/ 9 | unter 250 VAG und 50 VDC
Schutzklasse Vakuumausfiihrung Wenden Sie sich fiir
Klasse | (Markierung: D) *Option yac? gﬂdse’\rAeCS@e)lnnungen

O
:
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Serie VT307

Konstruktion
Nicht erregt Erregt
Handhilfsbetatigung |
LN / \E
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[31(RB)
Funktionsprinzip
<Nicht erregt>
Der Ventilschieber 2 wird durch die Ruckstell-
feder 3 nach oben gedriickt, der Anschluss
[P] wird geschlossen und anschlieBend werden
Anschluss [A] und Anschluss [R] gedffnet.
Durchflussrichtung:
Anschluss [P] «<— Block, [A] «<— [R]

Stiickliste

/ |

[31(B)
<Erregt>
Wird eine elektrische Spannung an die Spule @
angelegt, wird der Anker ® an den Pol (&) angezo-
gen und driickt tiber den Kolben (7 den Ventilschie-
ber (@ nach unten. Dadurch werden der Anschluss
[P] und der Anschluss [A] verbunden. In diesem
Moment besteht ein Spalt zwischen dem Anker &
und dem Pol ®), allerdings wird der Anker mag-
netisch zum Pol (6) angezogen.
Durchflussrichtung:
Anschluss [P] «<— Anschluss [A], Anschluss [R] «— Block

Pos. Bezeichnung Material

Bemerkung

[©) Ventilkérper

Aluminium-Druckguss| Farbe: Platinsilber

@) Ventilschieber Aluminium, NBR
® Riickstellfeder | Rostfreier Stahl
@ Spule Kunststoff

| Verdrahtung

Der DIN-Stecker (mit Betriebsanzeige und
Funkenléschung) wird, wie in der folgenden
Abbildung gezeigt, angeschlossen. Achten
Sie auf die entsprechende Spannungsver-
sorgung.

Terminal mit Klemm-
kasten

DIN-Stecker mit
Klemmkasten

wr—F 2 1=

Terminal-Nr. | 1]2
DIN-Terminal |+ |—
Terminal +|—

* Verwendbarer Kabel-AuBen-g

Typ T: 94.5 bis 7 mm

Typ E: 92.3 bis 2.8 mm

Typ D: 94.5 bis 7 mm
* Verwendbarer Terminal

Typ E/T: 1.25-3, 1.25-3S

1.25Y-3N, 1.25Y-3S

Far Typ “D” kénnen keine runden oder “Y”-

( férmigen Terminals verwendet werden. )

Steckdose zu Ventilen

Ohne Betriebsanzeige/Funkenléschung

Bestellnummer V31

/\ Sicherheitshinweise
A Achtung

1. Achten Sie darauf, dass kein Staub und/oder andere
Fremdkdrper tiber den nicht verwendeten Anschluss,
wie z.B. den Entliiftungsanschluss in das Ventil ein-
dringen. Vermeiden Sie die Ansammlung von Staub
und/oder anderen Fremdkérpern am Entliftungsan-
schluss fiir den Anker an der Handhilfsbetatigung.

1-1340
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Mit Betriebsanzeige/Funkenléschung

Bestellnummer 24 VDC | V32

Bestellnummer 230 VAC | V30




Direkt betatigtes 3/2-Wege-Sitzventil
Weichdichtender Schieber

Abmessungen

DIN-Stecker: VT307-C1D

‘=
)
0
8
['s]
g
L i i
o )’16.5 \ 3-Rc(PT)1/8, 1/4
30 Befestigungs- 33 |(Anschluss)
element
Handhilfsbetétigung 67
(nicht verriegelbar) 58
N
7 e T
1 I
ol o E }f\ | H:
NN =5
Dl 1 |
0 14.5
- Ll
45 28
2-045 37
(Montagebohrung)

@

Verwendbarer

bel-Au3en-0
06 bis 08

[ ]: Mit Betriebsanzeige und Funkenléschung

™

Serie VT307
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Serie VT307
Mehrfachanschlussplatte

Die Mehrfachanschlussplatte = Technische Daten

fir das VT307 kann sowohl mit Max. Anzahl der Stationen 20*

gemeinsamer als auch indivi- Verwendbares Elektromagnetventil VO3070-000-Q

dueller Entliiftung erfolgen. Die Entluftungsanschluss Druckluftanschluss-Position /AnschlussgréBe

auf  Mehrfachanschlussplat- Code Ausflihrung P A R

te montierten Ventile kdnnen 2 Gemeinsam (siﬁgm) (Se:t/"Ch) (sf'/ﬂ'cm
einfach durch Umdrehen der _ (seitlich) (seit?ich) (obgn)
Selektorplatte von N.C. druck- 8 Individuell a Yo Va A

los geschlossen in N.O. druck- = Bei Betrieb mit mehr als 6 Ventilen muss Druckluft an beiden P-Anschliissen zugefihrt werden.
los geaffnet geéndert werden. Q Die Ausfiihrung mit gemeinsamer Entliiftung sollte an beiden R-Anschliissen entliiftet werden.

Option Zubehor
Bezeichnung Bestell-Nr. Bezeichnung Bestell-Nr.
Abdeckplatte (mit Dichtung, Schraube) | DXT060-51-134 Schaltplatte (mit Dichtung) (1) DXT152-14-14
Montageschraube (2) NXT013-3

Anm. 1) "DXT060-51-13B" und "DXT152-14-1B" filr
Dauerbetatigung.

Anm. 2) Zur Montage von Einzelventilen auf Mehrfach-
anschlussplatten.

A\ Achtung
Umbau von N.C. nach N.O.

Dieses Produkt wird als N.C.-Ventil ausgeliefert.
Wird ein N.O.-Ventil bendtigt, entfernen Sie die
Montageschrauben des entsprechenden Ventils
und drehen Sie die Selektorplatte um. (Achten

> Sie auf die Dichtungen an beiden Plattenseiten.)
VV307-01-063-0-F Fixieren Sie anschlieBend das Ventil mit den Mon-
tageschrauben an der Mehrfachanschlussplatte.

r‘m_- Anschiuss[1] Anschlusspositionen
l Elektromagnetventil auf

F———{Anschiuss |2

=l

A Sicherheitshinweise I ‘ Anscss(S) pratte montiert,

’ Montage ‘ Funktion | Selektorplatte

A AChtu ng Abb.: N.C. ’l:llg keine l\'fla(rzl)(ierung

(DJedes Ventil ist mit zwei M4-Montageschrauben
an der Mehrfachanschlussplatte befestigt. Ziehen .
Sie die Schrauben bei erneuter Montage gleich- ~ Bestellschliissel Mehrfachanschlussplatte

méBig fest.

(@Schrauben Sie zur Montage die M4- oder VV307 - 01 ] 05 2 ] 01 F = F

gleichartige Schrauben in die Montagebohrungen TBefesti ungs-
der Mehrfachanschlussplatte ein. VTSOZIMehrIfat(t:h- L e|emen% 9
Anzugsdrehmoment anschiusspla _e Gewinde
(M4): 1.4 Nm Stationen — [Ro(PT)
| Druckluftanschluss | £02 2 Sialloren _Flaen
H N NPT
(DBei der Ausfihrung mit gemeinsamer Entliiftung 20 |20 (Max) T | NPTF
darf am R-Anschluss weder Druck noch Valfuum Entliiftungsart GroBe A-Anschluss (Flanschversion)
angelegt werden, da andernfalls Funktionsstorun- 2 - Enti 01 | /3 Ausfivung mit qemeinsamerinicueler Enfi
ht werden kénnen gemeinsame Entliftung '8 Ausfilhrung mit gemeinsamerfindividueller Entliftung
gen verursac : 3 _|individuelle Entliftung 02 | 1/ Ausfihrung mitndividueller Entifung

Durchflusseigenschaften

Durchflusseigenschaften

Ventil Modell 1-2(P-—A) 2->3(A—>R) 3-52(R-—A) 2->1(A->P)

CldmY(s-bar))] b [ Cv |Q(N¢/min)|C [dm*/(s-bar))] b Cv_ Q(N¢/min]C [dm*/(sbar)]] b Cv_ Q(N¢/min)C [dm*/(s-bar))| b Cv_ Q(N¢/min

V0307
V0307V (Vakuumausfiihrung)

0.34 [0.28|0.089| 85 0.34 |0.22|0.082| 82 0.36 |0.28|0.091| 90 0.34 |0.18|0.080| 81

VO307E (Bei Dauerbetétigung)
VO307Y (Energiesparausfiihrung) 0.30 [0.18|0.070| 71 0.30 |0.15|0.072| 70 0.32 |0.20(0.075| 77 0.30 |0.15(0.069| 70
VO307W (Energiesparausfiihrung, Vakuumausfiihrung)

* Diese Werte wurden nach 1ISO6358 errechnet und stellen die Durchflussrate unter Standardbedingungen bei einem Eingangsdruck von 0,6 MPa (relativer Druck) und einem
Differenzdruck von 0,1 MPa dar.
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Direkt betétigtes 3/2-Wege-Sitzventil .
Weichdichtender Schieber Serie VT307

Gemeinsame Entliftung/Abmessungen

VVv307-01-12-01-F
o
=
<
=
‘Elg T L T
= |
oo " 1
& = 35 R
<)
88 | » O O © O O o
T i 7 — °|al ¥
- — . = o
. - I |
Befestigungs- ) / 18
element : n-/a P=26| 3
(A-Anschluss)
Verwendbarer Kabel-Au3en-o
6 bis 08
DIN-Stecker (D)
Handhilfsbetatigung !
(nicht verriegelbar) ! |
Fur 4-M4 8 ! oFs
(Montagebohrung) N
J'r i L {lt_')\ ',B -
— I — od e}
: L 58883
> © > N &l Slw|w
cr_ + | * t /- e i 3|2 8
T e = __I_ 1 :ﬁr&¢
el ] i L =
o ol | i _ Ya ,: 1
‘ &
e, 35 © 12 P=26| 1813
(P/R-Anschluss) = v Lo Abstand)
L1
[Verwendbarer Kabel-Au3en-o]-EZ
/92.3 bis 02.8
- |
[ *@éﬁﬁﬁt@@uﬂ
"‘%‘ f 1 ©
J{ e 0P - = 0
M
©-||I-©- '
Verwendbarer Kabel-AuBBen-o
: 2.3 bis 02.8
L: Abmessungen (mm) n: Station
I 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | Berechnung
L1 88 | 114 [ 140 | 166 | 192 | 218 | 244 | 270 | 296 | L1=26 X n+36
L2 62 | 88 | 114 | 140 | 166 | 192 | 218 | 244 | 270 | L2=26 X n+10

O
:
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Serie VT307

Individuelle Entliftung/Abmessungen

VV307-01-C13-00-F

MAX. 10

g | |
> T f { ol vl ©
{:;_ 0 P ‘é % _ M~
g g ﬂ¢ @ A [ ©
3 8 ! |2
0| m
1 ! —r — —r 1 |,Ji 75 1
Befestigungs- n-1/4 P=26| 22
element (A-Anschluss) (Abstand

Verwendbarer Kabel-Auf3en-o
DIN-Stecker (D) 06 bis 8

i Handhilfsbetatigung

(nicht verriegelbar)
| _ i
Fir 4-M4 ¢ B |
(Montagebohrung | | olwn
= f ~ o Sl ol 3
—| SR | = 2 o) =
=| ©| = 0
= @ I T ~ o 9 ai
< S 9| | of oof §
o ' o w .
R
= = o g g J= o .
& - E 88 @ 9 O O O — I+
2.V . = | . n-Re (PT) '.-'ig/ R
(P—;l\:schluss) 4 (R-Anschiuss) |P=26 285
iz (Abstand)
L2 L
— L] -
P=26 25
[Verwendbarer Kabel-AuBen-0]+EZ
02.3 bis 02.8
02.3 bis 02.8
L: Abmessungen (mm) n: Station

L] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L1 | 76 | 102 | 128 | 154 | 180 | 206 | 232 | 258 | 284 | L1=26 X n+24
L2 | 64 | 90 | 116 | 142 | 168 | 194 | 220 | 246 | 272 | L 2=26 X n+12
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Direkt betatigtes 3/2-Wege-Sitzventil
Weichdichtender Schieber

VI317

Serie

Hohe Durchflusskapazitat, kompakte

Bauweise.
Abmessungen (W X H X D)------45 X 89.5 X 45
VT317.-----ty/min 687 1/4”

Fiir Vakuumanwendungen geeignet
-101.2 kPa
(Vakuummodell: VT/VO317V)

1 Ventil, 6 Funktionen.
(Vielfache Anschlussmdglichkeiten)
Je nach Anschlussart sind 6 Ventilfunk-

Symbol

A

A2

M T

®R31P)

Durchflusseigenschaften

Modell
Einzelventil Ausflhrung fir Mehrfachanschlussplatte

Standard VT317 V0317

Dauerbetéatigung VT317E VO317E

Vakuumausfiihrung VT317V Vo317V
Mehrfachanschlussplatte

Modell Verwendbare Mehrfachanschlussplatte Zubehdr
VO3170] gemeinsame oder O-Ring (P10-4 Stk.)
individuelle Entliiftung Schrauben (M4 X 20-2 Stk.)

Technische Daten Standardausfiihrung

Funktionsweise

Direkt betétigtes, 3/2-Wege-Elektromagnetventil

Medium

Druckluft

Betriebsdruckbereich

0 bis 0.9 MPA

Umgebungs- und Medientemperatur

—10 (kein Taubeschlag) bis 50°C

Ansprechzeit (1)

max. 30 ms (0.5 MPa)

Max. Schaltfrequenz

10 Hz

Schmierung Nicht erforderlich (Bei Schmierung Turbinendl Klasse 1150 VG32 verwenden.)
Handhilfsbetatigung Nicht verriegelbare Ausfiihrung
Einbaulage Frei montierbar

StoB-/Vibrationsbesténdigkeit (2)

150/50 m/s?

Schutzklasse

IP65 mit DIN-Stecker

Gewicht

0.29 kgf

Elektrischer Eingang

DIN-Stecker

AC(50/60 Hz)

100, 200, 24, 48, 110, 220, 240

Spannung DC 24,6, 12, 48, 100
Zulassige Spannung —15% bis +10% der Nennspannung

Lo Einschaltstrom 19 VA (50 Hz), 16 VA (60 Hz)

3
Scheinleistung (9 AC Haitestrom 11 VA (50 Hz), 7 VA (60 Hz)
Leistungsaufnahme ) DC ohne Betriebsanzeige: 6 W, mit Betriebsanzeige: 6.3 W
Betriebsanzeige und Funkenldschung AC - ZNR (Varistor), Neonlneuchte
DC ZNR (Varistor), LED (Neonleuchte fir 100 V oder mehr)

£

Anm. 1) Entsprechend dem Testverfahren JIS B8374-1981 (Spulentemperatur 20°C, bei Nenn-
spannung, ohne Funkenldschung.)
Anm. 2) StoBfestigkeit: Keine Fehlfunktion im Testverfahren zur StoBfestigkeit. Der Test wurde in

axialer und rechtwinkliger Richtung zum Hauptventil und Anker durchgefihrt,
sowohl im erregten wie im nicht erregten Zustand.
Vibrationsbestandigkeit: Keine Fehlfunktionen im Vibrationstest von 45 bis 1000 Hz. Der Test
wurde in axialer und rechtwinkliger Richtung zum Hauptventil und
Anker durchgefiihrt, sowohl im erregten wie im nicht erregten
Zustand. (Wert gilt fur die Startphase.)

Anm. 3) Bei Nennspannung.

Durchflusseigenschaften
Ventil Modell 1-52(P=>A) 2->3(A—>R) 3—>2(R-=A) 2->1(A>P) Gewicht
C [dm*/(s-bar)]] b | Cv [QNdmin)|C[dm%(sbar))] b | Cv RN¢min)|C [dm*/(s-bar))] b | Cv Q(N¢min)|C [dm*(s-bar)]] b | Cv [Q(Ndmin)
V1317
VT317V (Vakuumausfiihrung) 2.4 0.26 | 0.62| 595 2.6 0.34|0.67 | 678 2.8 0.25|0.67| 690 25 0.37 | 0.66| 666 | 0.29 kg
VT317E (Bei Dauerbetétigung)

Anm.) Wert fur Einzelventil. Bei Montage auf Mehrfachanschlussplatte, siehe "Technische Daten Mehrfachanschlussplatte” auf S.1-1349.
* Diese Werte wurden nach 1ISO6358 errechnet und stellen die Durchflussrate unter Standardbedingungen bei einem Eingangsdruck von 0,6 MPa (relativer Druck) und einem

Differenzdruck von 0,1 MPa dar.

O
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Serie VT317

Technische Daten Zubehor
| Bei Dauerbetétigung: VT317E |

Bei Dauerbetatigung dber einen léngeren Zeitraum wird
ausschlieBlich die Verwendung des VT317E empfohlen.

A Achtung

1. Dieses Modell ist fir Dauertétigung, jedoch nicht fiir hohe
Betriebsfrequenzen geeignet. Wenden Sie sich auch bei
niedrigen Frequenzraten, mehr als eine An-steuerung
pro Tag, an SMC.

2. Das Elekiromagnetventil sollte mindestens 1 Mal in 30
Tagen geschaltet werden.

| Vakuumausfiihrung: VT317V__ |
Diese Vakuumausfiihrung weist eine geringe
Leckage bei niedrigen Driicken als die Stand-
ardausfiihrung auf und wird fiir Vakuuman-
wendungen empfohlen.

A Achtung

Aufgrund der Druckluftleckage kann dieses Ventil
nicht zum Halten von Vakuum (oder von positiven
Driicken) in Druckbehaltern eingesetzt werden.

Nicht standardméBige technische Daten.

Betriebsdruckbereich [-101.2 kPa bis 0.1 MPa

/\ Sicherheitshinweise
A\ Achtung

1. An der Unterseite des Elektromagnetventils befindet sich
ein Entliiftungsanschluss fir das Hauptventil. Dieser darf
nicht verschlossen werden, da andernfalls Funktions-
stdrungen verursacht werden.

+ Bei Montage auf einer metallischen Oberflache wird
vom Entliftungsanschluss ber den Abluftkanal entliftet.
Bei Montage auf einer elastischen Oberflache kann der
Anschluss mdglicherweise verschlossen werden.

2. Achten Sie darauf, dass kein Staub und/oder andere
Fremdkérper tiber den nicht verwendeten Anschluss, wie
2.B. den Entliiftungsanschiuss in das Ventil eindringen.
Vermeiden Sie die Ansammlung von Staub und/oder
anderen Fremdkdrpern am Entliiftungsanschluss fiir den
Anker an der Handhilfsbetétigung.

Abluft- Entliftungsanschluss
Durchgang des Hauptventils

i

Unterseite des Elektromagnetventils
Handhilfsbetatigung

|

#

Abluft-
Durchgang

1-1346

Bestellschliissel

T

317 - 1 |[DO

-Q

I
o
\o}
M

JVentiIkérper-
ausfiihrung
T | Rohrversion Gewinde
0 [Fir Anschlussplatte — | Rc (PT)
F | G(PF)
_N | NPT
_T | NPTF_
Ventilspezifikation AnschlussgréBe
— [Standard _ ohne Anschluss
E* |Dauerbetatigung (flir Mehrfachanschluss)
V* |Vakuumausfiihrung 02 /4 (8A)
*#Option
Spannung Betriebsanzeige und
1 100 VAC (5% Hz) Funkenléschung
2 200 VAC (5% Hz) Elektrischer 5
3 110 VAC (V% Hz) Symbol o
4 220 VAC (3% Hz) — —
5 24 VDC S [
6 12 VDC 4 [ ]
50,
7 240 VAC (W Hz) * DOZ, DOS sind nicht méglich.
9  Unter250 VAC und 50 VDC
Wenden Sie sich
yeeel fiir andere
Spannungen an SMC (9).
S: Mit Funkenléschung
Z: Mit Betriebsanzeige und Funken-
; : l6schung
Elektrischer Eingang * Wenden Sie sich fiir andere
D DIN-Stecker Spannungen [(9)], an SMC.
DO ohne DIN-Stecker
Schutzklasse
Klasse |

O

(Markierung: D)



Konstruktion

Direkt betatigtes 3/2-Wege-Sitzventil

Weichdichtender Schieber

Nicht erregt

Funktionsprinzip

<Nicht erregt>

Der Ventilschieber @ wir durch die Riickstell-
feder (3 nach oben gedriickt, der Anschluss
[P] wird geschlossen und anschlieBend werden
Anschluss [A] und Anschluss [R] gedffnet.

Stiickliste

<Erregt>

Wird eine elektrische Spannung an die Spule
(@) angelegt, wird der Anker & an den Pol ®
angezogen und driickt Uber den Kolben @) den
Ventilschieber (2) nach unten. Dadurch werden der
Anschluss [P] und der Anschluss [A] verbunden.
In diesem Moment besteht ein Spalt zwischen
dem Anker 5 und dem Pol (®), allerdings wird der
Anker magnetisch zum Pol (6) angezogen.

Pos. Bezeichnung Material

Bemerkung

® Ventilkdrper

Aluminium-Druckguss| Farbe: Platinsilber

@ | Ventilschieber | Aluminium, NBR

A\ Achtung

| Anderung der elektrischen Eingangstichtung |

1) Bei der Serie VT317 kann die Richtung
des elektrischen Eingangs geéndert werden.
(4 Positionen)

2) Vorgehensweise:

Lésen Sie die Mutter (1), ziehen Sie die Spule
(@ vom Ventilkérper (3 ab, stecken Sie den
Positionierstift @) in die gewlinschte Position,
bringen Sie die Spule 2) wieder an und zie-
hen Sie die Gegenmutter (1) wieder fest.

=
T

==
2) -
&) —
(3 {}

Serie VT317

| Betriebsanzeige und Funkenldschung

| Verdrahtung

2) DC
DIN-Stecker/Klemmkasten
* Mit Funkenléschung (S)

Spule

ZNR

* Mit Betriebsanzeige und Funkenléschung (2)

max. 48 VDC 100 VDC
O
(spule 2
ZNR ZNR “

O
3

Der DIN-Stecker wird, wie in der folgenden Abbil-
dung gezeigt, angeschlossen. Achten Sie auf die
entsprechende Spannungsversorgung.

Erdung

e\erwendbarer Kabel-AuBen-o
26 bis 012
Anm.)Entfernen Sie bei Kabeln mit AuBen-
durchmesser 99 bis g12 vor deren
Verwendung den inneren Teil der
Dichtung.
e\/erwendbare Klemmterminals
Fir den runden Terminal betragt die
max. GroBe 1.25 mm®-3.5 und fiir den
Y-Terminal 1.25 mm*4.

Steckdose zu Ventilen

Ohne Betriebsanzeige/Funkenléschung

Bestellnummer A0

Mit Betriebsanzeige/Funkenléschung

Bestellnummer 24 VDC | A6

Bestellnummer 230 VAC | A7
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Serie VT317

Abmessungen

DIN-Stecker: VT317-C1D

35 2-M6 Montagebohrung

045

35
éﬁ"f |
\»-12:'
il

Verwendbarer Kabel-AuBen-o
45 o6 bis 612
30 E_t'.l—'
. F 5
| liss B
i | |28
g yihel
. - (23
2 A N 53
0y 0]
T ol |oX
o O e
@ & & P - g0
- T|- ] < [ [of
/(Positionierstift)y  \G(PF)% 3-Re (PT)'/s
2-M6 Montagebohrung
Fiir Montage oben (M4)
Anschlussposition
an der Spule

4 Positionen, je 90°

Handhilfsbetatigun
(nicht verriegelbar) 57.

O
3

1-1348



Serie VT317
Mehrfachanschlussplatte

Technische Daten

Die Mehrfachanschlussplatte fiir das V7317 ~ —Ausfthiung cer lenachanschiussplatte BMloriage
kann _sowohl mit gemeinsamer als auch mit Verwendbares Elektromagnetventil VO3170-000 -Q
individueller Entluﬁung ausgestattet werden. COdeEntll’th::gs]mhrung = Druckluftanschluss-Po:ition /AnschlussgroBe -
1 gemeinsam (2 fjf'(“szr;) (Sejt/'i‘:“) 71(?(“32*;)
| VV317-02-051-02-A 3 individuell (Sii/TCh) (Se&TCh) (sejt/ich)

Anm. 1) Bei Betrieb mit mehr als 3 Ventilen muss Druckluft an beiden P-Anschliissen zugefiihrt werden.
Die Ausfiihrung mit gemeinsamer Entliftung sollte an beiden R-Anschliissen entliftet werden.

Anm. 2) Bei der Ausfiihrung mit gemeinsamer Entliftung kann durch Verwendung eines Adapters die
AnschlussgréBe 34 firr die R-und P-Anschliisse gewé&hlt werden.

Option
Gemeinsame p
Entliiftung Bezeichnung Bestell-Nr.
Abdeckplatte (mit Schraube, O-Ring)| PVT317-53-1A
Adapter DXT010-37-4
(mit Schraube) (fir gemeinsame Entliftung)

Bestellschliissel Mehrfachanschlussplatte

VV317-02-05] 1 - 02
I

-A

n

Ausfihrung I Option
114 A | Adapter”
Individuelle +Nur Ausfihrung mit gemein-
Entliiftung Q {\InTeg{;achanschlussplatte samer Emmﬂugg 9
* Geben Sie sowohl die > Gewinde
ie Sow i
Best%III-Nr. <|:1et¥ Melhrfachh- — | Re (PT)
anschlussplatte, als auc
3 der Ventle und Abdeckd _FIGER)
platten, die auf diese N NPT
montle_rt_werden sollen, an. 71. 7NPTF
\E;\e/sst$yb§2|s I5e1|:-02-A 1 Stk GroBe A-A hl
(Mehrfachansch\ussm\éﬁe,SStationen) rolbe A-Anschluss
0-Q. o Sk (Anschluss unten)14
oveckpaie ! O Druckluftanschluss
Stationen Code Durchgang | Drciuansohluss
02 | 2 Stationen P R A
Schutzklasse : : 1 |gemeinsam gemeinsam| seitlich
Klasse | (Markierung:D) 20 | 20 (max.) 3 |gemeinsam| individuell | seitlich

Durchflusseigenschaften

Durchflusseigenschaften
Ventil Modell 152(P=A) 253(A>R) 3>2(R-A) 2>1(A>P) Gewicht
C[dm*(s-bar)]] b | Cv |QNémin)|C [dm*/(s-bar))] b | Cv [QNdmin)|C [dm*/(s-bar)]] b | Cv [(N¢min)|C [dm%(sbar)]] b | Cv [Q(Ngmin)

V1317
VT317V (Vakuumausfiihrung) 2.0 |0.11(0.47| 456 2.2 (0.12 |0.49| 505 20 [0.14(0.45|464 | 21 |0.14|0.48|487 | 0.32kg
VT317E (Bei Dauerbetétigung)

* Diese Werte wurden nach 1ISO6358 errechnet und stellen die Durchflussrate unter Standardbedingungen bei einem Eingangsdruck von 0,6 MPa (relativer Druck)
und einem Differenzdruck von 0,1 MPa dar.

1-1349
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Serie VT317

Gemeinsame Entliiftung/Abmessungen

Ohne Einbauadapter/VV317-02-[11-02

G(PF} /2

Verwendbarer Kabel-Auf3en-o: @6 bis 612

il P~
v ©
g i AN
« = =
L — RIS
G(PF)'/2
T P i
1 'm o
e 8|s
L rs g
@ 0 )
o o i =
4e K1) H \ 1K)
414 ~|1918 4 ; ; E E% E
= A a |8l8° | BlE
o . 24 _
Anschlusspositionen am Ventil A |_50.| | 495 |P=46 | ot
P-Anschluss 30 475 P=46
2-07 Montagebohrung
Anschiuss
A-Anschluss o
L: Abomessungen (mm) n: Station .5 |[geibar) 2
L 2 3 4 o) 6 7 8 9 | 10 ) L1
L1 | 121|167 | 213 | 259 | 305 | 351 | 397 | 443 | 489 | L1=46 X n+29 a i
L2 | 106 | 152 | 198 | 244 | 290 | 336 | 382 | 428 | 474 | L2=46 X n+14
Mit Einbauadapter/VV317-02-[11-02-A
G(PF)/2
Verwendbarer Kabel-Au3en-g: 26 bis 12
~
w
— ok - & E
i F-i a5
ﬁ gl \{_"_ _.%
B < ! =
o © 22 25
% | ¥ 7] : h [N
PR %L(RE B | i I 2|0
: PO O © 8%712(5
"Qs‘ gl Nl Q\ 75 ImER 5 ¢
52 | [N 795 | P=46 n-Ye
80
675 _ P=46 _I 4-07 Montagebohrung
T 1
& L L&y
Handlhilfs m
betétigung
15 | (nicht verriegelbar) | »
L1
L: Abmessungen (mm) n: Station
[ 3 4 o) 6 7 8 9 | 10
L1 | 181|227 | 273 | 319 | 365 | 411 | 457 | 503 | 549 | L1=46 X n+89
L2 | 151|197 | 243 | 289 | 335 | 381 | 427 | 473 | 519 | L2=46 X n+59
1-1350 Z;SNC




Direkt betédtigtes 3/2-Wege-Sitzventil .
Weichdichtender Schieber Serie VT317

Individuelle Entliiftung/Abmessungen

Ohne Einbauadapter/VV317-02-13-02
a{PF)'> Verwendbarer Kabel-Auf3en-e: o6 bis 212
15
Sl _
4 — 4l
G(PF) s
v-J-J b
1 1 ], DIN-Stecker (D) 3|2
= Zlc
ol ' I gg
ol ) t . B|c
RIS 8wl ; i 2|8
i (PFYY. -_833 i : | ’ s ; gé‘?‘g
2H—— L2 RO O T O e gl (2[5
@ 847 o o0 ST
"2 Now g [ \z-w
34 | pug
375  P=46
2.67 Montagebohrung
Handlhilfs", {§
betatigung
(nicht verriegelbar) b 3.
75 L2
L1
L: Abmessungen (mm) n: Station
L~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L1 | 121167 | 213 | 259 | 305 | 351 | 397 | 443 | 489 | L1=46 X n+29
L2 | 106 | 152 | 198 | 244 | 290 | 336 | 382 | 428 | 474 | L=46 X n+14
/\ Sicherheitshinweise
! Montage || Umbau von N.C. in N.O.
A\ Achtung /A Achtung
(DJedes Ventil ist mit zwei M4-Montageschrauben Der universelle Anschluss erméglicht einen Umbau von N.C. in N.O. durch einfache 180°-Drehung

an der Mehrfachanschlussplatte befestigt. Ziehen
Sie die Schrauben bei erneuter Montage gleich-

Entliiftung Ventil N.C. N.O.

maBig fest. Cb [‘_‘:I
Anzugsdrehmoment: (M4): 1.4 Nm _ ‘ dJ } J |
(2)Schrauben Sie zur Montage die M4- oder Geme_l_nsame @EE | ‘ | ‘
gleichartige Schrauben in die Montagebohrungen Entldftung 5 T @
an der Mehrfachanschlussplatte ein. A A A

gl
@v
"R

.

Individuelle !
|

Entluftung : R R@ s : R@,
A A A DA

) Anderung von N.C. nach N.O.
Dieses Produkt wird als N.C.-Ventil ausgelilefert.
Wird ein N.O.-Ventil bendtigt, entfernen Sie die Montageschrauben des Ventils und drehen Sie es um 180 Grad. (Vergewissern

Sie sich, dass an den 4 Positionen der Ventiloberflache O-Ringe angebracht sind.)
Ziehen Sie anschlieBend die Montageschrauben fest, um das Ventil an der Mehrfachanschlussplatte zu befestigen.

1-1351
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3/2-Wege-Sitzventil
Weichdichtender Schieber

Serie VT325

Technische Daten

Hohe Durchﬂusskapazitét bei kompakter Funktionsweise Direkt betétigtes, 3/2-Wege-Elektromagnetventil
Bauweise Medium Druckluft

Betriebsdruckbereich 0 bis 1.0 MPa
Abmessungen (W X H X D) ---55 X 118 X 53 Umgebungs- und Medientemperatur —10 bis 50°C
VT325: ¢n/min 1472, 3/8 Max. Schaltfrequenz 5 Hz (kein Gefrieren)

Ansprechzeit (1) max. 30 ms_(bei 0.5 MPa)

: H Schmierung nicht erforderlich (Verwenden Sie Turbinenél Klasse1 ISO VG32)
zv\lleelgt(:ll;eeAI:‘lighgggﬁg lichkeiten) Handhilfsbetatigung nicht verriegelbar
Je nach Anschlussart sind96 Ventilfunktionen Stof-/Vibrationsbesténdigkeit (2 15.0/50 m/s*
méglich, z.B. N.C.-Ventil, N.O.-Ventil, Schutzklasse IP65 mit DIN-Stecker
Teilungsventil, Auswahlventil Q Anm. 1) Entsprechend JIS B8374-1981 (Spulentemperatur 20°C, bei Nennspannung, ohne Funkenldschung)
Anm. 2) StoBfestigkeit: Keine Fehlfunktion im Fallversuch in axialer und rechtwinkliger Richtung des Hauptventils und

Ankers, wenn erregt und nicht erregt. (Anfangswert)
Vibrationsbesténdigkeit: Keine Fehlfunktion im Vibrationstest von 45 bis 1000Hz in axialer und rechtwinkliger
Richtung des Hauptventils und Ankers, wenn erregt und nicht erregt. (Anfangswert)

Fiir Vakuumanwendungen geeignet
-101.2 kPa
(Vakuumausfiihrung: VT/VO325V)

Magnetspulenspezifikation

Elektrischer Eingang DIN-Stecker
Betriebsspannung 110 und 220 VAC, (50/60 Hz), 24 VDC
; I/ Zuldssige Spannung —15% bis +10% der Nennspannung
Q‘ Einschaltstrom 50 Hz 75 VA
Al . . (3) 60 Hz 60 VA
- Scheinleistung AC o7 VA
i Y Haltestrom |50 Hz
s 60 Hz 17 VA
VT325-000D Leistungsaufnahme 3 DC 12 W
QAnm. 3) Bei Nennspannung
Symbol Modell
A2 Modell AnschlussgréBe Druckluftanschluss Gewicht
VT325-0200D Va .
Roh
\ VT325-0300D Y enrversion 0-55 kg
T
R31P)
Mehrfachanschlussplatte
Modell Verwendbare Mehrfachanschlussplatte Zubehdr
V0325-00010J gemeinsame Entliftung Dichtung (DXT083-13-1), Schraube (DXT083-19-1, 2 Stk.)
Bestellschlissel
l L Handhilfsbetitigung
Fir Anschlussplatte: VO - | nicht verriegelbare Ausfiihrung
Ventilsgezifikation -— M |verriegelbar(Schlitzausfilhrung)
- Standard . .
V" | Vakuum Betriebsspannung L——e Funkenléschung
*Option 1 | 100 VAC 50/60 Hz - ohne
. 2 | 200 VAC 50/60 Hz mit Funkenléschung
AnschlussgréBe 3 |110 VAC 50/60 Hz . ) . Lo
AC: Kann an die Ausflihrungen mit eing.
02 Ya 4_| 220 VAC 50/60 Hz Kabeln, mit Kabeleingang mit Schutz-
03 34 5 24 VDC s rohr und mit Klemmkasten ange-
00 ohne Anschluss 6 12 VDC schlossen werden
(fiir Mehrfachanschluss) 7 |240 VAC 50/60 Hz DC: Kann an die Ausflihrungen mit eing.
9 Andere Kabeln, mit Kabeleingang mit Schutz-
. o | rohr angeschlossen werden
Gewinde o= Wenden Sie sich fiir
Schutzklasse —— [Rc(PT) ==l andere Spannungen . .
Klasse | (Markierung: D) _F | G(PF) an SMC (9). Elektrischer Eingang
N | NPT D DIN-Stecker
T | NPTF DO ohne DIN-Stecker
DL | DIN-Terminal mit Betriebsanzeige
DL0**|mit Betriebsanzeige, ohne DIN-Stecker
Q #+Wenden Sie sich bzgl. der Betriebsspannung
der Spule an SMC (*Option).
1-1352 Z;SNC



Durchflusseigenschaften

Direkt betédtigtes 3/2-Wege-Sitzventil

Weichdichtender Schieber

Serie VT325

Durchflusseigenschaften
Ventil Model)Anschluss: 152(P=A 2-3(A->R) 352(R=A) 251(A>P) Gewicht
9088 | amisbar]] b | Cv [awmmn|Cldmiisban]] b | Cv [aNamn)|C dmisban] b | Cv |atmin|C dmisbar] b | Cv [atwimn
VT325 055k
e 55 |037|14 1665| 59 | 035|15/1550| 55 |0.33[14|1426| 57 |032]14|1468 |0 Ag)
MT% 3/8 55 [0.37|1.4 |1665| 61 |037|16|1625| 57 |0.34[1.4|1487| 6.6 [0.25/1.5/1627 (‘éfr"ok&
VT325V (Vakuumausfiihrung)

Anm.) Wert fiir Einzelventil. Bei Montage auf Mehrfachanschlussplatte verschieden. Siehe S. 1-1355 fir technische Daten der Mehrfachanschlussplatte.
* Diese Werte wurden nach 1ISO6358 errechnet und stellen die Durchflussrate unter Standardbedingungen bei einem Eingangsdruck von 0,6 MPa (relativer Druck) und einem

Differenzdruck von 0,1 MPa dar.

Technische Daten Optionen

Konstruktion

1.Fir Vakuum
Druckbereich |

—101.2 kPa bis 0.1 MPa

Diese Vakuumausfiihrung weist einen geringeren Druck-
luftverlust bei niedrigen Driicken als die Standardaus-
filhrung auf. Beriicksichtigen Sie dies, wenn das Ventil fir
Vakuumanwendungen eingesetzt wird.

A\ Achtung

1)Aufgrund der Druckluftleckage kann dieses Ventil
nicht zum Halten von Vakuum (oder von positiven
Driicken) in Druckbehéltern eingesetzt werden.

2.Verriegelbare Handhilfsbetatigung

1) Driicken Sie mit einem Schraubendreher den Knopf der Han-
dhilfsbetatigung an der Ventiloberseite, um den Ventilschieber
direkt nach unten zu driicken und so das Ventil zu schalten.

2) Drehen Sie den Knopf, wéhrend sie ihn gedriickt halten um
90° im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Handhilfsbetéti-
qung zu verriegeln.

3) Halten Sie den Knopf gedriickt und drehen Sie um 90° in
umgekehrter Richtung, um in die Ausgangsposition zurlick-
zukehren.

/A Sicherheitshinweise
A\ Achtung

1. An der Unterseite des Elektromagnetventils befindet
sich ein Entliftungsanschluss fir das Hauptventil.
Dieser darf nicht verschlossen werden, da andern-
falls Funktionsstdrungen verursacht werden.

+ Bei Montage auf einer metallischen Oberflache
wird vom Entliiftungsanschluss iber den
Abluftkanal entliiftet. Bei Montage auf einer elas-
tischen Oberflache kann der Anschluss jedoch
mdglicherweise verschlossen werden.

Abluft-
durchgang

Entlftungs-
anschluss am
Hauptventil

Ii_'!l-‘_é"_'f_'.
Unterseite der Spule

=il

i i
A

T
[fan\1R
Abluft-

durchgang C:’] -

. Achten Sie darauf, dass kein Staub und/oder andere
Fremdkérper Gber nicht verwendete Anschlisse in das
Ventil eindringen.

Vermeiden Sie die Ansammlung von Staub und/oder
anderen Fremdkérpern an der Entliiftungsbohrung am
Kabeleingang.

Nicht erregt
§ /-® Kolben
/® Deckel

Spule

-1

=

iy / Anker-Set
p ! iy
TEEN L0 s
e (1 Ventilkdrper
g
| (3 Ventilschieber 2]
=> —
B(”q’a
L=
~(® O-Ring
== —® Schieber-Feder
Sicherungsring
Funktionsprinzip
<Nicht erregt> <Erregt>

Der Ventilschieber 3 wird durch die Kraft
der Feder () nach oben gedriickt, so dass
der Druckluftkanal zwischen Anschluss
und Anschluss geéffnet und
Anschluss [1] geschlossen wird.
Durchflussrichtung: [1] <— Block, [2] «—

Bei Erregung der Spule ® wird der Kol-
ben (7 nach unten gedriickt, so dass liber
das Anker-Set der Ventilschieber (3
betatigt wird und daraufhin der Druck-
luftkanal zwischen Anschluss und
Anschluss (2] gedffnet und der Anschluss
geschlossen wird.

Durchflussrichtung: [1] < [2], [3] < Block

Stiickliste
Pos. Bezeichnung Material Bemerkung
[©) Ventilkérper Aluminium-Druckguss|  Platinsilber
@ Deckel Aluminium-Druckguss|  Platinsilber
©) Ventilschieber | Aluminium, NBR

| Verwendung des DIN-Steckers

1. Verdrahtung

1) Lésen Sie die Befestigungsschraube und heben Sie
die Abdeckung ab.

2) Achten Sie darauf, die Sicherungsschraube heraus-
zuziehen, bevor Sie einen Schraubendreher in die
Nut am unteren Teil des Klemmkastens einstecken.
Driicken Sie dann den Schraubendreher nach oben,
um die Abdeckung abzuheben.

3) SchiieBen Sie die Dréhte an die spezifischen Termi-
nals gemés dem Verdrahtungsschema an.

4) In der Regel werden zum AnschlieBen Klemmtermi-
nals verwendet, um eine zu starke Spannung an den
Anschliissen zu vermeiden

2, Anderung der elektrischen Eingangsrichtung
Nach Abziehen der Abdeckung des Klem-
mkastens kann dieser in beliebiger Richtung
(4 Richtungen, je 90°) gedreht werden,

um die Eingangsrichtung des elektrischen
Anschlusses zu andern.

SvC

O

3. Achtung

Achten Sie darauf, den Stecker mdglichst
gerade (vertikal) einzustecken oder abzu-
ziehen, ohne ihn dabei zu verbiegen.

4. Verwendbares Kabel

AuBendurchmesser: g6 bis 12

Anm.)Entfernen Sie bei Kabeln mit AuBen-
durchmesser @9 bis @12 vor deren
Verwendung den inneren Teil der
Dichtung.

5.Verwendbare Klemmterminals
Fur den runden Terminal betragt die
max. GréBe 1.25 mm? -3.5 und fiir den
Y-Terminal 1.25 mm? -4.
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Serie VT325

Abmessungen

DIN-Stecker (D)
Verwendbarer Kabel-Aufen-g

{ 06 bis 012

oo d Handhilfsbetétiigung
T (Stecker) 22 (nicht verriegelbar)
|

118

(145)
N
=
S
&
[

=09
of | /AR 8 =
@?m Ei?_ =
3-Re(PT)1/4,3/8 | 24 (Schiusselweite)
98.5 '
' 110.5

Mit verriegelbarer Handhilfsbetétigung

o]
[1N]
[+3]

130 mit verriegelbarer
Handhilfsbetatigung
18
'\‘..; |
| 1
.'JI T
/ .|;'
="
f
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Serie VT325

Mehrfachanschlussplatte

Spezifikation der Mehrfachanschlussplatte
Die Mehrfachanschlussplatte fiir das VT325 Max. Anzahl der Stationen : 17 0)
- - — Verwendbares Elektromagnetventil VO325-00000-Q
mit gememsamer Ent|Uftung' Ausfuhrung | Anschlussposition/-groBe Anschlussrichtung
Enrﬁlufltqlfngs— = A R = A R
Gemeinsam | Va,%8 | Va,%8 | Va,% seitlich SS::{Z’:/ seitlich
Option [ Abdeckplatte (Dichtung mit Schraube)

@,

R-Anschlisse entliftet werden.

Bestellschliissel Mehrfachanschlussplatte

0

05

1_

F

Anm. 1) Bei mehr als 4 Stationen muss Druckluft Gber beide P-Anschliisse zugefiihrt und tGber beide

Gemeinsame Entliiftung Anschliisse ,_I l . .ﬁm
AnschlussgréBe —— TRc (PT)
/A Achtung Symbol) P | A | R Symbol | AnschiussgroBe. | G (PF)
0 |seitlich | seitlich |seitlich 02 4 N NPT
Umbau von N.C. nach N.O. |1 [seitich]unten jseiich 03 % T | NPT
Dieses Produkt wird als N.C.-Ventil ausgeliefert. Entliftung '%f%‘;’;s\}gri:ﬁjejﬁ';’g_"
Ein N.C-Ventil kann jedoch in ein N.O.-Ventil umge- 1 [ gemeinsam deckplatte und die
baut werden, indem Sie die zwei Montageschrauben Mehrfach-
des entsprechenden Ventils entfernen, anschlieBend Stationen heaspate an
den Ventilkdrper um 180° drehen und dann das Ventil 02 [2 Stationen VVT340-051........1 Stk.
wieder auf der Mehrfachanschlussplatte einbauen. 1 V0325-001D-Q...4 Stk.
(Achten Sie darauf, dass die Dichtungen an der 7 [17(Max) DXT083-21-A.....1 Stk.
Montageflache angebracht sind.) Ziehen Sie die —_—
Montageschrauben mit einem Anzugsdrehmomant sdhutzkiasse
von 3 Nm fest. Klasse | (Markierung: D)
Zubehér
Bezeichnung Bestell-Nr.
Dichtung DXT083-13-1
Montageschraube DXT083-19-1
Durchflusseigenschaften
Durchflusseigenschaften
Ventil Modell 1-2FP—>A 2->3(A—>R) 3>2(R—>A 2>1(A—>P) Gewicht
C [dm*/(s-bar)]] b | Cv |Q(N¢gmin)[C [dm*/(s-bar)]] b | Cv [Q(N¢min)|C [dm%(sbar))] b |Cv |Q(N¢min)|C [dm*/(s-bar)]] b |Cv |Q(N¢min)
Yoss (gf r8 Akg)
V0325V 41 0.24|1.0 | 1005 4.4 0.18 (1.0 | 1042 4.5 0.15(1.0 | 1049 4.3 0.23(1.0| 1048 0.63 kg
(Vakuumausfiihrung) (Fur DC)

* Diese Werte wurden nach 1SO6358 errechnet und stellen die Durchflussrate unter Standardbedingungen bei einem Eingangsdruck von 0,6 MPa

(relativer Druck) und einem Differenzdruck von 0,1 MPa dar.

O

1-1355



Serie VT325

Abmessungen

Gemeinsame Entliiftung Abstand

/n-1/4, 3/8

Anschluss unten

DIN-
Terminal (D)
o L = P
i ; '
Anschlussposition am Ventil %—% LW
] L J
] | . .
l £ P
| . PANC) w |7 = N — == 8
o - o
I — 1 s} - — e Sy S -
(NS> /ﬁ“”“‘é = ?5“) l & @ DY é) ( ) Abdeckplatte (|3
(TS Adnschl =
! G R.N cs: | e ol e o m—r1
- AN.C. ~ - 4
20 mmo & @ © o —
i) Anschiuss [ 3]
izl A A /Y
1 - *
B 39 4 | \ 4-1/4, 3/8
Abstand — Anschluss unten
n: Station
Symbol N2 3 4 5 6 7 8 9 10
L1 131 177 223 269 315 361 407 453 499
L2 111 157 203 249 295 341 387 433 479

Berechnung: L1=46n+39, L2=46n+19
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