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Technisches Datenblatt 

________________________________________________________________________________ 

Ausgabe 1     AT81 Kabelverguss-Band (1mm) 
 
 
 
Kurzbeschreibung 
Schwarze, selbstverbindende Isoliermasse auf Kautschukbasis in  
Bandform, gewickelt auf einen leicht entfernbaren Papierliner.  
Einsetzbar zusammen mit anderen Isolierbändern bei Komplett- 
Installationen. 

 

 Schneller und kosteneffektiver Aufbau von Isolationen 

 Kann von Hand zusammengedrückt und geformt werden 

 Passt sich schwierigen Formen an 
 

 
 
 
Technische Daten 
Typische Mittelwerte 
 
Banddicke   1mm 
 
Kupferkorrosion   Keine 
 
Durchschlagfestigkeit  16 kV/mm 
 
Isolationswiderstand  1x107Mohms 
 
RoHS    Ja  
 
Temperaturbeständigkeit -30°C bis +80°C kontinuierlich 
 
Lagertemperatur  +12°C bis +25°C 
 
 

 

 

 

HINWEIS 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den nebenstehenden 
technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte 
handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte 
herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das 
Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen. Bei jeder 
Änderung wird ein revidiertes technisches Datenblatt 
herausgegeben. Der Anwender muss sich in jedem Fall, auch nach 
einer Änderung, von der Eignung des Bandes für seinen 
Einsatzzweck überzeugen. Bitte prüfen Sie,  ob Ihnen das neueste 
technische Datenblatt vorliegt. Alle Breiten- und Längentoleranzen 
sind gemäß British Standards. Vor der Verarbeitung des Bandes 
sollten Sie unser Sicherheitsdatenblatt beachten, das auf Anfrage 
erhältlich ist. 
 
LAGERUNG 
Klebebänder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert 
waren, müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies 
kann bis zu 24 Stunden dauern. 

   

AFERA 

Association des Fabricants Européens de Rubans 
Auto-Adhésifs. 
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