Cables USB ‘E]

CARACTERISTIQU
ES

Permet une Cable USB A male RS Pro vers

connexion facile . ~

um peTalare micro USB B male, 1,2 m
mobile a I'ordinateur

héte Ou chargeur

Connexion haute

vitesse fiable
Connecteur moulé

Plug and Play -
aucun logiciel
supplémentaire
requis

Conforme ala
norme USB 2.0
(vitesse de transfert
jusqu'a 480 Mbit/s)

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
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Cables USB

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix éleve.

Description du produit

Le type de connecteur USB est déterminé par sa forme. Un micro-connecteur est un connecteur
durable miniaturisé d'environ la moitié de I'épaisseur d'un mini-USB. Le micro-connecteur a été
congu pour connecter de petits appareils mobiles slimline tels que les smartphones et les appareils
photo numériques & un PC héte tel qu'un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, un netbook
ou une tablette. Les connecteurs de fiche male USB 2.0 Micro B sont compatibles avec les ports
USB 2.0 et 3.0 Micro B, mais une fiche male USB 3.0 s'accouple uniquement avec un port USB 3.0

en raison de la différence de forme.

Caractéristiques

Type USB

Connecteur A

Connecteur A Sexe

Connecteur B

Connecteur B Sexe

Type de connecteur

Vitesse de transfert de données
Matériau de gaine extérieure
Couleur de la gaine
Applications

Spécifications

USB 2.0

USB-A male

Male

Micro USB B male

Male

Connecteur male

Jusqu'a 480 Mbit/s

PVvC

Noir

IPod, iPhone, iPad, MacBook

Connexion
Tension nominale

Ouvert
300V/10ms
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Spécifications mécaniques

Longueur 1.2m
Homologations
Normes Met Ce, FCC, REACH SVHC161, RoHS 2.0, UL, UL 2725

.

Dimensions: (mm)
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