~ Reactancias para lamparas compactas
~ Ballasts for compact lamps

www.elt.es

AC 240V 50Hz 4W-38W  tw=130°C C€

Serie FPANA  EN-61347-2-8
EN-60921
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Lampara . Dimensiones
] i Lamp Indice Peso | Dimensions Esquema )
Tipo Codigo | potencia Casquillo | Corriente AZAtan EEI A Weight conexion Homologaciones
Type Code Power Cap Current K Index Kg L, L . Wiring Approvals
W A EEI (mm) | (mm) diagram n®
4 0,170 B2 0,26 1-2
6 0,160 B2 0,28 1-2
AC104/24-SP | 1111780 s G5 0.153 55/75 B1 0.34 12
2x4 0,170 0,33 3
5 0,180 B2 0,27 6
7 0,175 B2 0,33 6
AC109/24-SP | 1111790 9 G23 0,170 60/90 B1 0,35 6
11 0,155 A3 0,45 6
2x5 0,170 0,42 4
10 G24d-1 0,185 B2 |o034 0330 74 85 6
13 G24d-1 0,165 B2 0,42 6
13 G5 0,165 B2 0,42 1-2
AC113/24-SP | 1111800 2x6 G5 0,160 60/110 0,43 3 N &K
2x5 G23 0,180 0,34 4
2x7 G23 0,175 0,46 4
2x9 G23 0,170 0,56 4
16 G5 0,200 B1 0,46 12
AC116/24-SP | 1111890 2x8 G5 0,175 55/110 0,50 3
16 GR8 0,200 B1 0,46 6
AC118/24-D-SC-1 | 1111623 18 G24d-2 0,220 55/120 B2 0,46 | 0,42 98 110 6
18 2G11 0,370 B2 0,29 7
24 2G11 0,340 B1 0,39 7
AC12/24-B2-SC | 1113057 % Goad-3 0.310 55/100 B1 o045 055 129 | 150 6
28 GR8 0,325 B2 0,46 6
24 2G11 0,345 B2 0,41
AC126/24-SC | 1113101 2% Goad-3 0,305 60/120 B1 044 048 98 110 6-7
36 2G11 0,430 B2 0,44 7
AC1 4/24-B2-SC | 1113067 38 GR10q 0,430 55/160 0,46 | 0,55 129 | 150 7
2x18 2G11 0,370 0,47 5
~ Reactancias para incorporar. Uso interior. ~ Ballasts for built-in use. Indoor use.
~ Impregnadas al vacio en resina de poliéster. ~ Vacuum impregnated in polyester resin.
~ Disponibles con clema de conexion rapida. (0,5-1 mm2) o por ~ Available with push wire (0,5-1 mm?) or screw connection
tornillo (2,5 mm?2). 2,5 mn?).
~ Oftros tipos bajo demanda. ~ Further types on request.

Esquemas de conexionado / Wiring diagrams
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INDUCTIVO COMPENSADO DUO IN SERIES.
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