
D
is

cl
ai

m
er

: L
a 

pr
es

en
te

 d
oc

um
en

ta
zi

on
e 

no
n 

ha
 fu

nz
io

ne
 s

os
tit

ut
iv

a 
e 

no
n 

de
ve

 e
ss

er
e 

ut
iliz

za
ta

 p
er

 s
ta

bi
lir

e 
l'id

on
ei

tà
 o

 l'a
ffi

da
bi

lit
à 

di
 q

ue
st

i p
ro

do
tti

 p
er

 le
 a

pp
lic

az
io

ni
 d

i u
te

nt
i s

pe
ci

fic
i

5-dic-2018

1

Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

LA9D11502
Blocco meccanico - Per Tesys D

Presentazione
Gamma prodotto TeSys D
Gamma Linergy
Nome del prodotto FT
Nome abbreviato LA9D
Tipo di prodotto o componente Interblocco meccanico
Categoria accessori Accessorio per l'interblocco
Tipo blocco Elettrico e meccanico
Numero di poli 3P

4P
Tipo di circuito elettrico Invertitore

Commutazione
Compatibilità gamma TeSys - D
Compatibilità prodotto LC1D115

LC1D150

Sostenibilità dell'offerta
Stato sostenibilità offerta Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass) Conforme  - da  0932  -  Dichiarazione di conformità Schneider Electric

Dichiarazione di conformità Schneider Electric

REACh Non contiene SVHC oltre i limiti
Non contiene SVHC oltre i limiti

Profilo ambientale prodotto Disponibile

Profilo ambientale

Istruzioni fine vita prodotto Disponibile

Garanzia contrattuale
Periodo 18 mesi

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=8329429&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=8329429&lang=${CaPLanguage}
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP110807EN_V1

