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CARACTERISTIQU
ES

Cadenas combiné en
aluminium de toutes

conditions de RS Pro de 30
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Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

RS Pro propose une gamme de cadenas a combinaison en aluminium rigide et haute résistance
aux intempéries. Fabrigué conformément aux normes de l'industrie et ne nécessitant aucune clé, ce
cadenas est parfaitement congu et adapté a tous les types d'environnements extérieurs et
météorologiques, ce qui en fait une solution fantastique.

Caractéristiques

Type de verrouillage cadenas a combinaison)

Matériau Aluminium

Intérieur/extérieur Intérieur, Extérieur

Résistant aux intempéries Oui

Couleur Gris

Quantité par paquet 1

Forme du corps Carré.

Type de combinaison 3 roues

Applications Casiers, bagages, abris, boites a outils, Gates, coffres-

forts de rangement

Spécifications mécaniques

Longueur de la manille 26mm
Largeur du corps 30mm
Diamétre de la manille 5mm
Epaisseur du corps 13 mm
Dégagement vertical de la manille 5mm
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Dimensions:
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