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RS Pro 18.3m 危险胶带、 
152mm x 

RS 号： 762-1519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 磨粒防滑胶带 

• 在光滑表面上增加脚

底抓持力 

• 特别适用于指示危险

区域或安全逃生路线 

• 耐磨且易于安装 

• 提供各种等级、长度

和宽度 

• 持久的颜色 

• 自粘衬背 

特点 
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防滑胶带旨在为仓库、工厂、楼梯甚至船只等危险区域中的地面提供额外的舒适、自信和安全。它们特

别适合存在较高滑倒风险的各种环境。  

 

 

 

颜色 黑色 
衬背材料 聚乙烯 
安装方法 压敏自黏式胶带 
应用 适用于楼梯、梯子、坡道、走道、车辆和船只 

    

     

 

宽度 152mm 

长度 183mm 

厚度 0.05mm 

拉伸强度 md ： 4.2 kg/3100c 15mm 、 cd ： 3.1 kg/15mm 

断裂伸长率 200±25% 

粘合剂材料 丙烯酸 

表面抛光 粒度 

粒度 46grit 

滚珠固定架 20cm 

抗剪能力 24hrs （ 1 英寸 X1 英寸@1 千克） 

涂层厚度 0.05mm 

溶剂残留 >0.5% 

粘附力 2.5kg/1” 

释放力 13g/m^2 

干涂层重量 37g/m^2 
 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 
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最低工作温度 10°c 
环境耐受性 适用于室内和室外环境 
抗紫外线  是的 
安全温度范围  10ºC º 至 60ºC º 
工作温度 10ºc + 

 

 

 

合规性 / 认证 EN13552 
       

 

 

 

认证 

操作环境规格 


	RS Pro 18.3m 危险胶带、 152mm x

